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EGYSZERUEN EGYEDI — Schliiter®-LIPROTEC

LED vilagitas és hidegburkolat — egy olyan kombinacio, amiért egyre tébben rajonganak. A Schliter-LIPROTEC-nek készénhetéen most
a keramia vagy természetes k6 burkolatok egyedi kombinacidju vilagitas koncepcidjanak megvaldsitasa olyan konnyd, mint ezel6tt még
soha. A Schllter-LIPROTEC-EASY és a Schliiter-LIPROTEC-PRO sorozatokkal olyan rendszereket kinalunk, amelyek figyelembe veszik
a kilénbozd eléképzettséggel rendelkezd kivitelezéket.

Amig az EASY-sorozat, mint plug & play rendszer, csekély szakmai ismeretet igényel a fény-installaciok kialakitasa soran, addig a
PRO-sorozat inkabb az olyan professzionalis burkolé szakembereket célozza meg, akik nem riadnak vissza a kabelezési és vilagitas
kialakitasi feladatoktdl. A CONTROL terileten a két sorozat, a LIPROTEC-EASY és a LIPROTEC-PRO vezerlési technologidjat talalja. A
Schiliiter-LIPROTEC-PLAN cimszé alatt minden informacié megtalalhatd, amelyre a professzionalis (vilagitas) tervezéknek sziiksége lehet
ahhoz, hogy a LIPROTEC-kel megtervezzék és megvaldsitsak a kiemelé megvilagitasokat.

Egyedi fény-installacidk kialakitasa konnye-
dén — a kényelmes plug-in rendszerek vala-
mint az egyszerU felszerelés teszik a plug &
play-sorozatot mindentudéva még akkor is,
ha nem szakember dolgozik vele.

e Kényelmes plug-in rendszerek
e Egyszer( beépités

e Azonnal hasznalhaté
¢ Nagy valaszték
[ ]

Halozati tapegységek 100 W-ig
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A PLAN terlleten a tervezdk, épitészek, vila-
gitasi szakemberek és kivitelez6k az 6sszes
muszaki informaciét egy pillanat alatt atte-
kinthetik. Ezzel a szaktudassal semmi sem
szab hatart a Schliter-LIPROTEC-el végzett
fény-installaciok kialakitasanak.



Attekintés

Mdszaki részletek
Kompakt termékattekintés
Anyagok és fellletek
Tervezési segédletek

Megvilagitas profiknak - a Schluter-

LIPROTEC PRO-sorozataval barmilyen helyi-

séget fényoazissa varazsolhat.

e Egyedi fény-installaciok

e Sokféleképpen kombinalhaté termékek
e Hatartalan lehet6ségek

¢ A profik valasztéka
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Egyszerd fényvezérlés — A Schliter LIPROTEC

Bluetooth-vezérl6k szamos lehetdséget
kindlnak az egyes fényforrasok kényelmes
mUkodtetéséhez.

EASY- és PRO-valtozatként
Fehér és szines LED-es
vilagitasi megoldasokhoz
Bevalt
Bluetooth®-technoldégiaval
Tavvezérlén, mobil

terminalon vagy vezeték
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ANNYIRA SOKOLDALU, MINT MAGA A FENY

Nylig6zze le Uigyfeleit, alakitsa ki az élettereket a sajat egyedi elképzeléseinek megfeleléen és merliljon el a fény valtozatos sokszinliségé-
ben. Az ezen az oldalon megtalalhaté kiildnbdz6 alkalmazasokhoz tartozé megoldasok EASY (plug & play készletek) vagy PRO (egyénileg
konfiguralhato) valtozatai a jelen arlista mellékelt tablazataban talalhatok.
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A Schllter-LIPROTEC-LLP/-LLPM/-LLPE termékek rugalmas, teljesen bevont LED-t6mI&bdl készilt LED-modulok, aluminiumbdl vagy V4A
nemesacélbdl készilt tartoprofillal, amelyek homogén fényszérast biztositanak. A LED-modulok a fehér fénytartomanyban vagy a szines
fénytartomanyban RGB+F 3000 K vagy 4900 K fix szinhémérséklettel valaszthatdak. Az utdbbi valtozat t6bb mint 16 millié kilénbdzé
szindrnyalat, valamint 2500 K és 6500 K kozotti szinhémérséklet beallitasat teszi lehetévé.

A stabil tartéprofil fokozott kdrnyezeti behatasnak kitett teriileteken alkalmazhatd, 11 mm-es beépitési magassagtdl. Falon és mennyezeten,
valamint példaul a tusoldban is alkalmazhaté. A kdrnyezeti behatasoknak kevésbé kitett belterekben a LED-modulok akar a padlézatba
is beépithetdk. Védett kiltéri alkalmazasra, valamint a medencék kordli tertiletekre a Schliter-LIPROTEC-LLPM-LED-modulokat ajanljuk
szélcsiszolt nemesacélbdl készilt V4A hordozé profilokkal.

A LED-modulok kiilénb6zd hosszisagban kaphatok kénnyen ésszedughaté plug & play valtozatként. A LED-témi6t a megjeldlt vagasi
pontokon egyszer(ien le lehet roviditeni és a mellékelt zarokupakkészlet segitségével az IP-védettségnek megfelel6en le lehet zarni. A
LED-modulokat, a fény jellegétdl fliggéen, egy berendezésként dssze lehet kdtni kdbeles 6sszekottetésekkel és Y kabellel. A tapegységeket
és a LED-vezérlé komponenseket is dugaszolhato plug & play valtozatban terveztiik, ami megkonnyiti a telepitést. Az egyéb tartozékok,
mint példaul a kabelcsatlakozodk, elosztdk és a vizszigeteld funkcidju fali Ureget biztosité kétédobozok a Tartozékok terlleten talalhatok.




Udvozolitik az EASY részben

Oldal
NLT - Falfilke LED-vilagitassal, szines + fehér - 8
NLT-BR - Falfuilke LED-vilagitassal, szines + fehér, vezérléssel - 10
LLPM - LED-modul, szines + fehér | Fénysor rogzitélabbal - 12
LLP — LED-modul, szines | Fénysav - 14
LLPE - LED-modul, szines | Fénysav | Falsarok - 16
Véglezard kupak, LED-cs6 18
Haldzati tapegységek 18
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Schiiiter®-KERDI-BOARD-NLT @ O@O®

A Schitter-KERDI-BOARD-NLT termékek elére gyartott falfllke készletek KERDI-BOARD vizszigetel épitélemezbdl LIPROTEC-LED-technikéval
kombinalva plug & play kivitelben. Megvilagitott falfiilkék és mindenféle fali lerakdfellletek kialakitésara szolgalnak. A Schiiiter-KERDI vizszigetel§
rendszerrel a falfllkék burkolhatd vizszigetelésként is kialakithatdak. A falfilkék kilonbdz6é méretben és fényszinben allnak rendelkezésre. A
téglalap alaku falfllkék vélaszthatdan hosszu vagy révid oldali megvilagitassal kaphatok. A LED-modul valaszthatdan az ellilsé élre, kdzépre
vagy a csempézendd hatfalra is felnelyezhetd. A szallitasi terjedelembe beletartozik az 6sszes beszereléshez szilkséges alkatrész, pl. a kabel-

csatlakozo és haldzati tapegység, valamint a tdmitémandzsetta.
A kllén megrendelendd Bluetooth-vezérlék a 68. oldaltdl a CONTROL részben taldlhatok.

(Termék adatlap 12.2)

A falfUlkék méretei
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Tudnivalé: A B és C fllkék kdztes felllete szabadon elhelyezhetd.

A készlet az alabbiakat tartalmazza:
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Falfllke készletek

A szimbdlumok magyardzata a 107. oldalon taldlhato. @ @

Falfulke készlet LED-vilagitassal

Schliiter®-KERDI-BOARD-NLT

falfiilke készlet LED-vilagitassal

BXxHxT (mm) Fényfajta Cikkszam €/ szett PL (készlet)
meleg fehér KB 12 NL TP1 AE 1 300,46 20
A 305 x 305 x 89 semleges fehér KB 12 NL TP1 AE 2 300,46 20
RGB + fehér KB 12 NL TP1 AE 9 338,01 20
meleg fehér KB 12 NL TP2 AE 1 338,01 20
B 305 x 508 x 89 semleges fehér KB 12 NL TP2 AE 2 338,01 20
RGB + fehér KB 12 NL TP2 AE 9 375,57 20
meleg fehér KB 12 NL TP3 AE 1 388,10 20
C 305x711x89 semleges fehér KB 12 NL TP3 AE 2 388,10 20
RGB + fehér KB 12 NL TP3 AE 9 425,65 20
meleg fehér KB 12 NL TP4 AE 1 369,32 20
D 508 x 305 x 89 semleges fehér KB 12 NL TP4 AE 2 369,32 20
RGB + fehér KB 12 NL TP4 AE 9 388,10 20
meleg fehér KB 12 NL TP5 AE 1 450,68 20
E 711 x 305 x 89 semleges fehér KB 12 NL TP5 AE 2 450,68 20
RGB + fehér KB 12 NL TP5 AE 9 469,47 20

Tudnivalé: A méret a belsé fénysav hosszméretét mutatja. Az elsé hosszadat a megvilagitott hossz.

A szallitasi terjedelemhez tartozd LED-modulok mUiszaki adatai

NLT 9 (RGB+F) NLT 1 (meleg fehér) NLT 2 (semleges fehér)

LED méretek (B x H) 17 x 14,5 mm LED méretek (B x H) 12x10,5mm LED méretek (B x H) 12x 10,5 mm

) o lasd a tablazatot X s lasd a tablazatot . L, lasd a tablazatot
Névleges teljesitmény (W/db.) ATl Névleges teljesitmény (W/db.) 2 80. oldalon Névleges teljesitmény (W/db.) AR Gl
LED-ek szama (db./m) 112 LED-ek szama (db./m) 280 LED-ek szama (db./m) 280
Szinhémérséklet (Kelvin) RGB+F (2700 K) Szinhémérséklet (Kelvin) 3000 K Szinhémérséklet (Kelvin) 4900 K
CRI 90 CRI 92 CRI 92
Mellékelt halozati tapegység 230V, 15W Mellékelt haldzati tapegység 230V, 15W Mellékelt haldzati tapegység 230V,15W
Mellékelt kabel 3m Mellékelt kabel 3m Mellékelt kabel 3m

Alkalmazasi teruletek

!

Tudnivalo:

A Schltter-LIPROTEC vilagitas tokéletes 6sszehangolasahoz a
megfelel§ vezérlérendszert a CONTROL terlleten, a tapegységeket
és a szerelési anyagokat pedig a ,Tartozékok” alatt taldlja meg.

A feltlintetett drak nem tartalmazzéak az AFA-t. 9
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Schliter®

A Schltter-KERDI-BOARD-NLT-BR termékek eléregyartott, Bluetooth vagy radios vevével felszerelt KERDI-BOARD-bdI készult falflilke kész-
letek, RGB+F LIPROTEC-LED technikaval, plug & play kivitelben. A kilénbdzd fényszinek a mellékelt taviranyitéval vagy egy erre alkalmas,
Bluetooth-képes okostelefonnal vagy tablagéppel valaszthatok ki. Megvilagitott falfllkék és mindenféle fali lerakdfellletek kialakitéasara szolgainak.
A Schltter-KERDI vizszigetel§ rendszerrel a falfllkék burkolhatd vizszigetelésként is kialakithatdak.

A falfllkék kulonbdzd méretekben allnak rendelkezésre. A téglalap alaku falfllkék valaszthatdan hosszu vagy rovid oldali megvilagitassal
kaphatok. Az RBG+F LED-modult vélaszthatdan az ellilsé peremre, kdzépre vagy a csempézendd hatfalra is fel lehet helyezni. A szallitasi
terjedelembe beletartozik az 6sszes beszereléshez szilkséges alkatrész, pl. a kdbelcsatlakozd, a haldzati tapegység, a LIPROTEC-PEBR 4
Bluetooth-vezérlés, valamint a tomitémandzsetta. A kényelmesebb kezelés biztositasa érdekében a helyszinen szereljen fel egy villanykapcsolot.
(Termék adatlap 12.2)
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Falfllke készletek

A szimbdlumok magyardzata a 107. oldalon taldlhato. @ @

Falfulke készletek LED-megvilagitassal és vezérléssel

Schliiter®-KERDI-BOARD-NLT-BR

falfiilke készletek LED-megvilagitassal és vezérléssel

BXxHxT (mm) Fényfajta Cikkszam €/ szett PL (készlet)
A 305 x 305 x 89 RGB + fehér KB 12 NL TP1 AE 9 BR 557,11 20
B 305 x 508 x 89 RGB + fehér KB 12 NL TP2 AE 9 BR 594,66 20
C 305x711x89 RGB + fehér KB 12 NL TP3 AE 9 BR 644,74 20
D 508 x 305 x 89 RGB + fehér KB 12 NL TP4 AE 9 BR 607,18 20
E 711 x 305 x 89 RGB + fehér KB 12 NL TP5 AE 9 BR 688,54 20

Tudnivalé: A méret a belsé fénysav hosszméretét mutatja. Az elsé hosszadat a megvilagitott hossz.

A széllitasi terjedelemhez tartozd LED-modul mUiszaki adatai

NLT 9 BR (RGB+F)
LED méretek (B x H) 17 x 14,5 mm

Névleges teljesitmény (W/db.) e @ BT

a 80. oldalon
LED-ek szama (db./m) 112
Szinhdmérséklet (Kelvin) RGB-+F (2700 K)
CRI 90
Mellékelt haldzati tapegység 230V, 15W
Mellékelt kabel 3m

A szallitasi terjedelemhez tartozo Bluetooth-vezérlés miszaki adatai

LT PEBR 4

Atviteli szabvanyos

vevokeésziilék/tavvezérld BIIGIOOt A0l

Max. hat6tavolsag 10m
Bemend fesziiltség 24\, DC
Max. teljes terhelés a QoW
LIPROTEC rendszerben

LED-s&v max. hossza 6m
Védettségi fokozat IP63
Kornyezeti hémérséklet —20 °C—+50 °C

Tudnivalo:

Schltter-LIPROTEC-ERP radids forgdkap-
csoldnk opciondlis tartozékként kaphato a
73. oldalon talalhaté CONTROL fejezetben.

A feltlintetett drak nem tartalmazzéak az AFA-t. 11
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Schliiter®-LIPROTEC-LLPM SO0D

A SchlUter-LIPROTEC-LLPM termékek rugalmas, teljesen bevont LED-tdmI&bdl készult dugds csatlakozodval ellatott LED-modulok, aluminium-
bdl vagy V4A nemesacélbdl készllt, trapéz alaku lyukakkal stancolt régzitészarakkal rendelkezd tartdprofillal, amelyek homogén fényszdrast
biztositanak. A LED-modulok a fehér fénytartomanyban vagy a szines fénytartomanyban RGB+F 3000 K vagy 4900 K fix szinhémérséklettel
valaszthatdak. Az utdbbi valtozat tébb mint 16 millié kilonbdzd szinamyalat valamint 2500 K és 6500 K kdzotti szinhémeérséklet bedllitasat teszi
lehetévé. A fehér LED-modul 11 mm-es beépitési magassaggal kaphatd, ami lehetévé teszi annak a csempefellletéhez illeszkedd, csempe
vastagsagu beépitését.
(Termék adatlap 15.8)

m Luminaire Finder

LED-modul mF/ sk LED-modul rea+F
& r
kL “_\ - S 17 mm

11mm 3

| -

17 mm
[

[s0)
-
Tudnivaloé: A készlet tartalmazza a LED-t6ml8 roviditéséhez szlikséges zarokupakot a szigetelGanyaggal egydtt.
Az RGB+F véltozatnal a LED-tomI6 a profillal szemben kb. 3 mm-rel elérébb kinyulik.
A privat célokra hasznalt terlileteken lévé padldkban torténd alkalmazasra csak a fehér fényszinl LED-modulok alkalmasak.
A szallitasi terjedelemhez tartozd LED-modulok mUszaki adatai
LLPM 9 (RGB+F) LLPM 1 (meleg fehér) LLPM 2 (semleges fehér)
LED méretek (B x H) 17 x 14,5 mm LED méretek (B x H) 12x10,5mm LED méretek (B x H) 12x 10,5 mm
Névleges teljesitmény (W/m) 15 Névleges teljesitmény (W/m) 5 Névleges teljesitmény (W/m) 5
LED-ek szama (db./m) 112 LED-ek szama (db./m) 280 LED-ek szama (db./m) 280
Szinhémérséklet (Kelvin) RGB+F (2700 K) Szinhémérséklet (Kelvin) 3000 K Szinhémérséklet (Kelvin) 4900 K
CRI 90 CRI 92 CRI 92
Megrovidithetd 62,5 milliméterenként Megrovidithetd 25 milliméterenként Megrovidithetd 25 milliméterenként

Az egymashoz csatlakoztathatd LED-modulok max. hossza a LIPROTEC-EASY rendszerben: RGB+F = 6 m, fehér = 18 m
Véglezard kupak

A Schltter-LIPROTEC-LLPM/EK termékek a LED-plug & play készletek tokéletes lezarasara szolgdld zarokupakok.
Jobbos vagy balos kivitelként is alkalmazhatdak. A tartéfllet a csemperagasztoba kell beagyazni.

Pr zarokupak aluminium, matt, eloxalt zarokupak szalcsiszolt nemesacél (V4A)
<}

J B (mm) Cikkszam €/db. P (db) B (mm) Cikkszam €/db. P (db)
. 12 EK/LLP 110 AE 12 5,51 50 12 EK/LLP 110V4A 12 5,51 50
15 EK/LLP 110 AE 15 5,51 50 15 EK/LLP 110 V4A 15 5,51 50

Tudnivalé: B = 12 mm (LED-modul fehér) / B = 15 mm (LED-modul RGB+F)

12 A feltlintetett drak nem tartalmazzak az AFA-t.



LED-modulok

A szimbdlumok magyardzata a 107. oldalon taldlhato. @ @ ﬁ g

LED-modul | Fénysav rogzitélabbal auminium

Schliiter®-LIPROTEC-LLPM

LED-modul, aluminium

Anyag L (cm) Fényfajta Cikkszam €/m P (db)

meleg fehér LLP 110 AE 1/50 200,31 10

50 semleges fehér LLP 110 AE 2/50 200,31 10

RGB + fehér LLP 110 AE 9/50 225,35 10

meleg fehér LLP 110 AE 1/100 175,26 10

100 semleges fehér LLP 110 AE 2/100 175,26 10

L RGB + fehér LLP 110 AE 9/100 200,31 10

aluminium i

meleg fehér LLP 110 AE 1/200 143,97 10

200 semleges fehér LLP 110 AE 2/200 143,97 10

RGB + fehér LLP 110 AE 9/200 169,01 10

meleg fehér LLP 110 AE 1 131,46 10

250 semleges fehér LLP 110 AE 2 131,46 10

RGB + fehér LLP 110 AE 9 156,50 10

Pontos hosszak: 50,5 cm, 100,2 cm, 200 cm és 250 cm

LED-modul | Fe’nysa’v r(")gzitélébbal szalcsiszolt nemesacél (V4A)

Schliiter®-LIPROTEC-LLPM

LED-modul, szalcsiszolt nemesacél (V4A)

Anyag L (cm) Fényfajta Cikkszam €/m P (db)

meleg fehér LLP 110 V4A 1/50 225,17 10

50 semleges fehér LLP 110 V4A 2/50 225,17 10

RGB + fehér LLP 110 V4A 9/50 250,90 10

meleg fehér LLP 110 V4A 1/100 199,43 10

100 semleges fehér LLP 110 V4A 2/100 199,43 10

nemesacél (VAA) RGB + fehfér LLP 110 V4A 9/100 225,17 10
meleg fehér LLP 110 V4A 1/200 167,27 10

200 semleges fehér LLP 110 V4A 2/200 167,27 10

RGB + fehér LLP 110 V4A 9/200 193,01 10

meleg fehér LLP 110 V4A 1 154,41 10

250 semleges fehér LLP 110 V4A 2 154,41 10

RGB + fehér LLP 110 V4A 9 180,14 10

Pontos hosszak: 50,5 cm, 100,2 cm, 200 cm és 250 cm

Alkalmazasi terlletek

A feltlintetett drak nem tartalmazzéak az AFA-t. 13
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Schiiiter®-LIPROTEC-LLP ©O0®

A Schltter-LIPROTEC-LLP termékek rugalmas, teliesen bevont LED-tomI&bdl készult LED-modulok, aluminiumbdl készUlt U-alaku tartéprofillal,
amelyek homogén fényszoérast biztositanak. A LED-modulokkal az RGB+F fénytartomanyban, tdbb mint 16 millié kiloénbdzd szinarnyalatu
valamint 2500 K és 6500 K kdzotti szinhdmérsékletl szines fénysav hozhatd Iétre. A tartéprofil lehetévé teszi a sikba illeszkedd beépitést,
17 mm-es beépitési magassag mellett.

(Termék adatlap 15.8)

m Luminaire Finder

LED-modul rea+F

.

iy

= - N—_—

17 mm

Tudnivaloé: A készlet tartalmazza a LED-t6mlé rdviditéséhez szlikséges zarokupakot a szigetel6anyaggal egydtt.

A széllitasi terjedelemhez tartozo LED-modulok miszaki adatai

LLP 9 (RGB+F)
LED méretek (B x H) 17 x 14,5 mm
Névleges teljesitmény (W/m) 15
LED-ek szama (db./m) 112
Szinhémérséklet (Kelvin) RGB+F (2700 K)
CRI 90

Megrovidithetd 62,5 milliméterenként
Az egymashoz csatlakoztathaté LED-modulok max. hossza a LIPROTEC-EASY rendszerben: 6 m

Véglezard kupak

zarokupak aluminium, matt, eloxalt,

kozvetett megvilagitas
PR S 91149
- H (mm) Cikkszam €/db. P (db)
17 EK /LT WS | AE 20 16,21 50

14 A feltlintetett drak nem tartalmazzak az AFA-t.



LED-modulok

A szimbdlumok magyardzata a 107. oldalon taldlhato. @ @ ﬁ

LED-modul | Fénysav auminium

Schliiter®-LIPROTEC-LLP

LED-modul, aluminium

Anyag L (cm) Fényfajta Cikkszam €/m P (db)
50 RGB + fehér LLP 2017 AE 9/50 262,90 10
aluminium 100 RGB + fehér LLP 2017 AE 9/100 225,35 10
200 RGB + fehér LLP 2017 AE 9/200 187,79 10
250 RGB + fehér LLP 2017 AE 9 175,26 10

Pontos hosszak: 50,5 cm, 100,2 cm, 200 cm és 250 cm

Alkalmazasi terlletek

\
/ /

A feltlintetett drak nem tartalmazzéak az AFA-t. 15
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Schiiiter®-LIPROTEC-LLPE ©O0®

A Schltter-LIPROTEC-LLPE termékek rugalmas, teliesen bevont LED-tomI&bdl készllt LED-modulok, eloxalt aluminiumbdl készdlt tartéprofillal,
amelyek homogeén fényszdérast biztositanak. A LED-modulokkal az RGB+F fénytartomanyban, tébb mint 16 millié kildnbdzé szinarnyalat valamint
2500 K és 6500 K kozotti szinhémeérséklet allithatd be. A LED-modullal kiemel$ megvilagitas alakithaté ki a falsarkokban. Ez érvényes Ugy a
belsd, mint a kilsé sarkokra, a tusoldkban a fliggdleges elhelyezési mod javasolt.

(Termék adatlap 15.8)

m Luminaire Finder

LED-modul rea+F

10 mm

}
V) cvee

16 mm

17 mm

40 mm

Tudnivaloé: A készlet tartalmazza a LED-t6mlé rdviditéséhez szlikséges zarokupakot a szigetel6anyaggal egydtt.

A széllitasi terjedelemhez tartozo LED-modulok miszaki adatai

LLPE 9 (RGB+F)
LED méretek (B x H) 17 x 14,5 mm
Névleges teljesitmény (W/m) 15
LED-ek szama (db./m) 112
Szinhémérséklet (Kelvin) RGB+F (2700 K)
CRI 90

Megrovidithetd 62,5 milliméterenként

Az egymashoz csatlakoztathatd LED-modulok max. hossza a LIPROTEC-EASY rendszerben: 6 m

Véglezard kupak

zéarokupak aluminium, matt, eloxalt

e Cikkszam €/db. P (db)
EK /LT LLE / AE 14,57 50

16 A feltlintetett drak nem tartalmazzak az AFA-t.



LED-modulok

A szimbdlumok magyardzata a 107. oldalon taldlhato. @ @ @

LED-modul | FéﬂySéV | Falsarok aiuminium

Schliiter®-LIPROTEC-LLPE

LED-modul, aluminium
Anyag L (cm) Fényfajta Cikkszam €/m P (db)
aluminium 250 RGB + fehér LL EP 4016 AE 9 181,53 10

Alkalmazasi terlletek

\ - | ' _

/ -

A feltlintetett drak nem tartalmazzéak az AFA-t. 17
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Az EASY sorozatu tartozékok plug & play kialakitasanak kdszdnhetéen sokkal egyszer(ibbé vélik az alkatrészek Osszeszerelése. Az egyes
elemek csatlakoztatasanak maodjat és a rendszer korlatait a 98. oldaltdl kezd&déen a PLAN szakaszbdl ismerheti meg.

Schliiter®

A LIPROTEC-EASY LED-modulok szallitasi
terjedelme mar tartalmazza a végkupakokat,
amelyek lehetévé teszik a vizzard lezarast a
LED-modul megroviditésekor. A kildn kap-
hatd zardkupak-készlet tovabbi lehetéséget
kinal a LIPROTEC-EASY LED-modulok nyitott
LED-végének lezarasara.

Schliiter®

A tapegységek a halézati feszlltséget a
LED-szalagokhoz szlkséges 24 V-ra alakitjak
at. Ezek kdnnyen beépitheték és kilonb6zd
teljesitményekkel (30—-100 W) kaphatok. C
tipusu villasdugdéval (eurodugd) kabellel, vala-
mint plug & play csatlakozdval is rendelkeznek
a Schliter-LIPROTEC-EASY rendszerhez.

Tudnivalé:

A tédpegységek méretei a 64. oldalon talalhatok.

Schliter®

A SchlUter-LIPROTEC-PZK termék egy plug &
play kabel kildnbdz6 hosszusagu kivitelezé-
sekben a halézati tapegység vagy a Bluetooth
vevl és a plug & play LED-modul kdzotti
kapcsolathoz.

Tudnivalé:

Az 8sszekotott maximum kabelhossz nem haladhatja meg a 10 métert.

csere zarokupakok LT-EASY LED-rendszerhez

. 3 P

H (mm) Cikkszam €/szett |\ ocatet)
12 EK /LT PES 1 52 10
15 EK/LTPES 9 588 10

A készlet két zardkupakot tartaimaz
szigeteld ragasztdval egyUtt.

halézati tapegység, 24 V, DC,
eurddugéval és dsszekotdelemmel

Max.
Watt Watt*

30 27 LTPEKE24V 30w 8514 10

50 45 LTPEKE24V 50W 105,15 10

75 67,5 LTPEKE24V 75W 137,71 10

100 90 LT PEKE 24V 100W 192,79 10

* A haldzati tdpegység kivalasztasanal
figyelembe kell venni a biztonsagi tarta-
|ékot (lasd az adott tapegység maximum
terhelhetdségét).

Cikkszam €/db. P (db)

kisfesziiltségli kabel

L (cm) Cikkszdm €/db. P (db)
80 LT PZK/ 80 20,66 10
150 LT PZK /150 22,36 10
300 LT PZK 3M 26,29 10
500 LT PZK 5M 31,30 10

A feltlintetett drak nem tartalmazzak az AFA-t.



KisfeszUltsegu eloszto

Schliiter®-LIPROTEC-PZV

A Schllter-LIPROTEC-PZV termék egy
plug & play eloszté a tovabbi 2 illetve 4 plug
& play LED-modul csatlakoztatasara egy
berendezésen.

KisfeszUltségU adapter

Schliiter®-LIPROTEC-PZA

A SchlUter-LIPROTEC-PZA egy adapterka-
bel a kilénbdzd Schltter-LIPROTEC-EASY
plug & play komponensek vagy SchlUter-
LIPROTEC-PRO komponensek egymashoz
csatlakoztatasahoz. Az adapter LED modulok
szokvanyos villamos szerelési kdrmyezetbe
integralasahoz is hasznalhato. Ezt a bekotést
csak villanyszerel6 szakember végezheti.
Vegye figyelembe a 99. oldalon sematikusan
abrézolt kapcsolasi lehetGségeket.

KisfeszUltsegu kétédoboz

Schliiter®-LIPROTEC-PZH

A SchlUter-LIPROTEC-PZH egy kétédoboz
kettés falpanelhez rakasirozott Schllter-
KERDI szigetel6 mandzsettaval a csempe-
burkolatokkal kombinalt szigeteléssel torténd
alkalmazashoz (pl. zuhanyozdékban). Ureget
képez a dugds csatlakoztatasokhoz a plug
& play LED-modulok reverzibilis kialakitasa
érdekében és az arra alkalmas csempera-
gasztéval vagy Schliter-KERDI-COLL ragasz-
téval kerll rogzitésre.

Szerszam

Schliiter®-PROCUT-PSF

A Schltiter-PROCUT-PSF egy specidlis ollo,
amivel a LED-tomléket pontosan méretre
lehet vagni. A LED-szalag méretre vagasanal
a megfeleld IP-védettségl szigetelés elérése
érdekében a LED-csdvet 45°-0s szogben kell
elvagni és a készletben megtaldlhaté zardku-
pakkal és szigetel§ ragasztoval kell lezarni.

A feltlintetett drak nem tartalmazzéak az AFA-t.

—

Tudnivalo:

A huzofeszlltség-mentesités a szallitasi

terjedelem részét képezi.

kisfeszliltségli eloszto

Lezérék Cikkszam
2 LT PZV 2
4 LT PZV 4

kisfesziiltség(i adapterkabel
L (cm)
100 LT PZA /100

Cikkszam

kisfesziiltségli kétédoboz

Cikkszam
LT PZ HD 25

BxHxT (mm)
235x140x19

profilolld

Cikkszam
PSF

Tartozékok

€/ dh.

25,67
38,81

€/ db.
20,78

€/ szett
27,54

€/ db.
75,1

P (db)

10
10

P (db)

10

P
(készlet)

10

P (db)

10
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PRO

Az EASY részben megtalélhaté plug & play készletekkel szamos egyedi fény-installaciét alakithat ki keramiaval vagy természetes kével.
De a Schliter-LIPROTEC még ennél is tobbet kinal. A kdvetkezd oldalakon a PRO részben talalhatok azon lehet6ségek leirasa, hogy az
egyedi projektekhez hogyan lehet kombinalni a profilokat, LED-szalagokat, diffizorlemezeket, vezérlési technikékat és a tartozékokat.

A 4. és 5. oldalon taldlhato a tajékozddasi segitség ahhoz, hogy melyik profil mely alkalmazasi terlileten hasznalhaté.

20



Udvozolitk a PRO részben

PROFILOK Oldal
LL — Fénysav, szines + fehér 22
LLE - Fénysav, szines + fehér | Sarok 26
WS - Falpanel megvilagitas, szines + fehér 30
WSK - Falpanel megvilagitas kabelcsatornaval, szines + fehér - 34/58
WSQ - Falpanel-megvilagitds QUADEC lezardval, szines + fehér 38
PB - LépcsGél meguilagitas, fehér B 42760
DESIGNBASE-QD - Labazat-/szegélymegvilagitas, fehér 46
VB - Szegélymegvilagitas, fehér 50
D — Tart6profilok tiikrskhoz, fehér i 54/62

TARTOZEKOK
Haldzati tapegységek 64
Szerelési anyag 64-66
Szerszam 66

JELMAGYARAZAT

Magyarazatok a tulajdonsagokhoz / Alkalmazasi terlletekhez

TOVABBI INFORMACIOKERT LASD:

LIPROTEC.COM

21



Schliter®

A Schliter-LIPROTEC-LL segitségével szamos egyedi linearis kiemel& megvilagitast tud Iétrehozni. Egyszer( U-alaku keresztmetszetével a
LIPROTEC-LL a legkulénbdzdbb beépitési szituaciokhoz alkalmas az Uj épitéseknél és a feldjitasoknal.




A szimbdlumok magyardzata a 107. oldalon taldlhato.

Egy igazi multitalentum!

A Schliter-LIPROTEC-LL egy minéségi tar-
toprofil eloxalt aluminiumbdl kiemeld megvi-
lagitasok létrehozasara falburkolatokban és
mennyezeteken. A megvilagitast az U-alaku
profilba behelyezett Schiliter-LIPROTEC-ES
LED-szalag végzi a hozza tartozo diffuzor-
lemezzel kombinalva. A profil elhelyezésétdl
figgden lehet kulonbdzd kdzvetlen vagy kdz-
vetett fényhatasokat elémni.

(Termék adatlap 15.5)

| senersysems waw

Alkalmazasi tertletek:

\/ Linearis fényerek

v~ Megvildgitott szegélyek falburkolatokban
v Megvilagitott falfilke-konstrukciok

MEGVILAGITAS

KOZVETLEN

\ O

Fényér a 19 mm-es Schiliter-KERDI-BOARD-K terméken

Tudnivalé: Csak a flggdleges beépitésre alkalmas a tusoldokban.
A vizszintes beépitéshez a LIPROTEC-LLPM LED-moduljainkat ajanljuk, lasd a 12. oldalon.

Profilok

CH
—,

€ Schitter-LIPROTEC-LL profil
@ LED-szalagok
9 Diffuzorlemez

(kbzvetlen megvilagitas)

23
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Schitter®-LIPROTEC-LL

Profil | Fénysav

Schliiter®-LIPROTEC-LL

natdr, matt, eloxalt aluminium

L (m) Cikkszam €/m KV (db)
2,5 LT LL 2017 AE 24,79 60

A leegyszerUsitett 6sszeszerelés érdekében a, 66. oldalon megtalalhato,
Schliter-KERDI-BOARD-K-szerelémodult ajanljuk.

Diffuzorlemez

@ » Schliiter®-LIPROTEC-WSI

diffzorlemez, kdzvetett megvilagitas
L (m) Cikkszam €/m KV (db)
2,5 LTWS 120 20,68 60

17 mm
_

1

Véglezard kupak

Schliiter®-LIPROTEC-WS/EK

zarokupak aluminium, matt, eloxalt,

kozvetett megvilagitas
&5 = ‘ H (mm) Cikkszam €/db. P (db)

17 EK/LTWSIAE20 16,21 50

Vezérlés | Tartozékok

o

A Schliter-LIPROTEC vilagitas tokéletes dsszehangolasahoz a megfelelé vezérlérendszert a CONTROL terUleten,
a tapegységeket és a szerelési anyagokat pedig a ,Tartozékok” alatt taldlja meg.

#*\.

24 A feltiintetett arak nem tartalmazzék az AFA-t / A profil csomagolasa: 10 darabos kéteg



Profilok

RGB+F SZABALYOZHATO

LED-szalagok

O

Y-

PR CLLRO

LED-savok, RGB+F vezérelhetd, 24 V, DC LED-savok, meleg fehér, 24 V, DC LED-savok, semleges fehér, 24V, DC
L (cm) Cikkszam €/m P (db) L (cm) Cikkszam €/m P (db) L (cm) Cikkszam €/m P (db)
50 LT ES 9/50 121,28 10 50 LT ES 11/50 86,39 10 50 LT ES 21/50 86,39 10

100 LT ES 9/100 112,05 10 100 LT ES 11/100 76,36 10 100 LT ES 21/100 76,36 10
150 LT ES 9/150 112,05 10 150 LT ES 11/150 71,99 10 150 LT ES 21/150 71,99 10
200 LT ES 9/200 105,45 10 200 LT ES 11/200 65,72 10 200 LT ES 21/200 65,72 10
250 LTES 9 105,45 10 250 LT ES 11 62,60 10 250 LT ES 21 62,60 10
400 LT ES 9/400 10265 10 400 LT ES 11/400 58,85 10 400 LT ES 21/400 58,85 10

Max. hossz a LIPROTEC-rendszerben: 12 m,  Max. hossz a LIPROTEC-rendszerben: 24 m,  Max. hossz a LIPROTEC-rendszerben: 24 m,

vezetékhossz: 3 m vezetékhossz: 3 m vezetékhossz: 3 m

A LED-szalagok muszaki paraméterei

LTES 9 LTES11 LTES21
Méretek (B x H) 15x5 mm Méretek (B x H) 12 x5 mm Méretek (B x H) 12 x5 mm
Névleges teljesitmény (W/m) 15 Névleges teljesitmény (W/m) 7,5 Névleges teljesitmény (W/m) 7,5
LED-ek szama (db./m) 192 (96 RGB+ 96 F) LED-ek szama (db./m) 140 LED-ek szama (db./m) 140
Szinhémérséklet (Kelvin) RGB+F (2700 K) Szinhémérséklet (Kelvin) 3400 K Szinhémérséklet (Kelvin) 4900 K
CRI 85 CRI 92 CRI 92
Megrovidithetd 62,5 milliméterenként Megrovidithetd 50 milliméterenként Megrovidithetd 50 milliméterenként

Alkalmazasi tertletek

N

-

A feltlintetett drak nem tartalmazzéak az AFA-t. 25
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Schliter®

Kiemel6 megvilagitas csempeburkolatokhoz és még sok egyéb: A Schitter-LIPROTEC-LLE céglink elsd olyan fényprofilja, amely nem csupan
csempeburkolatokba agyazhaté be, hanem, az intelligens Kklip-rendszernek kdszdnhetéen, barmilyen mas alkalmas alapfellleten is alkalmazhato.
Mivel a LIPROTEC-LLE ugy a belsd, mint a kils@ sarkokban valamint a tusoldkban (fuggdéleges felszerelés esetén) egyarant hasznalhato, ugy
gondoljuk, hogy okkal nevezhetjik multitalentumnak.

26



Profilok

A szimbdlumok magyardzata a 107. oldalon taldlhato.

A terek Ujszeru
megtapasztalasa

A Schltter-LIPROTEC-LLE egy eloxalt vagy
fehér szinl, porszdért aluminiumbdl készllt
kivald minéségl tartoprofil a kildnbdzd
Schltter-LIPROTEC-ES LED-szalagok befo-
gadasara. Ezzel a profillal a falsarkoknal hoz-
hat6 létre kiemel§ megvilagités. Ez érvényes
ugy a belsd, mint a kilsé sarkokra és akar
vizszintesen, akar flggdlegesen elhelyezhetd.
A megfelel6 formadaraboknak kdszonhetéen
a sarkokon atvezetve is lefektethetd. A profil
egy klip-rendszer segitségével egyszerlien  Schiliter-Systems WIRW ':f

rogzithetd barmely alkalmas fellletre, vagy ---‘-“‘ BI g :}ﬂg pras --- : - g [ = E.-E-
csemperagasztoba agyazhatd. A beszere- o - - T _.‘gl Y e “J
léskor a profilba beragasztasra kerll a kiva- .

lasztott megvilagitast szolgald LIPROTEC-ES
LED-szalag, majd a hozza tartozo diffuzorle-
mezzel lefedésre kerUl.

€ Schiiiter-LIPROTEC-LLE profil

(Termék adatlap 15.7) e LED-szalagok
9 Diffuzorlemez
Alkalmazasi teruletek: (kdzvetlen megvilagitas)

v~ Flggéleges fénysav a tusoldban
v’ Fénysav a mennyezet mentén

v~ Kiemeld megvilagitas a sarkon

7

Tudnivalé: Csak a figgdleges beépitésre alkalmas a tusolokban.
A vizszintes beépitéshez a LIPROTEC-LLPM LED-moduljainkat ajanljuk, lasd a 12. oldalon.
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Schitter®-LIPROTEC-LLE

Profil | Fénysav | Sarok

Schliiter ®-LIPROTEC-LLE Schliiter®-LIPROTEC-LLE-AC

brilians-fehér szind,
matt, porszort bevonatd aluminium

H=250m H=2,50m
H (mm) Cikkszam €/m KV (db) H (mm) Cikkszam €/m KV (db)

8 LT LLE 4016 AE 29,79 60 8 LT LLE 4016 MBW 31,68 60

natdr, matt, eloxalt aluminium

£
E}
©

g bl

40 mm

Difftizorlemez | Szerelési segédeszkdz

@ . Schliiter®-LIPROTEC-WSI Schliiter ®-LIPROTEC-LLE/MK

diffzorlemez, kdzvetett megvilagitas | szerel6kapocs
L (m) Cikkszam €/m KV (db) Cikkszam €/ szett e stI et)
2,5 LTWS 120 20,68 60 LT LLE MK 5,00 50
17mm Tudnivalo:
Szerel6kapocs rogzitéanyaggal egyitt,
% ( javasoljuk a szerel6kapcsok 50 cm-enként

torténd rogzitését.

Sarok | Véglezard kupak

Schliiter®-LIPROTEC-LLE/E Schliiter®-LIPROTEC-LLE/I
kiils6 sarok 90°-os, imitalt fellilet (ABS) i bels6 sarok, 90°-os, imitalt feliilet (ABS)
Cikkszam €/db. P (db) / '\i \ Cikkszam €/db. P (db)
E/LTLLE/AE 6,52 50 H‘\\ |/ LT LLE / AE 6,52 50
Tudnivalé: R o
A KiilsS és a belsé Schiliiter®-LIPROTEC-LLE-AC/E Schliiter®-LIPROTEC-LLE-AG/I
sarkok csak a fal menti R o L o
vizszintes szereléshez iilsd sarok 90°-0s ABS belsd sarok 90°-0s ABS
késziltek. A profilt nem Cikkszam €/db. P (dh) Cikkszam €/db. P (db)
szabad beagyazni a
csempeburkolatba. E/LT LLE / MBW 6,52 50 I/ LT LLE / MBW 6,52 50

. Schliiter®-LIPROTEC-LLE-AC/EK
zéarokupak aluminium, matt, eloxalt zarokupak porszort aluminium
Cikkszam €/db. P (db) h Cikkszam €/db. P (db)
EK /LT LLE / AE 14,57 50 EK /LT LLE / MBW 16,16 50

Vezérlés | Tartozékok

A Schltter-LIPROTEC vilagitas tokéletes 6sszehangolasahoz a megfe-
f"ﬁ, , lels vezériérendszert a CONTROL terlileten, a tdpegységeket és a
- % szerelési anyagokat pedig a ,Tartozékok” alatt taldlia meg.
y B lési kat pedig a ,Tartozékok” alatt taldlj

28 A feltiintetett arak nem tartalmazzék az AFA-t / A profil csomagolasa: 10 darabos kéteg



Profilok

RGB+F SZABALYOZHATO

LED-szalagok

O

Y-

PR CLLRO

LED-savok, RGB+F vezérelhetd, 24 V, DC LED-savok, meleg fehér, 24 V, DC LED-savok, semleges fehér, 24V, DC
L (cm) Cikkszam €/m P (db) L (cm) Cikkszam €/m P (db) L (cm) Cikkszam €/m P (db)
50 LT ES 9/50 121,28 10 50 LT ES 11/50 86,39 10 50 LT ES 21/50 86,39 10

100 LT ES 9/100 112,05 10 100 LT ES 11/100 76,36 10 100 LT ES 21/100 76,36 10
150 LT ES 9/150 112,05 10 150 LT ES 11/150 71,99 10 150 LT ES 21/150 71,99 10
200 LT ES 9/200 105,45 10 200 LT ES 11/200 65,72 10 200 LT ES 21/200 65,72 10
250 LTES 9 105,45 10 250 LT ES 11 62,60 10 250 LT ES 21 62,60 10
400 LT ES 9/400 10265 10 400 LT ES 11/400 58,85 10 400 LT ES 21/400 58,85 10

Max. hossz a LIPROTEC-rendszerben: 12 m,  Max. hossz a LIPROTEC-rendszerben: 24 m,  Max. hossz a LIPROTEC-rendszerben: 24 m,

vezetékhossz: 3 m vezetékhossz: 3 m vezetékhossz: 3 m

A LED-szalagok muszaki paraméterei

LTES 9 LTES11 LTES21
Méretek (B x H) 15x5 mm Méretek (B x H) 12 x5 mm Méretek (B x H) 12 x5 mm
Névleges teljesitmény (W/m) 15 Névleges teljesitmény (W/m) 7,5 Névleges teljesitmény (W/m) 7,5
LED-ek szama (db./m) 192 (96 RGB+ 96 F) LED-ek szama (db./m) 140 LED-ek szama (db./m) 140
Szinhémérséklet (Kelvin) RGB+F (2700 K) Szinhémérséklet (Kelvin) 3400 K Szinhémérséklet (Kelvin) 4900 K
CRI 85 CRI 92 CRI 92
Megrovidithetd 62,5 milliméterenként Megrovidithetd 50 milliméterenként Megrovidithetd 50 milliméterenként

Alkalmazasi tertletek

B

A feltlintetett drak nem tartalmazzéak az AFA-t. 29



\ A S/

Schltter®-LIPROTEC-WS

Az épitészeti elemek és falpenelek hangulatos LED-fénnyel térténd kiemeld megvilagitasa a bevalt Schilter-LIPROTEC-WS profilok szakterUlete.
A profilokat valaszthatdan lehet kombinalni vagy a kdzvetlen vagy a kdzvetett fénysugarzast biztositd diffizorlemezek valamelyikével. Ami a
kivalasztott csempe- vagy természetes kéburkolatokkal egyutt egyedi fényélményt eredményez.

V.




Profilok

A szimbdlumok magyardzata a 107. oldalon taldlhatd.

Fényre epitve

A Schllter-LIPROTEC-WS egy eloxalt alu-
miniumbdl készult kivaldé mindségl tarto-
profil falsikbdl eléreugro falpanelek a profilba
berakott kulénbdz6 Schlliter-LIPROTEC-ES
LED-szalagokkal térténd megvilagitasahoz.
Két klldnbdzé diffuzorlemezzel kombinalva
kilonbozs fényhatasok jonnek Iétre. Igy az
el6tétfalak valaszthatdan visszaugro, kézvetett
vagy kdzvetlen megvilagitasa valdsithatéd meg.
A profil ugy van kialakitva, hogy a berakott
diffizorlemezek és fényforrasok beépitett alla-
potban is kicserélhetdk.

(Termék adatlap 15.2)

Alkalmazasi teruletek:
v’ Epitészeti elemek kiemelése
\/ Falpanelek

v E
v Boltiv-megvilagitas
v~ Vildgitésavok

Otétfalak

€D Schliter-LIPROTEC-WS profil
@ LED-szalagok

9 Diffizorlemez
(kdzvetett megvilagitas)

0 Diffuzorlemez
(kbzvetlen megvilagitas)

KOZVETLEN MEGVILAGITAS

Tudnivaloé: A kdzvetett megvilagitast szolgald diffizorlemez a tusoldkban csak fliggdleges beszerelésre alkalmas.
A kdzvetlen megvilagitast szolgalé diffizorlemez csak olyan terlleteken alkalmazhatd, amelyek a nedvesség altal nem igénybevettek.
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Schitter®-LIPROTEC-WS

Profil | Falpanel

Schliiter®-LIPROTEC-WS

natur, matt, eloxalt aluminium

L (m) Cikkszam €/m KV (db)
1 LT WS 20 AE/100 26,54 60
1,5 LT WS 20 AE/150 26,54 60
2,5 LT WS 20 AE 26,54 60

£
€
~
A sima aluminium felllet és a csempe kdzotti tapadas kodzvetitésére az dntapadd
20mm Schliter-DESIGNBASE-HVL 38/20M tapaddhid-fatyol keriil felvitelre (lasd 66. oldal).
Diffizorlemez
@ diffdzorlemez, kézvetett megvilagitas diffGzorlemez, kdzvetlen megvilagitas
L (m) Cikkszam €/m KV (db) L (m) Cikkszam €/m KV (db)
1 LT WS 120/100 20,68 60 1 LT WS D 20/100 23,93 60
1,5 LT WS 120/150 20,68 60 . 1,5 LT WS D 20/150 23,93 60
17 mm 25 LTWS 120 20,68 60 i 2,5 LTWSD 20 23,93 60

1

Véglezard kupak

zéarékupak aluminium, matt, eloxalt,

zarokupak aluminium, matt, eloxalt,
kozvetlen megvilagitas

kozvetett megvilagitas
B, - 9‘4:{ H (mm) Cikkszam €/ db.
17 EK /LT WS | AE 20 16,21 50
T §

P (db) H (mm) Cikkszam €/db. P (db)
35 EK /LT WS D AE 20 17,36 50

Vezérlés | Tartozékok

3

A Schliter-LIPROTEC vilagitas tokéletes dsszehangolasahoz a megfeleld vezérlérendszert a CONTROL terUleten,
a tapegységeket és a szerelési anyagokat pedig a ,Tartozékok” alatt taldlja meg.

32 A feltlintetett drak nem tartalmazzéak az AFA-t / A profil csomagolésa: 10 darabos kéteg



Profilok

RGB+F SZABALYOZHATO

LED-szalagok

O

O
L

PR CLLRO

LED-savok, RGB+F vezérelhetd, 24 V, DC LED-savok, meleg fehér, 24 V, DC LED-savok, semleges fehér, 24V, DC
L (cm) Cikkszam €/m P (db) L (cm) Cikkszam €/m P (db) L (cm) Cikkszam €/m P (db)
50 LT ES 9/50 121,28 10 50 LT ES 11/50 86,39 10 50 LT ES 21/50 86,39 10

100 LT ES 9/100 112,05 10 100 LT ES 11/100 76,36 10 100 LT ES 21/100 76,36 10
150 LT ES 9/150 112,05 10 150 LT ES 11/150 71,99 10 150 LT ES 21/150 71,99 10
200 LT ES 9/200 105,45 10 200 LT ES 11/200 65,72 10 200 LT ES 21/200 65,72 10
250 LTES 9 105,45 10 250 LT ES 11 62,60 10 250 LT ES 21 62,60 10
400 LT ES 9/400 10265 10 400 LT ES 11/400 58,85 10 400 LT ES 21/400 58,85 10

Max. hossz a LIPROTEC-rendszerben: 12 m,  Max. hossz a LIPROTEC-rendszerben: 24 m,  Max. hossz a LIPROTEC-rendszerben: 24 m,

vezetékhossz: 3 m vezetékhossz: 3 m vezetékhossz: 3 m

A LED-szalagok muszaki paraméterei

LTES 9 LTES11 LTES21
Méretek (B x H) 15x5 mm Méretek (B x H) 12 x5 mm Méretek (B x H) 12 x5 mm
Névleges teljesitmény (W/m) 15 Névleges teljesitmény (W/m) 7,5 Névleges teljesitmény (W/m) 7,5
LED-ek szama (db./m) 192 (96 RGB+ 96 F) LED-ek szama (db./m) 140 LED-ek szama (db./m) 140
Szinhémérséklet (Kelvin) RGB+F (2700 K) Szinhémérséklet (Kelvin) 3400 K Szinhémérséklet (Kelvin) 4900 K
CRI 85 CRI 92 CRI 92
Megrovidithetd 62,5 milliméterenként Megrovidithetd 50 milliméterenként Megrovidithetd 50 milliméterenként

Alkalmazasi tertletek

™~

/

A feltlintetett drak nem tartalmazzéak az AFA-t. 33



Schltter®-LIPROTEC-WSK

Végiggondolt vilagitasi konstrukcid: egy integralt kabelcsatorna, egy befogdszar a jdl bevalt 19 mm-es rendszerméretld KERDI-BOARD leme-
zekhez, diffizorlemezek a vélaszthatéan koézvetlen vagy kdzvetett megvilagitashoz — a LIPROTEC-WSK terméknél beépitettiink néhany olyan
funkciot, amely megkonnyiti Ggyfeleink munkajat. A megbizé pedig egy olyan egyedi fényélmeényt kap, amelyben minden nap 6réomét lelheti.

A L T



A szimbdlumok magyardzata a 107. oldalon taldlhato.

Képezzen
hangsulyokat!

A Schltter-LIPROTEC-WSK egy eloxalt alu-
miniumbdl készdlt kivald minéségu tartoprofil
a falsikbdl eléreugré fali téablak a profilba
berakott kilénbdz6 Schiliter-LIPROTEC-ES
LED-szalagokkal torténé megvilagitasahoz.
Két kuldénbdzd diffuzorlemezzel kombinalva
kilonbdzé fényhatasok jénnek létre. igy az
elététfalak valaszthatdan visszaugro, koéz-
vetett vagy egy sikban levd megvilagitasa
valdsithatd meg. Egy integralt kabelcsatorna
a kabelfektetést szolgald bemarasokkal és
egy a 19 mm vastag Schliter-KERDI-BOARD
lemezekhez alkalmas befogd szar teszik kdny-
nyebbé a beépitést.

(Termék adatlap 15.2)

Alkalmazasi teruletek:
v’ Epitészeti elemek kiemelése
\/ Falpanelek

v~ El6tétfalak

v Boltiv-megvilagitas

v~ Vildgitésavok

KOZVETETT MEGVILAGITAS

Profilok

€ Schiiiter-LIPROTEC-WSK profi
@ LED-szalagok

9 Diffizorlemez
(kdzvetett megvilagitas)

Tudnivaloé: A kdzvetett megvilagitast szolgdld diffuzorlemez a tusoldkban csak fliggdleges beszerelésre alkalmas.
A kdzvetlen megvilagitast szolgdld diffizorlemez csak olyan terlleteken alkalmazhatd, amelyek a nedvesség altal nem igénybevettek.

35



AN\

Schitter®-LIPROTEC-WSK

Profil | Falpanel kabelcsatornaval

Schliiter®-LIPROTEC-WSK
;‘M"‘-—,\ natdr, matt, eloxalt aluminium

L (m) Cikkszam €/m KV (db)
2,5 WS 20 K1 AAE 42,62 60

o
N

A sima aluminium felllet és a csempe kdzotti tapadas kozvetitésére az dntapadd

57,5 mm T Schllter-DESIGNBASE-HVL 38/20M tapadohid-fatyol kerdl felvitelre (lasd 66. oldal).
Diffuzorlemez
@ diffizorlemez, kdzvetett megvilagitas diffizorlemez, kozvetlen megvilagitas
L (m) Cikkszam €/m KV (db) L (m) Cikkszam €/m KV (db)
2,5 LTWS 120 20,68 60 2,5 LTWS D 20 23,93 60
17 mm

18 mm

1

Véglezard kupak

zarokupak aluminium, matt, eloxalt, zéarékupak aluminium, matt, eloxalt,
kozvetett megvildgitas kozvetlen megvilagitas
& - ‘9:‘:{ H (mm) Cikkszam €/db. P (db) H (mm) Cikkszam €/db. P (db)

17 EK/LTWSIAE20 16,21 50 35 EK/LTWSDAE20 17,36 50

:
2
-ﬁ‘

Vezérlés | Tartozékok

/

A Schltter-LIPROTEC vilagitas tokéletes dsszehangolasahoz a megfeleld vezérlérendszert a CONTROL terUleten,
a tapegységeket és a szerelési anyagokat pedig a ,Tartozékok” alatt taldlja meg.
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Profilok

RGB+F SZABALYOZHATO

LED-szalagok

O

O
L

PR CLLRO

LED-savok, RGB+F vezérelhetd, 24 V, DC LED-savok, meleg fehér, 24 V, DC LED-savok, semleges fehér, 24V, DC
L (cm) Cikkszam €/m P (db) L (cm) Cikkszam €/m P (db) L (cm) Cikkszam €/m P (db)
50 LT ES 9/50 121,28 10 50 LT ES 11/50 86,39 10 50 LT ES 21/50 86,39 10

100 LT ES 9/100 112,05 10 100 LT ES 11/100 76,36 10 100 LT ES 21/100 76,36 10
150 LT ES 9/150 112,05 10 150 LT ES 11/150 71,99 10 150 LT ES 21/150 71,99 10
200 LT ES 9/200 105,45 10 200 LT ES 11/200 65,72 10 200 LT ES 21/200 65,72 10
250 LTES 9 105,45 10 250 LT ES 11 62,60 10 250 LT ES 21 62,60 10
400 LT ES 9/400 10265 10 400 LT ES 11/400 58,85 10 400 LT ES 21/400 58,85 10

Max. hossz a LIPROTEC-rendszerben: 12 m,  Max. hossz a LIPROTEC-rendszerben: 24 m,  Max. hossz a LIPROTEC-rendszerben: 24 m,

vezetékhossz: 3 m vezetékhossz: 3 m vezetékhossz: 3 m

A LED-szalagok muszaki paraméterei

LTES 9 LTES11 LTES21
Méretek (B x H) 15x5 mm Méretek (B x H) 12 x5 mm Méretek (B x H) 12 x5 mm
Névleges teljesitmény (W/m) 15 Névleges teljesitmény (W/m) 7,5 Névleges teljesitmény (W/m) 7,5
LED-ek szama (db./m) 192 (96 RGB+ 96 F) LED-ek szama (db./m) 140 LED-ek szama (db./m) 140
Szinhémérséklet (Kelvin) RGB+F (2700 K) Szinhémérséklet (Kelvin) 3400 K Szinhémérséklet (Kelvin) 4900 K
CRI 85 CRI 92 CRI 92
Megrovidithetd 62,5 milliméterenként Megrovidithetd 50 milliméterenként Megrovidithetd 50 milliméterenként

Alkalmazasi tertletek

™~

/

A feltlintetett drak nem tartalmazzéak az AFA-t. 37



Kiemel6 megvilagitas beépitett burkolatlezardval: a Schllter-LIPROTEC-WSQ a kadak, fali eléépitmény-installaciok és falpanelek hangulatos
LED-megvilagitasat kombinalja az elegans burkolatlezaréval idétlen QUADEC-designban. A kdzvetett és kdzvetlen fényszorast szolgald kildn-
bdz6 diffizorlemezek a LIPROTEC-WSQ terméknél is lehetdve teszik az egyedi megvilagitas kialakitasat.




Profilok

A szimbdlumok magyardzata a 107. oldalon taldlhato.

Fényre epitve

A Schltter-LIPROTEC-WSQ egy eloxalt alu-
miniumbdl készllt kivald minéségu tartdprofil
a falsikbol eléreugré falpanelek a profilba
berakott kulénbdz6 Schlliter-LIPROTEC-ES
LED-szalagokkal torténé megvilagitasahoz.
Két kulonbdzd diffuzorlemezzel kombinalva
kilonbozs fényhatasok jonnek Iétre. Igy az
el6tétfalak valaszthatdan visszaugro, kdzve-
tett vagy kdzvetlen megvilagitasa valdsithatd
meg. A LIPROTEC-WSQ megformalt bur-
kolatlezaréval rendelkezik id6tlen modern
Schltter-QUADEC designban. A profil ugy
van kialakitva, hogy a berakott diffizorleme-
zek és fényforrasok beépitett allapotban is
kicserélhetSk.

(Termék adatlap 15.2)

Alkalmazasi teruletek:

v~ Epitészeti elemek
kiemelése

\/ Falpanelek

v’ El6tétfalak

v Boltiv-megvilagitas
v~ Vildgitésavok

€ Schiiiter-LIPROTEC-WSQ profil
@ LED-szalagok
@ Diffuzorlemez
(kdzvetett megvilagitas)
0 Diffazorlemez

KOZVETETT MEGVILAGITAS KOZVETLEN MEGVILAGITAS (kézvetlen megvilagitas)

Tudnivaloé: A kdzvetett megvilagitast szolgdld diffuzorlemez a tusoldkban csak fliggdleges beszerelésre alkalmas.
A kdzvetlen megvildgitast szolgdld diffizorlemez csak olyan terlleteken alkalmazhatd, amelyek a nedvesség altal nem igénybevettek.
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Schitter®-LIPROTEC-WSQ
Profil | Falpanel QUADEC-lezaréval

Schliiter®-LIPROTEC-WSQ

aluminium, natur, matt, eloxalt, H = 11 mm

e D

L (m) Cikkszam €/m KV (db)
2,5 WS 20Q 110 AE 36,20 60

£
i |E (i)
[}
: U
T A sima aluminium felllet és a csempe kdzotti tapadas kozvetitésére az dntapadd
20 mm Schlilter-DESIGNBASE-HVL 38/20M tapadoéhid-fatyol kerUl felvitelre (lasd 66. oldal).
Diffuzorlemez
@ diffizorlemez, kézvetett megvilagitas diffazorlemez, kdzvetlen megvilagitas
L (m) Cikkszam €/m KV (db) L (m) Cikkszam €/m KV (db)
2,5 LTWS 120 20,68 60 25 LTWSD 20 23,93 60
17 mm

1

Véglezard kupak

zéarékupak aluminium, matt, eloxalt,

zéarokupak aluminium, matt, eloxalt,
kozvetlen megvilagitas

kozvetett megvilagitas

. h( H (mm) Cikkszam €/db. P (db) H (mm) Cikkszam €/db. P (db)
-~ 17 EK /LT WS | AE 20 16,21 50 35 EK/LTWSDAE20 17,36 50
TRl

Vezérlés | Tartozékok

-

A Schltter-LIPROTEC vilagitas tokéletes dsszehangolasahoz a megfeleld vezérlérendszert a CONTROL terUleten,
a tapegységeket és a szerelési anyagokat pedig a ,Tartozékok” alatt taldlja meg.
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Profilok

RGB+F SZABALYOZHATO

LED-szalagok

O

Y-

PR CLLRO

LED-savok, RGB+F vezérelhetd, 24 V, DC LED-savok, meleg fehér, 24 V, DC LED-savok, semleges fehér, 24V, DC
L (cm) Cikkszam €/m P (db) L (cm) Cikkszam €/m P (db) L (cm) Cikkszam €/m P (db)
50 LT ES 9/50 121,28 10 50 LT ES 11/50 86,39 10 50 LT ES 21/50 86,39 10

100 LT ES 9/100 112,05 10 100 LT ES 11/100 76,36 10 100 LT ES 21/100 76,36 10
150 LT ES 9/150 112,05 10 150 LT ES 11/150 71,99 10 150 LT ES 21/150 71,99 10
200 LT ES 9/200 105,45 10 200 LT ES 11/200 65,72 10 200 LT ES 21/200 65,72 10
250 LTES 9 105,45 10 250 LT ES 11 62,60 10 250 LT ES 21 62,60 10
400 LT ES 9/400 10265 10 400 LT ES 11/400 58,85 10 400 LT ES 21/400 58,85 10

Max. hossz a LIPROTEC-rendszerben: 12 m,  Max. hossz a LIPROTEC-rendszerben: 24 m,  Max. hossz a LIPROTEC-rendszerben: 24 m,

vezetékhossz: 3 m vezetékhossz: 3 m vezetékhossz: 3 m

A LED-szalagok muszaki paraméterei

LTES 9 LTES11 LTES21
Méretek (B x H) 15x5 mm Méretek (B x H) 12 x5 mm Méretek (B x H) 12 x5 mm
Névleges teljesitmény (W/m) 15 Névleges teljesitmény (W/m) 7,5 Névleges teljesitmény (W/m) 7,5
LED-ek szama (db./m) 192 (96 RGB+ 96 F) LED-ek szama (db./m) 140 LED-ek szama (db./m) 140
Szinhémérséklet (Kelvin) RGB+F (2700 K) Szinhémérséklet (Kelvin) 3400 K Szinhémérséklet (Kelvin) 4900 K
CRI 85 CRI 92 CRI 92
Megrovidithetd 62,5 milliméterenként Megrovidithetd 50 milliméterenként Megrovidithetd 50 milliméterenként

Alkalmazasi tertletek

™~

/

A feltlintetett drak nem tartalmazzéak az AFA-t. 41



A Schliter-LIPROTEC-PB az univerzalis megoldasunk megvilagitott Iépcséfok-élekhez. Akdr az elécsarnokban szeretné a lépcsdket hang-
sulyozni, akar a recepciot szeretné szinte ,a levegdben lebegtetni” — a Schliter-Systems ezernyi alkalmazast kinal az intelligens fénytechnika

szamara. Kombinalja Iépcséfok-élekhez a LIPROTEC-PB terméket a kivald minéségu Schliter-TREP profilokkal. A lIépcsészerkezetekhez a
készleteket ajanljuk, amelyek a 60. oldalon talalhatdak.




Profilok

A szimbdlumok magyardzata a 107. oldalon taldlhato.

Fokonkeénti
megvilagitas

A Schllter-LIPROTEC-PB egy eloxalt alumini-
umbdl készUlt Iépcséélprofil 25 mm széles Iat-
szofelllettel. A profil a Schllter-LIPROTEC-ES
LED-savok befogadasara el§ van készitve
és a Schluter-Iépcs@profilokkal egyUtt tet-
szetbs Iépcsdél-megvilagitast eredményez.
Két kuldnbdzd diffuzorlemezzel kombinalva
kllonb6zé fényhatasok jonnek létre. Az él
megvilagithatd kozvetve vagy egy 3 mm
vastag plusz fénysavval egyUtt kdzvetlenUl
is. A LIPROTEC-PB egy tovabbi alkalmazasi
terllete a munkalapok homlokfellleteinek
kozvetlen ill. kozvetett megvilagitasa. A profil
ugy van kialakitva, hogy a berakott diffuzor-
lemezek és fényforrasok beépitett allapotban
is kicserélheték.

(Termék adatlap 15.4)

s

CELLUN

§ # Schiliter-Systems WAW
ap-ﬂ_;}i{;uﬂh M Y@L

Alkalmazasi teruletek:
\/ L épcsbdfokélek

€ schliiter-LIPROTEC-PB profil
9 LED-szalagok
9 Diffuzorlemez
(kdzvetett megvilagitas)
9 DiffGzorlemez
(kdzvetlen megvilagitas)

KOZVETETT MEGVILAGITAS
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Schitter®-LIPROTEC-PB

Profil | Lépcs&szegély

Schliiter ®-LIPROTEC-PB Schliiter ®-LIPROTEC-PB-AEEB

natdr, matt, eloxalt aluminium szalcsiszolt nemesacél-bevonatt, eloxalt aluminium
L (m) Cikkszam €/m KV (db) L (m) Cikkszam €/m KV (db)
1 LT PB 25 AE/100 30,32 60 1 LT PB 25 AEEB/100 35,72 60
1,5 LT PB 25 AE/150 30,32 60 1,5 LT PB 25 AEEB/150 35,72 60
2,5 LT PB 25 AE 30,32 60 2,5 LT PB 25 AEEB 35,72 60
£
: :
g (8
—
16,5 mm
Diffuzorlemez
diffizorlemez, kdzvetett megvilagitas diffizorlemez, kdzvetett + kdzvetlen megvilagitas
L (m) Cikkszam €/m KV (db) L (m) Cikkszam €/m KV (db)
1 LTVB 1/100 20,32 60 1 LT PB D/100 20,47 60
1,5 LT VB 1/150 20,32 60 I 1,5 LT PB D/150 20,47 60
o 2,5 LTVBI 20,32 60 “eEmm 2,5 LTPBD 20,47 60
Véglezard kupak
zarokupak aluminium, matt, eloxalt zéarokupak aluminium, szélcsiszolt acél, eloxalt
Cikkszam €/db. P (db) Cikkszam €/db. P (db)
EK /LT PB AE 517 50 | EK /LT PB AEEB 6,07 50
.

Tudnivalo: A megfelel6 sarokcsatlakozok megtalalhatok az 56. oldalon.

Vezérlés | Tartozékok

-

A Schltter-LIPROTEC vilagitas tokéletes dsszehangolasahoz a megfeleld vezérlérendszert a CONTROL terUleten,
a tapegységeket és a szerelési anyagokat pedig a ,Tartozékok” alatt taldlja meg.

44 A feltlintetett drak nem tartalmazzéak az AFA-t / A profil csomagolésa: 10 darabos kéteg



LED-szalagok

LED-savok, meleg fehér, 24V, DC LED-savok, semleges fehér, 24V, DC
L (cm) Cikkszam €/m P (db) L (cm) Cikkszam €/m P (db)
50 LT ES 51/50 87,64 10 50 LT ES 61/50 87,64 10

100 LT ES 51/100 77,61 10 100 LT ES 61/100 77,61 10
150 LT ES 51/150 70,11 10 150 LT ES 61/150 70,11 10
200 LT ES 51/200 66,35 10 200 LT ES 61/200 66,35 10
250 LT ES 51 63,85 10 250 LT ES 61 63,85 10
400 LT ES 51/400 58,85 10 400 LT ES 61/400 58,85 10

Max. hossz a LIPROTEC-rendszerben: 24 m,  Max. hossz a LIPROTEC-rendszerben: 24 m,

vezetékhossz: 3 m vezetékhossz: 3 m

A LED-szalagok muiszaki paraméterei

LTES51 LTES61
Méretek (B x H) 8x2,5mm Meéretek (B x H) 8x2,5mm
Névleges teljesitmény (W/m) 7,5 Névleges teljesitmény (W/m) 7,5
LED-ek szama (db./m) 140 LED-ek szama (db./m) 140
Szinhémérséklet (Kelvin) 3200 K Szinhémérséklet (Kelvin) 4900 K
CRI 92 CRI 92
Megrovidithetd 50 milliméterenként Megrovidithetd 50 milliméterenként

Alkalmazasi tertletek

/

A feltlintetett drak nem tartalmazzéak az AFA-t.

Profilok
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|détlen QUADEC-dizajn korszer( LED-technoldgidval kombinalva: A Schiliter-DESIGNBASE-QD segitségével gyerekjatékka valik a megvila-
gitott labazatok és szegélyek készitése. Munkalapok vagy mas szerelt szerkezetek ill. KERDI-BOARD-bdI készlt falszerkezetek szintén egy

szempillantas alatt kaphatnak vilagito lezarast.




Profilok

OCP®CO

A szimbdlumok magyardzata a 107. oldalon taldlhato.

A fény négyszogesitése

A Schltiter-DESIGNBASE-QD egy mindsédgi,
elaxalt aluminiumbdl készult profil sokoldalu
alkalmazéasokhoz. Falfellleteken labazat-
és szegély-profilként kildénbdzd Schliter-
LIPROTEC-ES LED-szalagokat képes befo-
gadni. A profil 10 mm széles latszo fellletei
kozott helyezkedik el egy 39 mm magas
diffizorlemezen, amin keresztll kdzvetlen
megvilagitas hozhato Iétre. Ugyanigy képes
a profil a sajat nutjaba mas dekoranyagokat,
pl. csempéket vagy fa dekorokat is befogadni.
A profil Ugy van kialakitva, hogy a berakott
diffizorlemezek és fényforrasok beépitett alla-
potban is kicserélhetdk.

(Termék adatlap 16.1)

Alkalmazasi tertletek:
\/ abazat

v Megvilagitott szegélyek
falburkolatokban

. = 3

-— - - e s ] — B -
18 ST 0 A s i I

€ AE profil
@ AEEB profil
@ LED-szalagok

0 Diffuzorlemez
RAPIPD (kbzvetlen megvilagitas)

KOZVETLEN MEGVILAGITAS

Tudnivalé: Csak a figgdleges beépitésre alkalmas a tusoldkban.
A vizszintes beépitéshez a LIPROTEC-LLPM LED-moduljainkat ajanljuk, lasd a 12. oldalon.
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Schiltter®-DESIGNBASE-QD

Profil | LAbazat/Borddr

Schliiter ®-DESIGNBASE-QD Schliiter®-DESIGNBASE-QD-AEEB

natur, matt, eloxalt aluminium szalcsiszolt nemesacél-bevonatu, eloxalt aluminium
L (m) Cikkszam €/m KV (db) L (m) Cikkszam €/m KV (db)
2,5 DB Q1 AE 34,73 60 2,5 DB Q1 AEEB 41,97 60
Ell |E N
o O,
A sima aluminium felUlet és a csempe kozotti tapadas kozvetitésére az dntapadd
Hos Schliiiter-DESIGNBASE-HVL 38/20M tapadoéhid-fatyol kerUl felvitelre (lasd 66. oldal).
Diffuzorlemez
@ Schliiter®-DESIGNBASE-QDD @
diffizorlemez A Schliter-LIPROTEC-RKB egy 6ntapado, fényvisszaverd
H (mm) '::;:;ign':' €/m KV (db) szalag, amelyet furatok vagy kabelek folé visznek fel a
39 LT FSS 39 21,35 60 fény-kép zavaranak megakadalyozasara (lasd 66. oldal).

39 mm

Véglezard kupak

- " Schliiter ®-DESIGNBASE-QD/E Schliiter®-DESIGNBASE-QD-AEEB/E

kiils6 sarok aluminium, natdr, matt, eloxalt kiils6 sarok aluminium, szélcsiszolt acél, eloxalt
Cikkszam €/db. P (db) Cikkszam €/db. P (db)
EV/DB Q1 AE 30,65 50 EV /DB Q1 AEEB 36,97 50

Vezérlés | Tartozékok

)

A Schltter-LIPROTEC vilagitas tokéletes dsszehangolasahoz a megfeleld vezérlérendszert a CONTROL terUleten,
a tapegységeket és a szerelési anyagokat pedig a ,Tartozékok” alatt taldlja meg.
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LED-szalagok

LED-savok, meleg fehér, 24V, DC LED-savok, semleges fehér, 24V, DC
L (cm) Cikkszam €/m P (db) L (cm) Cikkszam €/m P (db)
50 LT ES 31/50 86,39 10 50 LT ES 41/50 86,39 10

100 LT ES 31/100 76,36 10 100 LT ES 41/100 76,36 10
150 LT ES 31/150 71,99 10 150 LT ES 41/150 71,99 10
200 LT ES 31/200 65,72 10 200 LT ES 41/200 65,72 10
250 LT ES 31 62,60 10 250 LT ES 41 62,60 10
400 LT ES 31/400 58,85 10 400 LT ES 41/400 58,85 10

Max. hossz a LIPROTEC-rendszerben: 24 m,  Max. hossz a LIPROTEC-rendszerben: 24 m,

vezetékhossz: 3 m vezetékhossz: 3 m

A LED-szalagok muiszaki paraméterei

LTES 31 LTES 41
Méretek (B x H) 7x5mm Meéretek (B x H) 7x5mm
Névleges teljesitmény (W/m) 7,5 Névleges teljesitmény (W/m) 7,5
LED-ek szama (db./m) 140 LED-ek szama (db./m) 140
Szinhémérséklet (Kelvin) 3400 K Szinhémérséklet (Kelvin) 4900 K
CRI 92 CRI 92
Megrovidithetd 50 milliméterenként Megrovidithetd 50 milliméterenként

Alkalmazasi tertletek

=

A feltlintetett drak nem tartalmazzéak az AFA-t.

Profilok
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A Schliiter-LIPROTEC-VB nem csupén egy elegans aluminium lezaré profil csempeburkolatokhoz — azt is lehetévé teszi az On szamara, hogy
a csempeburkolatbdl kiaramld fénnyel formakat kiemeld hangsulyokat helyezzen el: Példaul kdzvetett megvilagitassal a mennyezet felé vagy
vilagitd vezetbsavként a labazati csempékre. Négyféle kulonbdzé méretben rendelhetd. Minddssze 3,5 mm-es beépitési magassagukkal, a kulon
a Schllter-Systems szamara kifejlesztett Sideview-LED-savok, kilondsen igényes beépitéseket és kifinomult fényhatasokat tesznek lehetéve.

: e RN Y

-



A szimbdlumok magyardzata a 107. oldalon taldlhato.

Féeny a csempebdl!

A Schltter-LIPROTEC-VB egy kivalé mind-
ség falicsempe lezardprofil 25 mm széles lat-
szofelllettel. A profil Schllter-LIPROTEC-ES
LED-szalagok befogadéséra eld van készitve
és két kllénbdzd diffizorlemezzel kombinalva
eltéré fény hatasokat tud elérni. A profilperem-
18l kdzvetett fénysugarzast lehet vele a hata-
rolé anyagokon &t a mennyezetre iranyitani, ill.
labazat-vilagitasként is kivitelezhetd. Emellett
lehetéség van egy 3 mm vastag kdzvetlen
sugarzasu fénysav létrehozasara. A profil Ugy
van kialakitva, hogy a berakott diffizorleme-
zek és fényforrasok beépitett allapotban is
kicserélhetdk.

(Termék adatlap 15.1)

Alkalmazasi teruletek:
v~ Falourkolatok
\/ [Labazat

e

KOZVETLEN MEGVILAGITAS

—]
-.gﬂ;.:t oo Sl [

-5

Profilok

ystems MW e
el =] Ta 2 D RN B
([ 2 It

€D Schitter-LIPROTEC-VB profi
@ LED-szalagok

@ Diffuzorlemez
(kdzvetett megvilagitas)

o Diffuzorlemez
(kdzvetlen megvilagitas)
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Schitter®-LIPROTEC-VB

Profil | Boltiv-megvilagitas

Schliiter®-LIPROTEC-VB Schliiter®-LIPROTEC-VB-AEEB

natur, matt, eloxalt aluminium szalcsiszolt nemesacél-bevonatu, eloxalt aluminium
H (mm) ':;;fsign“l‘ €/m KV (db) H (mm) 'é;lfsgg"':‘ €/m KV (db)
8 LTVB 80 AE 26,54 60 8 LTVB 80 AEEB 31,70 60
10 LT VB 100 AE 27,50 60 10 LT VB 100 AEEB 32,711 60
11 LTVB 110 AE 28,24 60 11 LT VB 110 AEEB 33,56 60
12,5 LT VB 125 AE 29,29 60 12,5 LT VB 125 AEEB 35,08 60
Diffizorlemez
diffzorlemez, kdzvetett megvilagitas BN diffzorlemez, kdzvetlen megvilagitas
L (m) Cikkszam €/m KV (db) L (m) Cikkszam €/m KV (db)
emm 2,5 LTVB I 20,32 60 oS, 2,5 LTVBD 20,32 60

Tudnivalé: Az oldaliranyba kisugarzé LED-savok kabelbetaplalasa mindig egyoldaldan, jobbrdl torténik.
Ekkor a fény felfelé kerll kisugarzasra.

Vezérlés | Tartozékok

)

A Schltter-LIPROTEC vilagitas tokéletes 6sszehangolasahoz a megfeleld vezérlérendszert a CONTROL terlleten,
a tapegységeket és a szerelési anyagokat pedig a ,Tartozékok” alatt taldlja meg.
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Profilok

LED-savok, meleg fehér, 24V, DC LED-savok, semleges fehér, 24V, DC
L (cm) Cikkszam €/m P (db) L (cm) Cikkszam €/m P (db)
50 LT ES 51/50 87,64 10 50 LT ES 61/50 87,64 10

100 LT ES 51/100 77,61 10 100 LT ES 61/100 77,61 10
150 LT ES 51/150 70,11 10 150 LT ES 61/150 70,11 10
200 LT ES 51/200 66,35 10 200 LT ES 61/200 66,35 10
250 LT ES 51 63,85 10 250 LT ES 61 63,85 10
400 LT ES 51/400 58,85 10 400 LT ES 61/400 58,85 10

Max. hossz a LIPROTEC-rendszerben: 24 m,  Max. hossz a LIPROTEC-rendszerben: 24 m,

vezetékhossz: 3 m vezetékhossz: 3 m

A LED-szalagok muiszaki paraméterei

LTES51 LTES61
Méretek (B x H) 8x2,5mm Meéretek (B x H) 8x2,5mm
Névleges teljesitmény (W/m) 7,5 Névleges teljesitmény (W/m) 7,5
LED-ek szama (db./m) 140 LED-ek szama (db./m) 140
Szinhémérséklet (Kelvin) 3200 K Szinhémérséklet (Kelvin) 4900 K
CRI 92 CRI 92
Megrovidithetd 50 milliméterenként Megrovidithetd 50 milliméterenként

Alkalmazasi tertletek

A feltlintetett drak nem tartalmazzéak az AFA-t. 53



Schliter®

A Schllter-LIPROTEC-D termékkel a falon Iévé formaelemeknek kildnleges keretet adhat. Akér dekorelemeket, szegélyeket, képeket vagy tikrot
kivan éppen alkalmazni, akar egy egyszerl arnyékfugat akar kiemelni vagy kdzvetett fénnyel hangsulyokat szeretne képezni — a LIPROTEC-D-vel
olyan megoldast kap, amely éppoly egyéni és flexibilis, mint On. Ha egészen le akarja egyszer(isiteni maganak: 118,5 x 93,5 cm-es formatum-
ban egy keret-készletet 4llitottunk dssze az On szaméra, amely tokéletesen gérbe vagva, tapegységgel, LED-savokkal és szerelési anyaggal
kompletten all rendelkezésére. Onnek mér csak a beleills tiikérrél vagy a dekorelemrdl kell gondoskodnia.




Profilok

A szimbdlumok magyardzata a 107. oldalon taldlhato.

A keretnek stimmelnie
kell!

A Schliter-LIPROTEC-D egy eloxalt alumini-
umbdl készdlt fali dekorbefogadd profil 6 mm
széles latszofelllettel. A profil kildnbdzd
dekoranyagok, pl. Gveg vagy tikor befoga-
sara kindl lehetéséget keramia burkolatokhoz
csatlakozdan. A LIPROTEC-D a Schllter-
LIPROTEC-ES LED-szalagokat be tudja
fogadni, hogy igy a dekor-objektum korul
kdzvetett fényhatasokat hozzon létre. A profil
ugy van kialakitva, hogy az alkalmazott fény-
forrasok beépitett dllapotban is kicserélhetdk.
(Termék adatlap 15.3)

Alkalmazasi terUletek: ey ;mnm,smmm el Lo
Rt AT Al R st A 2] 4TS
v’ Tukor ¥4 ,.i.fl i “© b.:i.
\/ Dekorelemek kulonbozd
anyagokbol @ schiiter-LIPROTEC-D profil

@ LED-szalagok

'\\‘
max.
12 mm

KOZVETETT MEGVILAGITAS
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Schitter®-LIPROTEC-D

Profilok | Szerelési profilok dekoracios anyagokhoz

Schliiter ®-LIPROTEC-D

natur, matt, eloxalt aluminium

H=250m 7\
H (mm) Cikkszam €/m KV (db) w
45 LTD 45AE 28,86 60
75 LTD 75AE 29,17 60 A profilmagassag megvalasztasa:
9 LTD 90AE 31,63 60 Az LLT ES 51 ill. LT ES 61 LED-sav
16,5 LT D 165 AE 32,60 60 magassagahoz 5 mm-t kell figyelembe
venni. A 4,5 mm-es befogasi magassaggal
rendelkez6 LT D 45 AE profil megvilagitatian
dekoranyagok befogasahoz ajanlott.
} 40 mm
Sarokosszekotok
& )
s sarokosszekotd készlet, 4 db-os |
J . U
Cikkszam €/ szett (készlet) Keretsarkonként 2
V90 /LT 10/4 13,97 50 sarokdsszekdtore van szikség.

Vezérlés | Tartozékok

"

A Schliter-LIPROTEC vilagitas tokéletes dsszehangolasahoz a megfeleld vezérlérendszert a CONTROL terUleten,
a tapegységeket és a szerelési anyagokat pedig a ,Tartozékok” alatt taldlja meg.
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Profilok

LED-szalagok

LED-savok, meleg fehér, 24V, DC LED-savok, semleges fehér, 24V, DC
L (cm) Cikkszam €/m P (db) L (cm) Cikkszam €/m P (db)
50 LT ES 51/50 87,64 10 50 LT ES 61/50 87,64 10

100 LT ES 51/100 77,61 10 100 LT ES 61/100 77,61 10
150 LT ES 51/150 70,11 10 150 LT ES 61/150 70,11 10
200 LT ES 51/200 66,35 10 200 LT ES 61/200 66,35 10
250 LT ES 51 63,85 10 250 LT ES 61 63,85 10
400 LT ES 51/400 58,85 10 400 LT ES 61/400 58,85 10

Max. hossz a LIPROTEC-rendszerben: 24 m,  Max. hossz a LIPROTEC-rendszerben: 24 m,

vezetékhossz: 3 m vezetékhossz: 3 m

A LED-szalagok muszaki paraméterei

LTES51 LTES61
Méretek (B x H) 8x2,5mm Meéretek (B x H) 8x2,5mm
Névleges teljesitmény (W/m) 7,5 Neévleges teljesitmény (W/m) 7,5
LED-ek szama (db./m) 140 LED-ek szama (db./m) 140
Szinhémérséklet (Kelvin) 3200 K Szinhémérséklet (Kelvin) 4900 K
CRI 92 CRI 92
Megrovidithetd 50 milliméterenként Megrovidithetd 50 milliméterenként

Alkalmazasi tertletek

4

A feltlintetett drak nem tartalmazzéak az AFA-t. 57



Az RGB+F fény( falpanel készletek nagyon egyszer(ivé teszik Onnek, hogy valami kiemelkeddt hozzon létre. Egyszer(ien csak vélasszon a
széles (128,5 cm) vagy keskeny (70 cm) falpanelek kozul és rendelje meg hozza a praktikus profil-készletet. Az RGB+F technoldgiank altal a
konstrukciok kialakitasanak hatértalan szabadséaga &ll rendelkezésére: a tébb mint 16 millié szindrnyalatnak készénhetéen vainak az On helyi-
ségei szines wellness terekké. A 2500 K és 6500 K kézétti fehér fényszinek altal az On falpanelek ugyanolyan fényben pompézhatnak, mint a
mar meglévé mennyezeti lampéja. Igény esetén a vezérlés Bluetooth vevén keresztil is torténhet. A Schllter-Systems megfelel6 applikacioja

ingyenesen elérheté az App Store-ban vagy a Google Play-ben.
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A feltlintetett drak nem tartalmazzéak az AFA-t.

Szettek

RGB+F SZABALYOZHATO

Profil-készlet

Schliiter®-LIPROTEC-WSK 2500

profil-készlet hattérvilagitott falpanelhez

L (m) Cikkszam €/ szett (késpzl -
25 WS20K1 S2AE 306,82 10
Tartozék-keészlet
tartozék-készlet LED-savval, RGB+F
L P
Cikkszam €/ szett (készlet)
WS 20 ZS2 LT ES9 939,66 10
Tartalom
WSK 2500

tartozék-készlet LED-savval, RGB+F
Cikkszam €/ szett

WS 20 ZS3 LT ES9

P
(készlet)
1069,25 10

e 2 Schliter-LIPROTEC-WSK profil, hossz: 250 cm, kimarassal kabelfektetéshez és
beépitett lefedett kabelcsatornaval, Schllter-LIPROTEC-WSI difftzorlemezzel egyitt

WSK 700

e 2 Schllter-LIPROTEC-ES LED-sav,
hossz: 250 cm, tébbszinG + fehér (RGB+F)
fényszin

e 1 készlet Schltter-KERDI-BOARD, 19 mm,
250 x 70 cm végs6 formatumhoz,
elére konfekcionalt,
kébelcsatorna befogadd horonnyal

¢ 1 kabelcsatorna fedéllel

e 1 Schllter-DESIGNBASE-HVL
tapadohid-fatyol, szélesség: 7,5 cm,
hossz: 800 cm

e 1 Schllter-KERDI-FIX, 290 ml szlrke

* 1 halézati tapegység 24 Volt, 100 Watt,
bemend feszlltség 230 V, AC

e 1 Schlditer-LIPROTEC-ZS 5A
(szorito-készlet)

e 1 Ures ¢s8, 200 cm, 20 mm atméré

* 1 beépitési / szerelési utmutatd

WSK 1285

e 2 Schliter-LIPROTEC-ES LED-sav,
hossz: 250 cm, tébbszind + fehér (RGB+F)
fényszin

* 1 készlet Schlliter-KERDI-BOARD, 19 mm,

250 x 128,5 cm végsé formatumhoz,

elére konfekcionalt,

kabelcsatorna befogadd horonnyal

2 kabelcsatorna fedéllel

1 Schitter-DESIGNBASE-HVL

tapadohid-fatyol, szélesség: 7,5 cm,

hossz: 800 cm

1 Schltiter-KERDI-FIX, 290 ml sziirke

1 haldzati tapegység 24 Volt, 100 Watt,

bemend feszlltség 230 V, AC

e 1 Schliter-LIPROTEC-ZS 5A
(szorito-készlet)

e 1 Ures cs8, 200 cm, 20 mm atméré

* 1 beépitési / szerelési Utmutatd

N
Az On Schliiter-LIPROTEC-megvilagitdsahoz tokéletesen
illeszkedd vezériéseket a CONTROL terlleten taldlja meg.
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| épcsé-készletek (PB) &3

A SchlUter-LIPROTEC-PB Iépcs6-készletek oda iranyitjak a fényt, ahol szlkség van ra: a lIépcséfokok kozepére. A 15 PB készletek 15 1ép-
cséfokhoz kdzépre elbre felszerelt, 60 cm széles LED-modulokkal rendelkeznek és kdzvetett fényszorast biztositanak a diffuzorlemezeknek
koszénhetéen decens fényvonallal kombindlva. Az aluminium tartoprofilbdl és diffuzorlemezbdl allé 100/150 cm hosszu kombinaciok egyénileg
rovidithetéek. A LED-modulok semleges fehér 4500 K szinhémérséklettel rendelkeznek és egy egyszer( csatlakozérendszeren keresztll kertinek
kabelezésre; a készlet egy 500 cm hosszu csatlakozd kdbelt, valamint egy halézati tapegységet tartalmaz.

Akinek ez még nem elég: a lépcsé-készletet minddssze egy bekdtd vezetéknél problémamentesen ki lehet béviteni akar 18 lépcséfokra. Enhez
hasznadlja a Schitter-LIPROTEC-PB 1-lépcs&fok-készleteket.

Schliter-LIPROTEC-PB 15 Schlliter-LIPROTEC-PB 1




ElGnyei

v’ Szerelésre kész,
elére konfekcionalt

v~ A komplett kdbelezés
és halozati tapegység a
készletben

v~ A készletek

egyszerlen fektethetok
csemperagasztoba

28 mm
25 mm

Tudnivalé: Csak beltéri hasznalatral

A készlet egyenes lépcs@szerkezetekhez
van kialakitva.

A Iépcsdprofilokat a burkolat anyagahoz
megfeleléen kulén kell megrendelni.

Kabelvezetek

Schliiter®-LIPROTEC-ZZK

A feltlintetett drak nem tartalmazzéak az AFA-t.

Schliiter ®-LIPROTEC-PB 15

készlet Iépcsdszerkezetekhez
aluminium, natur, matt, eloxalt

. . P
Cikkszam €/ szett (készlet)

PB 15 S1 AE/100 235165 10

PB 15 S1 AE/150 2556,15 10

Schliiter ®-LIPROTEC-PB 15

készlet Iépcsdszerkezetekhez
aluminium, szalcsiszolt acél, eloxalt

N P
Cikkszam €/ szett (készlet)
PB 15 S1 AEEB/100 245441 10
PB 15 S1 AEEB/150 271454 10
Tartalom
PB 15

e 15 Schliter-LIPROTEC-PB profil

darabonként 100/150 cm zardlemezzel

egyltt, kabelatvezetés, 15 zardkupak

15 Schliter-LIPROTEC-PBD

diffizorlemez darabonként 100/150 cm

LED-modullal egyitt,

semleges fehér 4500 K, csatolé-rendszer

14 6sszekdtd kabel 70 cm,

dugasz/dugasz-rendszer,

2 x 0,32 mm? (AWG 22)

1 kébelvezeték 500 cm, egyoldali

dugaszrendszer, 2 x 0,32 mm? (AWG 22)

* 1 halozati tapegység 24 Volt, 75 Watt,
bemend fesziiltség 230 V, AC

* 1 beépitési / szerelési Utmutatd

A SchlUter-LIPROTEC-ZZK egy 500 cm
hosszusagu kabelvezeték (2 x 0,32 mm?,
AWG 22) a SchlUter-LIPROTEC-PB lép-
cs@szerkezetek feszUltségforrasra torténd

csatlakoztatasahoz.

Szettek

Schliiter ®-LIPROTEC-PB 1

készlet egyetlen Iépcsdfokhoz
aluminium, nattr, matt, eloxalt

. 2 P
Cikkszam €/ szett (készlet)

PB S1 AE/100 184,72 10

PB S1AE/150 198,36 10

Schliiter ®-LIPROTEC-PB 1

készlet egyetlen Iépcsdfokhoz
aluminium, szalcsiszolt acél, eloxalt

- . P
Cikkszam €/ szett (készlet)
PB S1 AEEB/100 193,42 10
PB S1 AEEB/150 208,08 10
PB 1

e 1 Schliter-LIPROTEC-PB profil
darabonként 100/150 cm zardlemezzel
egyltt, kabelatvezetés, zarésapka

1 Schltter-LIPROTEC-PBD diffuzorlemez
100/150 cm hossz, LED-modul,
semleges fehér 4500 K, csatolé-rendszer
1 8sszekodtd kabel 70 cm,
dugasz/dugasz-rendszer,

2 x 0,32 mm? (AWG 22)

* 1 beépitési / szerelési Utmutatd

kabelvezeték
Cikkszam €/db. P (db)
LT ZZK 2A 5M 13,60 10
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Dekorkeret-keszletek (D)

A Schltter-LIPROTEC-D 90 készletekkel vilagitd dekorkeretek hozhatok Iétre. Az olyan tUkér vagy designelemek, mint a nyomott mintas tGveg
vagy dekortablak, ezzel a készlettel egy értékes és elegans kdzvetett LED-megvilagitasu keretet kaphatnak. A tartéprofilok mar gérbe vannak
vagva. A készlet négy egymashoz illeszkedd, 3200 K (meleg fehér) vagy 4900 K (semleges fehér) szinhémérsékletl Schliter-LIPROTEC-ES
LED-szalagot, valamint a szereléshez szlkséges 0sszes anyagot, kabelezést és a megfelel6 halézati tapegységet tartaimazza.




Szettek

ElGnyei

v~ Szerelésre kész,
elére konfekcionalt

Szett

v~ Komplett kdbelezés a
keészletben

v Megfelel§ tapegység a
keszletben

v’ A készletek
egyszerUen fektethetdk
csemperagasztoba

Schliiter-LIPROTEC-D 90 S2
s keretkészlet, meleg fehér 3200 K keretkészlet, semleges fehér 4900 K
e m”l H (mm) Cikkszam €/ szett (ké:z et H (mm) Gikkszam €/ szett (késpzl )
9 LT D 90 S1 AE 788,66 10 9 LT D 90 S2 AE 788,66 10
Tartalom
D 90 S1 D 90 S2
¢ 1 Schldter-LIPROTEC-D 90 profilkeret, » 1 Schliter-LIPROTEC-D 90 profilkeret,
118,5 cm x 93,5 cm gérbe vagasokkal 118,5 cm x 93,5 cm gérbe vagasokkal
egyltt valamint dekoranyagtartéhoz egyUtt valamint dekoranyagtartéhoz
szUkséges bemarasokkal, sziikséges bemarasokkal,
Schltter-LIPROTEC-D/V Schlter-LIPROTEC-D/V
} sarokdsszekotével egyltt sarokdsszekotével egyltt
40 mm e 2 Schldter-LIPROTEC-ES LED-szalag, e 2 Schltter-LIPROTEC-ES LED-szalag,
hossz: 110 cm, meleg fehér 3200 K hossz: 110 cm, semleges fehér 4900 K
e 2 Schltter-LIPROTEC-ES LED-szalag, e 2 Schltter-LIPROTEC-ES LED-szalag,
hossz: 85 cm, meleg fehér 3200 K hossz: 85 cm, semleges fehér 4900 K
Tudnivalo: A dekorelem rogzitésekor e 1 készlet dekoranyagtarto felsé/alsé (4 db.) ¢ 1 készlet dekoranyagtartd felsé/alsé (4 db.)
(pl. tUkor) figyeljink annak felrdgzitési utasi- o 1 készlet tUkdrlemez felsé/also (4 db.) o 1 készlet tikorlemez felsé/alsé (4 db.)
tasaira, megjegyzésekre. e 1 Schltter-LIPROTEC-ZS szoritokészlet e 1 Schliter-LIPROTEC-ZS szoritokészlet
e 1 Ures ¢s8, 200 cm, 20 mm atméré e 1 Ures cs8, 200 cm, 20 mm atméré
* 1 haldzati tapegység 24 Volt, 50 Watt, * 1 haldzati tapegység 24 Volt, 50 Watt,
bemend feszultség 230 V, AC bemend feszlltség 230 V, AC
* 1 beépitési / szerelési Utmutatd * 1 beépitési / szerelési Utmutatd
e 1 szerel6 szerszam / szerelési e 1 szerel® szerszam / szerelési
segédeszkoz segédeszkdz

N\
Dekorelem (pl. tiik6r) méretei:

115,3 cm x 90,3 cm (10 mm megvilagitott fuga)
Dekorelem sulya: max. 16 kg

A feltlintetett drak nem tartalmazzéak az AFA-t. 63
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Tartozekok

A LIPROTEC-PRO sorozat tartozékai Wago-csatlakozokon keresztlil kilon-kilon is 6sszekothetSk. A kabelek sziikség szerint révidithetdk.
A kabelek szines burkolata megkdnnyiti a telepitést. Az egyes komponensek csatlakoztatasanak modjat és a rendszer korlatait a 98. oldaltdl
kezd6d&en a PLAN szakaszbdl ismerheti meg.

Halézati tapegység

Schliiter®-LIPROTEC-EKE

A Schllter-LIPROTEC-EKE tapegységek
a haldzati feszlltséget a LED-szalagokhoz
szikséges 24 V-ra alakitjak at. Ezek kénnyen
beépithetéek és kilonbdzé (30—-200 W) telie-
sitményekkel kaphatok. A tapegyseégek csat-
lakozékabellel és eurddugdval rendelkeznek a
SchlUter-LIPROTEC-PRO rendszerhez.

Vezeték hossza: 1,8 m
Koérnyezeti h6mérséklet: -20 °C — +50 °C

Bemend fesziiltség: 230 V, AC 24V, DC haldzati tapegység
Watt WM:;* Cikkszdm €/db. P (db)

30 27 LTEKE24V 30W 70,11 10
50 45 LTEKE24V 50W 91,39 10

75 67,5 LTEKE24V 75W 12269 10 * A halézati tapegység kivalasztasanal
100 90  LTEKE24V100W 179,02 10 figyelembe kell venni a biztonsagi tarta-

150 135  LTEKE24V150W 202,81 10 lékot (lasd az adott tapegység maximum
200 180 (TEKE20V200W 23536 10 tornolhetscgst).

LT EKE 24V 30W LT EKE 24V 50W LT EKE 24V 75W LT EKE 24V 100W LT EKE 24V 150W LT EKE 24V 200W
BxHxT (mm) 156 x 50 x 17 160 x 58 x 18 160 x 58 x 18 164 x 57 x 17 177 x 57 x 18 195 x 67 x 31

KisfeszUlltségl kabel
Schliiter®-LIPROTEC-ZK

——
A Schltter-LIPROTEC-ZK szinjeldlt kisfeszuilt- H\
ségli kabelek a Schititer-LIPROTEC LED-sza- #k % | )/
K"\\ / !

lagok megfeleld tapegységgel és/vagy vevével \

t6rténd Osszekapcsolasara szolgalnak. v

kisfesziiltség(i kabel, 2 x 1,31 mm? (AWG 16) kisfesziiltség(i kabel, 5 x 1,31 mm? (AWG 16)
L (m) Cikkszdm €/db. P (db) L (m) Cikkszam €/db. P (db)
25 LT ZK 2A 10 25M 68,86 10 25 LT ZK 5A 10 25M 151,59 10
Kabel az LT ES 11 - LT ES 61 LED-szala- Kabel az LT ES 9 LED-szalaghoz
gokhoz és a tapegyseég és vevokészilék
Osszekapcsolasahoz

64 A feltlintetett drak nem tartalmazzak az AFA-t.



Tartozékok

KisfeszUltségl kabel készlet | Wago szoritd

Schliter®-LIPROTEC-ZS Schliiter®-LIPROTEC-ZKL

A Schliter-LIPROTEC-ZS szorité-készletek
a Schliter-LIPROTEC installaciok megfelel6
halézati tapegyseggel és/vagy vevdvel torténd
csatlakoztatasara szolgalnak.

I o

i Ilj a5 ﬁ 'l '

’.j [ Py

s 1ok

szorit-készlet, 2-eres szorito-készlet, 5-eres Wago-szoritok

' . P " . P Csomag " . €/ P
Cikkszam €/ szett (készlet) Cikkszam €/ szett (készlet) Eres (db.) Cikkszam csomag (csomag)
LT ZS 2A 43,96 10 LT ZS 5A 69,85 10 3 50 LTZKL13A 50,71 10

5 25 LTZKL15A 41,31 10

Szoritd-készlet az LT ES 11 — LT ES 61 Szoritd-készlet az LT ES 9 LED-szalaghoz
LED-szalagok tapegységgel és vevikészi-
lékkel torténd dsszekapcsolasahoz

Tartalom Tartalom

* 800 cm kabel, 2 x 1,31 mm? (AWG 16) * 800 cm kabel, 5 x 1,31 mm? (AWG 16)
* 1 kdtédoboz kettds falpanelhez fedéllel * 1 kétédoboz kettds falpanelhez fedéllel
* 1 vakolat alatti két6doboz fedéllel e 1 vakolat alatti k6tédoboz fedéllel

e 2 Wago-szoritdé 32 A, 5-eres * 5 Wago-szorité 32 A, 3-eres

Ures csé | Kébelcsatorna

Schliiter®-LIPROTEC-ZLR Schliiter®-LIPROTEC-ZKK

Sy

lires cs6, 20 mm atmérd kabelcsatorna, fehér
L (m) Cikkszam €/db. P (db) L (m) Cikkszam €/db. P (db)
50 LT ZLR 20 50M 103,35 10 2,5 LT ZKK 2010 4,82 10

A feltlintetett drak nem tartalmazzéak az AFA-t. 65
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Kotédoboz

Schliiter®-LIPROTEC-Z

kotédoboz pl. gipszkartonnal vagy épitélemezzel
szerelt falszerkezethez, fedéllel, 5 darab / készlet "
H S P
(mm) 0 mm Cikkszam €/ szett (készlet)
47 68 LT Z 5HD 47 19,30 10
kétédoboz pl. gipszkartonnal vagy épitélemezzel r
szerelt falszerkezethez, fedéllel, 5 darab / készlet 1
H o ) y
(mm) 0 mm Cikkszam €/ szett (készlet)
47 68 LT Z 5HDD 47 90,27 10

Szereldmodul kabelcsatornahoz

Schliiter®-KERDI-BOARD-K

Schltter-KERDI-BOARD-K szerelé modulok
elére kimart hornyokkal a Schllter-LIPROTEC
kabelcsatornak befogadasara. A horony
ugy van kialakitva, hogy felhasznalhaté egy
19 mm vastag Schliter-KERDI-BOARD lap
vagy a Schliter-LIPROTEC-LL tartéprofil
befogadasara is.

(Termék adatlap 12.1)

Ontapadd tapaddhid-fatyol | Fényvisszaverd szalag

Schliiter®-DESIGNBASE-HVL

ontapadd tapadéhid-fatyol

B (mm) (':‘I:kgfa':l €/db. P (db)
38 HVL38/20M 3473 10 y
75 HVL 75 / 20M 69,96 10 b
Szerszam

Schliiter®-PROCUT-PSF

A Schltter-PROCUT-PSF egy specidlis ollo,
amivel a LED-tomléket pontosan méretre
lehet vagni. A LED-szalag méretre vagasanal
a megfelel§ IP-védettségu szigetelés elérése
érdekében a LED-csdvet 45°-0s szogben kell
elvagni és a készletben megtaldlhatéd zaroku-
pakkal és szigeteld ragasztéval kell lezarni.

66

vakolat alatti két6doboz fedéllel, 5 darab / készlet

H " " P
(mm) 0 mm Cikkszam €/ szett (készlet)
46 65 LT Z 5UD 46 14,47 10

vakolat alatti kot6doboz fedéllel, 5 darab / készlet

Cikkszam €/ szett

LT Z 5UK 60

L x B x H (mm)
87 x 87 x 60

P
(készlet)
51,70 10

szerelémodul kabelhoronnyal, 15 x 250 cm

-
H (mm) Cikkszam €/db. PL(db)
19 KB 19 150 2500 K1 20,84 10
28 KB 28 150 2500 K1 24,74 10

Schliter®-LIPROTEC-RKB

Ontapadd fényvisszaverd szalag

B (mm) ;;kg'z’aﬁ €/db. P (db)
‘ 38 LTZRKB3850M 6,90 10
profilollé
Cikkszam €/db. P (db)
PSF 7511 10

A feltlintetett drak nem tartalmazzak az AFA-t.
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CON

A Schliter-LIPROTEC-CONTROL vezérléstechnika a LIPROTEC-CLASSIC és LIPROTEC-ZONES valtozatokkal a modern vilagitasve-
zérlés minden lehet8ségét kindlja. A jol bevalt CLASSIC rendszer egyszerd, de kényelmes megoldas a LIPROTEC fényforras vezérlésére
mobil eszkdzzel, taviranyitdval vagy most mar vezeték nélkiili forgékapcsoldval is. Ha tdbb fényzénat szeretne kényelmesen, egyetlen
vezérléelemmel vezérelni, az Uj LIPROTEC-ZONES LED-vezérlérendszer szamos lehetéséget kinal, beleértve az id6fiiggé programozast
is. Mindkét rendszer a bevalt Bluetooth-technolégiaval mikédik. CLASSIC vagy ZONES - a valasztas az Oné, hogy megfeleljen a kortars
hangsulyvilagitassal szemben tamasztott kovetelményeknek.
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Udvozolitik a CONTROL részben
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Schltter®-LIPROTEC-CLASSIC

A Kklasszikus a SchlUter-LIPROTEC egyszerl LED-berendezések vezérléséhez. Ennél egyszerlibben nem lehet fényforrast vezérelni. A
LIPROTEC-CLASSIC vezérl6rendszer lehetdvé teszi az egységes fényforrasok kényelmes vezérlését az egész helyiségben, akér szines, akar
fehér fényforrasokrdl van sz6. Opciondlisan a telepités torténhet PRO vagy EASY rendszerben is, ez telies mértékben a beépitd dontése.
Felhasznaloként On valaszthat, hogy a taviranyitéval, a Schiiiter-LED-Colour-Control alkalmazassal vagy opciondlisan az Ui, stilusos, vezeték
nélkili forgdkapcsoldval kivanja-e vezérelni. A vezériGkészletek szikség esetén barmikor bévithetdk tovabbi vevékészilékekkel.

Egységes fényforrasok egyszerl vezérléséhez

Fehér LED-ek vagy RGB+F vezérelhetd

Vezérlés alkalmazassal, taviranyitoval vagy forgatégombbal
Vevd és taviranyité egy készletben
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Vezérlés

Schltter®-LIPROTEC-ZONES

Az Uj Schliter LIPROTEC ZONES vezérlés az innovativ Bluetooth mesh technoldgiaval Uj mércét allit fel. A Schllter-LIPROTEC-EASY és -PRO
sorozatu LED-rendszerek 6sszetettebb telepitése is kényelmesen vezérelhetd a LIPROTEC-ZONES segitségével. A LED-elemek kulon-kilon is
vezérelhetdk, vagy kombinalhatok zonakba, amelyekkel egylttesen lehet kommunikalni. A Bluetooth-Mesh technoldgia lehetévé teszi azt, hogy
a LIPROTEC-ZONES segitségével kilonféle fényforrasokat — akar nagyobb LED-es szakaszokat is —, megbizhatdan szabalyozzunk. A praktikus
kezddkészletek szlikség esetén barmikor bdvithetSk tovabbi vevékészilékekkel. A vezérlés tdrténhet az inditd készletben Iévd taviranyitdval,
vagy mobil végkészUlékrdl alkalmazas (App) segitségével, vagy a tartozékként kaphaté forgathatd kapcsoldval.

¢ Bluetooth-Mesh-technoldgia

e A fény kulén-kiuldn zonakban térténd vezeérlése

e Fehér LED-ek vagy RGB+F vagy kombinaltan vezérelhetéek
e \ezérlés alkalmazassal, taviranyitoval vagy forgatdgombbal
e Kezddbkészletek

Schitter®-LIPROTEC-ZONES
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Vezérlés applikacioval

Kényelmes és intuitiv: A LIPROTEC-CLASSIC és a LIPROTEC-ZONES mindegyike lehet&séget kinal az okostelefonokhoz

vagy tablagépekhez készlilt alkalmazassal torténd vezérlésre. Mindkét alkalmazas elérheté Android és iOS eszkdzokre,
és ingyenesen letdlthetd és hasznalhato.

2 Letolthets az
’ App Store-bol

SZEREZD MEG:
> Google Play

schlueter-systems.com/app/




CLASSIC vezérlés

CLASSIC vezérlés @ @

Schliiter®-LIPROTEC-PEBR
Schliiter®-LIPROTEC-EBR

A Schllter-LIPROTEC-PEBR/-EBR
Bluetooth-vevékészilékek a fehér vagy
RGB+F LED-szalagok vezérléséhez a
mellékelt taviranyitéval vagy megfeleld
Bluetooth-kompatibilis okostelefonokon vagy
tablagépeken keresztul. A vevkészUlék keze-
lése Bluetooth-on keresztll a Schltter-LED-
Color-Control applikacioval torténik, amely
Android- és i0S-készllékekhez egyarant

beszerezhetd és ingyenesen letolthetd. A vezérl6készletek mindegyike
Legfeliebb két végkészllék kapcsolhatd tartalmaz:

0ssze egyidejlileg a vevlvel. Lehetéség van * 1 LIPROTEC-CLASSIC-vevd

a vilagitasi forgatékonyvek elékivalasztasara, e 1 LIPROTEC-CLASSIC-taviranyitd
amelyeket eimenthet kedvencekként az app- fali tartéval

likacidban. A Bluetooth-vevé nagyon kicsi * \Wago-csatlakozokkal (csak PRO)

mérete helykiméld beépitést tesz lehetdve.
VWO CErdV] [T oTo el e pE Tl = To B Schiliter *=LIPROTEC-PEBR|'Schiuter *=LIPROTEC-EBR
tok EASY kivitelben plug & play kivitelben
vagy PRO kivitelben nyitott kabelvégekkel

vezérlés ,vevbkésziilékkel és taviranyitoval

Wago-csatlakozokkal vald csatlakozashoz. Kivitel Fényfajta Cikkszam €/db. P (db)
EASY fehér LT PEBR 1 215,95 10
EASY RGB+F LT PEBR 4 219,09 10
PRO fehér LTEBR 1 191,13 10
PRO RGB+F LT EBR 4 197,70 10
CLASSIC vezérlés muszaki adatok @
|
LT PEBR 1 LT PEBR 4 LT EBR 1 LT EBR 4 O
LED-modulokkal valé hasznalat fehér RGB+F - =
LED szalagos hasznalat - - LT ES 11 — LT ES 61 LTES 9 m
Max. teljes terhelés a LIPROTEC rendszerben QW QoW 180 W 180 W l_
LED-sav max. hossza 18 m 6m 24 m 12m Z
Tudnivalé: O
Tovabbi miszaki informaciok és tulajdonsagok a PLAN részben taldlhatok. Q
CLASSIC forgokapcsold @

Schliiter®-LIPROTEC-ERP

Schliter-LIPROTEC-ERP radiéhullamok- "
o x ) ) . Schliiter®-LIPROTEC-ERP
kal mikoédé forgdkapcsold a Schlilter-

LIPROTEC-PEBR/-EBR Bluetooth vevéké- radiohullamokkal miikidd forgokapcsold
szillékek vezériéséhez. A forgokapcsoldk az . az EBR / PEBR Bluetooth-vevbkeszilekhez

alabbi funkcidkat vezérlik: Be / Ki / Fényerd /- \ Cikkszam €/db. P (db)
szabalyozas és az alkelmazasban a kedven- |. LT ERP BW 10660 10
cek kozott elmentett fény-installaciok futta- \

tésa. Fehér és szines LED-csikok szabalyoza- Tudnivalé:

sdra is alkalmasak. A tarté lemez valddi Gveg, Tovabbi miszaki informaciok és tulajdon-
brillians fehér hattérfestéssel, mely a mellékelt sagok a PLAN részben taldlhatok.

adapterrel sok forgalmazott 55-8s sorozatu
kerettel kombinalhatd. Amennyiben On az
Legyedulallo” varianst részesiti elényben, Ugy
a LIPROTEC forgdkapcsolét szabvanyos
kereteinkkel is rogzitheti a kedvenc helyén.

A feltlintetett drak nem tartalmazzéak az AFA-t. 73
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Schluter®-LIPROTEC-ZONES

FUrdesse otthonat fényarban!

A Schllter-LIPROTEC-ZONES a Schliter-LIPROTEC-EASY és -PRO LED-rend-
szerek vezérlésére szolgdl. Az inditd készlettel a fényforrasok egyedileg vezé-
reltethetdk és zénakba csoportosithatok. A Bluetooth-Mesh rendszer lehetévé
teszi azt, hogy kulénféle fényforrasokat — akar nagyobb LED-es szakaszokat
is, megbizhatdéan szabalyozzunk. A LIPROTEC-ZONES 3 lehet8séget kinal,
fénymegoldasai egyedileg és kényelmesen vezérelhetdk:

e az inditd készlet részét képezd taviranyitdval
* egy mobil végkészUlék és alkalmazas (App) segitségével

* a kiegészitéként kaphatd forgdkapcsoldval

On dénti el, hogy melyik a kényelmesebb megoldas az On szémara. Az ingye-
nes alkalmazas (App) kaphaté Android és i0S-készlilékekhez is. Egy egyszerU
menu segit az egyedi szinek és fényatmenetek beallitasaban. Lehetdség van
a fehér és szines fényarnyalatok elézetes kivalasztasara, amelyeket elmenthet

kedvencekként az alkalmazasban.

A plug & play megoldas nem lehetne egyszerlbb, mint a LIPROTEC-EASY-nél:
az inditd készletben a komponensek mar dssze vannak kapcsolva egymas-
sal. A gyakorlott felhaszndld a LIPROTEC-ZONES vezérlést PRO-variansként
is alkalmazhatja.

A forgokapcsolo

A forgdkapcsold nagyon egyszerlen, kabel nélkidl mikddik. Kombinalhatd sok

forgalmazott 55-6s sorozatu kerettel. A forgdkapcsoldkhoz adunk megfeleld

adapter modult. Amennyiben On az ,egyedulallé* varidnst részesiti elényben, i

ugy a LIPROTEC forgokapcsoldt szabvanyos kereteinkkel is régzitheti a kedvenc  a
helyén.

/_>

Schltter®-LIPROTEC-ZONES
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Fényvezeérlés
Schliter®-LIPROTEC-ZONES-nal

A mindenkori indité készlettel az aldbbi megvilagitasok lehetdségeket kinaljuk:

Inditoé készlet Indito készlet
Fényszin fehér Fényszin RGB+F

ZONES vezérlés

Indito készlet
Fényszin fehér + RGB+F

EASY: LT PEB ZS 1 EASY: LT PEB ZS 4

PRO: LTEBZS 1 PRO: LTEBZS4

Max. LED-hosszak a kezdGkészletben: Max. LED-hosszak a kezdékészletben:

2 x 18 m (EASY) /2 x 24 m (PRO) 2x 6 m (EASY) /2 x 12 m (PRO)
Tudnivalo:

Az RGB+F technikaval célzottan kivalaszt-
hatja a fehér szin ténusait is a meleg fehértél
a semleges fehérig.

Indité készlet

Az indit6 készletek az alabbiakat tartalmazzak:
2 LIPROTEC-ZONES Bluetooth-Mesh vevé

1 LIPROTEC-ZONES-taviranyité fali tartéval

A forgdkapcsold kombinalhaté sok forgal-
/‘ \ mazott 55-8s sorozatu kerettel.

= 4

EASY: LT PEB ZS 1/4
PRO: LTEBZS1/4

Max. LED-hosszak (fehér) a kezd6készletben:
18 m (EASY) / 24 m (PRO)

Max. LED-hosszak (RGB+F) a kezd6készletben:

6 m (EASY) /12 m (PRO)

(1)
P

(2]
(P

Forgathat6 kapcsolé
Opciondlis tartozékként rendelheté
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ZONES kezddkeészlet

Schliiter®-LIPROTEC-PEBZS
Schiliiter®-LIPROTEC-EBZS

A Schliter-LIPROTEC-PEBZS/EBZS inditd
készletek a LIPROTEC-ZONES rendszer fény-
forrésainak kényelmes vezérlésére szolgalnak.
Lehetévé teszik ezek egyedi vezérlését és
zénakba valé dsszefoglalasat. A Bluetooth-
Mesh technoldgia lehetévé teszi azt, hogy
kulonféle fényforrasokat — akar nagyobb
LED-es szakaszokat is —, megbizhatdan
szabdlyozzunk. A vezérlés térténhet az inditd
készletben lév taviranyitdval, vagy mobil
végkészUlékrdl alkalmazas (App) segitségé-
vel, vagy a tartozékként kaphato forgathatd
kapcsolodval. Az ingyenes alkalmazas (App)
kaphaté Android és iOS-készllékekhez is.
Egy egyszerd menl segit az egyedi szinek és
fényatmenetek bedllitasaban. Lehetéség van
a fehér és szines fényarnyalatok elézetes kiva-
lasztasara, amelyeket elmenthet kedvencek-
ként az alkalmazasban. Ezen tuimenden az
alkalmazas lehetévé teszi a fények iddzitését
is. lgy példaul mindig ismétiédé napi ritmus-
ban automatikusan ismétlédd fény-bedllitasok
jelennek meg.

A ZONES indito készlet mlszaki paraméterei

LT PEB ZS 1
Max. teljes terhelés a
LIPROTEC rendszerben 223801
LED-sav max. hossza 2x18m
Tudnivaloé:

Tovabbi miszaki informaciok és tulajdon-
sagok a PLAN részben talalhatok.
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Schliiter ®-LIPROTEC-PEBZS | Schliiter®-LIPROTEC-EBZS

ZONES indité készlet Bluetooth-Mesh vevikésziilék taviranyitoval és 2 vevoegységgel

Kivitel
EASY
EASY
EASY
PRO
PRO
PRO

Fényfajta Cikkszam
fehér LT PEB ZS 1
RGB+F LT PEB ZS 4
fehér + RGB+F LT PEB ZS 1/4
fehér LTEB ZS 1
RGB+F LTEBZS 4
fehér + RGB+F LTEBZS 1/4

Az indit6 készletek az alabbiakat tartalmazzak:
e 2 LIPROTEC-ZONES Bluetooth-Mesh vevé

¢ 1 LIPROTEC-ZONES-taviranyité fali tartéval

* Wago-csatlakozokkal (csak PRO)

LT PEB ZS 4

2x90W

2x6m

LTPEBZS1/4 LTEBZS1

2X90W 2 X180 W
fehér: 18 m,
RGB-F: 6 m ZHZLL

€/db.

364,90
376,18
371,05
342,35
353,63
348,50

LTEBZS 4

2x180W

2x12m

P (db)
10
10
10
10
10
10

LTEB ZS 1/4
2x180W

fehér: 24 m,
RGB+F: 12 m

A feltlintetett drak nem tartalmazzak az AFA-t.



ZONES vevdkeszulek

Schiliiter®-LIPROTEC-PEBZR
Schiliiter®-LIPROTEC-EBZR

A Schliter-LIPROTEC-PEBZR/-EBZR
Bluetooth-Mesh vev&készllékek, melyek
tébb LIPROTEC LED-szalag vezérlése szol-
gdlnak a ZONES taviranyitéval, arra alkalmas
Bluetooth-szal mikddé mobil végkészulék-
kel, vagy ZONES forgathatd kapcsoléval. A
vevéegységek a Schliter-LIPROTEC-ZONES
inditd készlet fény-installacidinak a kibdvité-
sére szolgalnak. A vevékészllék kezelése
Bluetooth-on keresztll a Schliter-LED-
ZONES-CONTROL alkalmazéassal (App) tor-
ténik, amely Android- és i0S-készUlékekhez
egyarant beszerezhetd és ingyenesen letolt-
het6. A vevd nagyon kicsi mérete helykiméld
beépitést tesz lehetéve.

, S cm LSzt

. T
as

ZONES vezérlés

Schliiter®-LIPROTEC-PEBZR | Schliiter®-LIPROTEC-EBZR
ZONES Bluetooth-Mesh vevikésziilék

A ZONES vevikeészUulék mlszaki paraméterei

Max. teljes terhelés a LIPROTEC rendszerben
LED-sav max. hossza

Tudnivalo:
Tovabbi miszaki informéaciok és tulajdon-
sagok a PLAN részben talalhatok.

ZONES forgokapcsold

Schliiter®-LIPROTEC-ERPZ

Schllter-LIPROTEC-ERPZ Bluetooth-Mesh
forgdkapcsoldk a LIPROTEC-ZONES fény-
profil technika vezérliésére. A forgdkapcsolok
az alabbi funkcidkat vezérlik: Be / Ki/ Fényerd
szabalyozas. Fehér és szines LED-csikok sza-
balyozésara is alkalmasak. Az RGB+F vezér-
lésekor a fehér szin szinhémérséklete foko-
zatmentesen valtoztathatd a meleg fehértdl
(2700 K) egészen a hideg fehérig (6500 K). A
tartd lemez valddi Uveg, brillians fehér hattér-
festéssel, mely a mellékelt adapterrel sok for-
galmazott szabvanyos keret-sorozattal kom-
binalhatd. Amennyiben On az ,egyedulalié
varianst részesiti elényben, Ugy a LIPROTEC
forgdkapcsolot szabvanyos kereteinkkel is
rogzitheti a kedvenc helyén.

A feltlintetett drak nem tartalmazzéak az AFA-t.

Kivitel Fényfajta Cikkszam €/db. P (db)
EASY fehér LT PEB ZR 1 179,38 10
EASY RGB+F LT PEB ZR 4 185,53 10
PRO fehér LTEBZR 1 168,10 10
PRO RGB+F LTEBZR 4 174,25 10
Tudnivalé: Wago-csatlakozokkal (csak PRO)
LT PEB ZR 1 LT PEB ZR 4 LTEBZR 1 LTEB ZR 4
QW QoW 180 W 180 W
18 m 6m 24m 12m

Tudnivalo:
Tovabbi miszaki informéaciok és tulajdon-
sagok a PLAN részben talélhatok.

Schliiter ®-LIPROTEC-ERPZ

ZONES forgdkapcsold
Bluetooth-Mesh alkalmazashoz

Cikkszam
LT ERPZ BW

€/db. P (db)
117,88 10
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A j6 tervezés a projektek sikeres végrehajtasanak eléfeltétele. Az On LIPROTEC-projektjeinek sikere érdekében a PLAN részben minden
olyan informaciét megtaldl, ami a tervezéshez sziikséges — a profilok részletes méreteitél kezdve egészen a LED-szalagjaink vilagitas-
technikai adataiig.

N FE “SEHEZ
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Udvozoljiik a PLAN részben

LED-FALFULKE KESZLETEK Oldal

NLT / NLT-BR - Falfuilke LED-vilagitassal, szines + fehér 80

L ED-MODULOK

LLP — LED-modul, szines | Fénysav 80
LLPM - LED-modul, szines + fehér | Fénysor rogzit6labbal 82
LLPE - LED-modul, szines | Fénysav | Falsarok 82

| ED-FALFULKE KESZLETEK ES LED-MODULOK

LIPROTEC bekdtési rajzok 98

| ED-PROFILOK

LL — Fénysav, szines + fehér 84
LLE — Fénysav, szines + fehér | Sarok 84
WS - Falpanel megvilagitas, szines + fehér 86
WSK - Falpanel megvilagitas kabelcsatornaval, szines + fehér 86/92
WSQ - Falpanel-megvilagitdas QUADEC lezaréval, szines + fehér 88
PB - Lépcs6él megvilagitas, fehér 88/94
DESIGNBASE-QD - Labazat-/szegélymegvilagitas, fehér 90
VB - Szegélymegvilagitas, fehér 90

D - Tartéprofilok tikrokhdz, fehér 92/94

CONTROL
CLASSIC vezérlés 96
ZONES vezérlés
CLASSIC/ZONES forgathatd kapcsold

JELMAGYARAZAT

Magyarazatok a tulajdonsagokhoz / Alkalmazasi terlletekhez



A\
Schitter®-KERDI-BOARD-NLT/-NLT-BR

A Schltter-KERDI-BOARD-NLT/-NLT-BR termékek el6re gyartott falfllkekészletek vizszigetel§ épitélemezbdl a KERDI-BOARD-bAI,
LIPROTEC-LED-technikaval kombindlva plug & play kivitelben. Megvilagitott falfilkék és mindenféle fali lerakdfellletek kialakitasara szolgalnak. A
Schllter-KERDI vizszigetel rendszerrel a falfllkék burkolhaté vizszigetelésként is kialakithatdak. A falflilkék kilénbdz6 méretben és fényszinben
allnak rendelkezésre. A téglalap alaku falfllkék valaszthatdan hosszu vagy révid oldali megvilagitassal kaphatok. A LED-modul valaszthatéan
az ellils6 élre, kdzépre vagy a csempézendd hatfalra is felnelyezhetd. A falfllkék valaszthatdan Bluetooth vezérléssel vagy anélkil kaphatok. A
kényelmesebb kezelés biztositasa érdekében a helyszinen szereljen fel egy villanykapcsolét. (Termék adatlap 12.2)

FALFULKEK ALKALMAZASI TERULET TULAJDONSAGOK MERETEK -

Mf:fnr)EK KIVITEL "ED'(':::fZAK FENYSZINEK

MELEG FEHER/

305x305x 89 @ @ SEMLEGES FEHER meleg fehér
305 x 508 x 89 300 semleges fehér
12 mm
305X 711x89 @ % E | % I RGB-+F
@ meleg fehér
508 x 305 x 89 505 semleges fehér
RGB+F
RGB+F
@ 17 mm
[sp)
£ meleg fehér
S
711 x 305 x 89 705 semleges fehér
RGB+F

Schltter®-LIPROTEC-LLP

A SchlUter-LIPROTEC-LLP termékek rugalmas, teliesen bevont LED-tOmISbdI készult LED-modulok, aluminiumbdl készilt U-alaku tartéprofillal,
amelyek homogén fényszérast biztositanak. A LED-modulokkal az RGB+F fénytartomanyban, tébb mint 16 milli¢ kilénbdzé szinarnyalatu
valamint 2500 K és 6500 K kozotti szinhémérsékletli szines fénysav hozhatd Iétre. A tartdprofil lehetévé teszi a sikba illeszkedd beépitést,
17 mm-es beépitési magassag mellett. (Termék adatlap 15.8)

PROFILOK / FENYFAJTA ALKALMAZASI TERULET TULAJDONSAGOK LED-MODUL MERETEK -

ALUMINIUM SZELESSEG / MAGASSAG HOSSZ

(mm) (cm)

@ @ .

c 100
¢ :
b

20 mm 200

6 @ 250

Pontos hosszak: 50,5 cm, 100,2 cm, 200 cm és 250 cm
Vezeték hossza: 12 cm dugaszcsatlakozéval

80



MUszaki informaciok

7

VILAGITASTECHNIKAI ADATOK

NEVLEGES TELJE-  LED-EK SZAMA SZINHOMERSEKLET FENYARAM KWh/  VEDETTSEGI S oy
SITMENY (W / db.) (db. / m) el (Kelvin) (Im) EEK  jooon  Fokozar LA TS
MELEG FEHER/
1,60 280 92 3000 80 E 2 SEMLEGES FEHER
—C0-C180
1,60 280 92 4900 84 E 2 R
4,40 112 90 2700 156 F 2 .
2,60 280 92 3000 133 E 3 L E T & B
2,60 280 92 4900 141 E 3 P67
RGB+F
7,30 112 90 2700 262 F 3 o
—C90-C270
3,50 280 92 3000 187 E 4
3,50 280 92 4900 197 E 4 .
180° 90° 0° 90° 180°
10,10 112 90 2700 364 F 3

A megadott fényaram a LED-t6ml6 teljes fénykibocsatasi fellletére vonatkozik,
és a profilanyagtdl, és geometriatdl figgéen beépitett allapotban esetleg cstkkentve van.
Az RGB+F LED-ek esetében a fényaram, az energiahatékonysagi osztaly és a sulyozott fogyasztas kizardlag a fehér fényre vonatkozik.

N
- VILAGITASTECHNIKAI ADATOK

m Luminaire Finder

NEVLEGES TELJE-  LED-EK SZAMA SZINHOMERSEKLET FENYARAM kWh/  VEDETTSEGI Ao Ty
SITMENY (W / m) (db. / m) cAl (Kelvin) (m/m) K jooon  Fokozar KISUGARZASI IRANYOK
323 F 3
—C0-C180
323 F 5 ~C90-C270
15 112 90 2700 P67
323 F 9 .
90°  45° 0° 45°  90°
323 F 11

Tudnivalé: A LED-szalagok 62,5 milliméterenként (RGB+F) rovidithetéek.

Az egymashoz csatlakoztathaté LED-modulok max. hossza a LIPROTEC-EASY rendszerben: 6 m

A megadott energiahatékonységi osztdlyok az LED-tomId telies fénykibocsato fellletére vonatkoznak. Ezt a profilgeometria befolyasolja.
Az RGB+F LED-ek esetében a fényaram, az energiahatékonysagi osztaly és a sulyozott fogyasztas kizardlag a fehér fényre vonatkozik.
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A\
Schllter®-LIPROTEC-LLPM

A SchlUter-LIPROTEC-LLPM termékek rugalmas, teljesen bevont LED-tdmI&bdl készult dugds csatlakozodval ellatott LED-modulok, aluminium-
bdl vagy V4A nemesacélbdl készllt, trapéz alaku lyukakkal stancolt régzitészarakkal rendelkezd tartdprofillal, amelyek homogén fényszdrast
biztositanak. A LED-modulok a fehér fénytartomanyban vagy a szines fénytartomanyban RGB+F 3000 K vagy 4900 K fix szinhémérséklettel
valaszthatdak. Az utdbbi valtozat tébb mint 16 millié kilonbdzd szinamyalat valamint 2500 K és 6500 K kdzotti szinhémeérséklet bedllitasat teszi
lehetévé. A fehér LED-modul 11 mm-es beépitési magassaggal kaphatd, ami lehetévé teszi annak a csempefellletéhez illeszkedd, csempe
vastagsagu beépitését. (Termék adatlap 15.8)

PROFILOK / FENYFAJTA ALKALMAZAS| TERULET TULAJDONSAGOK LED-MODUL MERETEK -

ALUMINIUM SZELESSEG / MAGASSAG HOSSZ

(mm) (cm)

MELEG FEHER/ =~
SEMLEGES FEHER

&

ALUMINIUM
12 mm 50

i 100

12mm 200

£=3 250

17 mm 50

\%

=
b
11mm 11 mm

ALUMINIUM

100

0000
b

[ e
\l\f Va it 200
Pontos hosszak: 50,5 cm, 100,2 cm, 200 cm és 250 cm
Vezeték hossza: 12 cm dugaszcsatlakozéval

|Hmm 5}

Schltter®-LIPROTEC-LLPE

A Schllter-LIPROTEC-LLPE termékek rugalmas, teliesen bevont LED-tdmIébdl készUlt LED-modulok, eloxalt aluminiumbdl készdilt tartéprofillal,
amelyek homogén fényszorast biztositanak. A LED-modulokkal az RGB+F fénytartomanyban, tébb mint 16 millié kilénbdzé szinarnyalat valamint
2500 K és 6500 K kozétti szinhémérseéklet allithatd be. A LED-modullal kiemeld megvilagitas alakithatd ki a falsarkokban. Ez érvényes ugy a
belsd, mint a kllsé sarkokra, a tusoldkban a fliggéleges elhelyezési méd javasolt. (Termék adatlap 15.8)

PROFILOK / FENYFAJTA ALKALMAZASI TERULET TULAJDONSAGOK LED-MODUL MERETEK -

AT SZELESSEG / MAGASSAG HOSSZ
(mm) (cm)

@ © |
® i =
@ @ ‘

RGB+F

16 mm
10 mm

17 mm

40 mm

Vezeték hossza: 12 cm dugaszcsatlakozéval
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VILAGITASTECHNIKAI ADATOK

MUszaki informaciok

m Luminaire Finder

NEVLEGES TELJE-
SITMENY (W / m)

LED-EK SZAMA

FENYARAM
(Im/ m)

SZINHOMERSEKLET

& (Kelvin)

(db. / m)

242/ 274

242 /274

280 92 3000/ 4900

242 /274
242/ 274
375
375
112 90 2700

375

375

EEK

E/E

E/E

E/E

E/E

kWh /
1000 h

3/3

6/6

10/11

13/13

11

VEDETTSEGI L

S KISUGARZASI IRANYOK
—C0-C180
—C90-C270
90° 45° 0° 45°  90°

P67

—C0-C180
—C90-C270

180° 90° 0° 90° 180°

Tudnivalé: A LED-tomI6k 25 milliméterenként (meleg fehér/semleges fehér) ill. 62,5 milliméterenként (RGB+F) révidithetek.
Az egymashoz csatlakoztathatd LED-modulok max. hossza a LIPROTEC-EASY rendszerben: RGB+F = 6 m, fehér = 18 m
A megadott fényaram a LED-tomI& teljes fénykibocsatasi fellletére vonatkozik, és a profilanyagtdl,

és geometriatol fligg&en beépitett dllapotban esetleg csdkkentve van.
Az RGB+F LED-ek esetében a fényaram, az energiahatékonysagi osztaly és a sulyozott fogyasztas kizardlag a fehér fényre vonatkozik.

VILAGITASTECHNIKAI ADATOK

m Luminaire Finder

NEVLEGES TELJE-
SITMENY (W / m)

Tudnivalé: A LED-szalagok 62,5 milliméterenként (RGB+F) rovidithetéek.

LED-EK SZAMA chl SZINHOMERSEKLET FENYARAM
(db. / m) (Kelvin) (Im/ m)
112 90 2700 323

EEK

kWh /
1000 h

1

VEDETTSEGI

FOKOZAT KISUGARZASI IRANYOK

—C0-C180
—C90-C270

IP67

90° 45° 0° 45° 90°

Az egyméshoz csatlakoztathaté LED-modulok max. hossza a LIPROTEC-EASY rendszerben: 6 m
A megadott energiahatékonységi osztalyok az LED-tomIS telies fénykibocsatdé fellletére vonatkoznak. Ezt a profilgeometria befolyasolja.
Az RGB+F LED-ek esetében a fényaram, az energiahatékonysagi osztaly és a sulyozott fogyasztas kizardlag a fehér fényre vonatkozik.
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A\
Schllter®-LIPROTEC-LL

A Schltter-LIPROTEC-LL egy mindségi tartdprofil eloxalt aluminiumbdl kiemelé megvilagitasok |étrehozasara falburkolatokban és mennyeze-
teken. A megvilagitast az U-alaku profilba behelyezett Schitter-LIPROTEC-ES LED-szalag végzi a hozza tartoz¢ diffizorlemezzel kombindlva.
A profil elnelyezésétdl fliggéen lehet kilonbdzé kdzvetlen vagy kozvetett fényhatasokat elérni. (Termék adatlap 15.5)

PROFILOK / FENYFAJTA | ALKALMAZASITERULET | TULAJDONSAGOK PROFIL MERETEK e -

SZELESSEG / MAGASSAG HOSSZ HOSSZ

ALUMINIUM (mm) m) (cm)

MELEG FEHER/

SEMLEGES FEHER 5
% 100

150

Bt s WA i:I csak flggbleges beépitésre @
M = L @ 200

250

2,5
RGB+F 50

17 mm

20 mm

100

o ATRa s o 10
- —Hﬁ!ﬂ-g 200

250
400

Vezeték: 3 m. A 400 cm hosszu LED-szalagok mindegyike kettd vezetékkel rendelkezik.
A vilagitastechnikai adatok kizérodlag a LED-szalagra vonatkoznak. Az optikai hatasfokot a diffizorlemez tulajdonsagai befolyasoljak.

Schltter®-LIPROTEC-LLE

A Schllter-LIPROTEC-LLE egy eloxalt vagy fehér szinl, porszért aluminiumbdl készUlt kivald minéségl tartdprofil a kildnbdzE Schlidter-
LIPROTEC-ES LED-szalagok befogadasara. Ezzel a profillal a falsarkoknal hozhato létre kiemeld megvilagitas. Ez érvényes gy a belsd, mint
a kils6 sarkokra és akar vizszintesen, akar fliggbélegesen elhelyezhetd. A megfelelé formadaraboknak kdszénhetéen a sarkokon atvezetve is
lefektethetd. A profil egy Klip-rendszer segitségével egyszerlien régzithetd barmely alkalmas fellletre, vagy csemperagasztéba agyazhatd. A
beszereléskor a profilba beragasztasra kerll a kivalasztott megvilagitast szolgalé LIPROTEC-ES LED-szalag, majd a hozza tartozé difflzorle-
mezzel lefedésre kerll. (Termék adatlap 15.7)

PROFILOK / FENYFAJTA | ALKALMAZASITERULET | TULAJDONSAGOK PROFIL MERETEK ,h%gg‘;‘{( -

SZELESSEG / MAGASSAG HOSSZ HOSSZ

ALUMINIUM (mm) m) (em)

MELEG FEHER/

SEMLEGES FEHER 50
X 100

sowurieeswme =g csak figglleges beepitesre 150
| 1 I @ 200

400
2,5
RGB+F @ % =8mm 50
‘ 40 mm ‘

100

T T 10
- —Hﬁ!ﬂ-g 200

250

16 mm
—
10 mm

400

Vezeték: 3 m. A 400 cm hosszu LED-szalagok mindegyike kettd vezetékkel rendelkezik.
A vilagitastechnikai adatok kizérdlag a LED-szalagra vonatkoznak. Az optikai hatasfokot a diffizorlemez tulajdonsagai befolyasoljak.
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MUszaki informaciok

i
N E

| Fényér a 19 mm-es
&\ i Schllter-KERDI-BOARD-K terméken
- VILAGITASTECHNIKAI ADATOK
NEVLEGES TELJE-  LED-EK SZAMA SZINHOMERSEKLET FENYARAM kWh/  VEDETTSEGI e Y
SITMENY (W / m) (db. / m) e (Kelvin) (Im/ m) EEK  jooon  Fokozar LEUEGP LTS
708 /700 F/IF  4/4
730/ 752 E/F 8/8
746 /721 E/E 11/11
75 140 92 3400 / 4900
719/ 756 E/E 14/15
771 /74 E/E 18/17
666 /633 E/F 26/26
P67
387 G .
393 G 7
403 G 8
192
15,0 (96 RGB+96 F) 85 2700 106 ; 0
405 G 15
375 G 24

Tudnivalé: A LED-szalagok 50 milliméterenként (meleg fehér/semleges fehér) ill. 62,5 milliméterenként (RGB+F) rovidithetdek.
A megadott energiahatékonységi osztdlyok csak a LED-csikra vonatkoznak.
Az RGB+F LED-ek esetében a fényaram, az energiahatékonysagi osztaly és a sulyozott fogyasztés kizardlag a fehér fényre vonatkozik.

/

ZZ 7

- VILAGITASTECHNIKAI ADATOK

NEVLEGES TELJE-  LED-EK SZAMA SZINHOMERSEKLET FENYARAM kWh/  VEDETTSEGI ey
SITMENY (W / m) (db. / m) CRI (Kelvin) (Im/ m) EEK  1000h  FOKOZAT KISUGARZAS! IRANYOK
708 /700 F/IF  4/4
730/ 752 E/F 8/8
746 /721 E/E 11/11
75 140 92 3400 / 4900
719/ 756 E/E 14/15
771174 E/E 18/17
666 /633 E/F 26/26
IP67
393 G 7
403 G 8
192
5 (96 RGB+96 F) 85 2700 106 ) 0
405 G 15
375 G 24

Tudnivalé: A LED-szalagok 50 milliméterenként (meleg fehér/semleges fehér) ill. 62,5 milliméterenként (RGB+F) rovidithetdek.
A megadott energiahatékonységi osztdlyok csak a LED-csikra vonatkoznak.
Az RGB+F LED-ek esetében a fényaram, az energiahatékonysagi osztaly és a sulyozott fogyasztas kizardlag a fehér fényre vonatkozik.




WA W,
Schilter®-LIPROTEC-WS

A Schltter-LIPROTEC-WS egy eloxalt aluminiumbdl készult kivald mindségu tartdprofil falsikbdl eléreugro falpanelek a profilba berakott kilon-
b6z6 Schliter-LIPROTEC-ES LED-szalagokkal t8rténd megvilagitasahoz. Két kilonbdzd diffizorlemezzel kombindlva kilénbdzé fényhatasok
jénnek létre. Igy az elététfalak valaszthatdan visszaugré, kdzvetett vagy kézvetlen megvildgitédsa valdsithaté meg. A profil igy van kialakitva,
hogy a berakott diffuzorlemezek és fényforrasok beépitett allapotban is kicserélhetdk. (Termeék adatlap 15.2)

PROFILOK / FENYFAJTA | ALKALMAZASITERULET | TULAJDONSAGOK PROFIL MERETEK ﬁ%gg‘;‘{( -

ALUMINIUM SZELESSEG / MAGASSAG HOSSZ HOSSZ
(mm) (m) (cm)
MELEG FEHER/ KOZVETETT 50
SEMLEGES FEHER
M 100
E 1
S Sl W i-:’ csak fliggbleges beépitésre c 2 150
i ¥y i : @ E 200
e ~
250
20 mm

400
- 15
RGB+F 6 KOZVETLEN 50

e 100
o 150
g - S
T 2,5
20 mm 250
a tusoléban nem 400

Vezeték: 3 m. A 400 cm hosszu LED-szalagok mindegyike kettd vezetékkel rendelkezik.
A vilagitastechnikai adatok kizarélag a LED-szalagra vonatkoznak. Az optikai hatasfokot a diffizorlemez tulajdonsagai befolyasoljak.

Schltter®-LIPROTEC-WSK

A Schltter-LIPROTEC-WSK egy eloxalt aluminiumbdl készllt kivald mindségl tartéprofil a falsikbdl eléreugrd fali tablak a profilba berakott
kllonbdzé Schitter-LIPROTEC-ES LED-szalagokkal t6rténé megvilagitasahoz. Két kildnbdzé diffizorlemezzel kombinalva kilénbdzd fény-
hatasok jonnek Iétre. gy az el6tétfalak vélaszthatdan visszaugro, kdzvetett vagy egy sikban levé megvildgitasa valdsithaté meg. Egy integralt
kabelcsatorna a kabelfektetést szolgald bemarasokkal és egy a 19 mm vastag Schiiter-KERDI-BOARD lemezekhez alkalmas befogd szar
teszik kdnnyebbé a beépitést. (Termék adatlap 15.2)

PROFILOK / FENYFAJTA | ALKALMAZASITEROLET | TULAJDONSAGOK PROFIL MERETEK nlﬁi?tsgrg( -

AT SZELESSEG / MAGASSAG HOSSZ HOSSZ
(mm) (m) (cm)
MELEG FEHER/ KOZVETETT 50
SEMLEGES FEHER
% } 75 mm } 100

150

oyt W i_'_": csak fliggdleges beépfitésre
- ) _ ) i @ o
@ } 57,5 mm 75 250
400
o 2,5
RGB+F KOZVETLEN 50
: 75 mm }

—
20,5 mm

100
£
5 SESE 5
O ¥ I T o
- e & 200
‘ 57,5 mm ‘ 17,5 ! 250
a tusoléban nem 400

Vezeték: 3 m. A 400 cm hosszu LED-szalagok mindegyike kettd vezetékkel rendelkezik.
A vilagitastechnikai adatok kizardlag a LED-szalagra vonatkoznak. Az optikai hatasfokot a difftzorlemez tulajdonsagai befolyasoljak.
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MUszaki informaciok

- VILAGITASTECHNIKAI ADATOK

NEVLEGES TELJE-  LED-EK SZAMA SZINHOMERSEKLET FENYARAM KWh/  VEDETTSEGI

SITMENY (W / m) (db. / m) CRI (Kelvin) (Im / m) EEK  .000h  FOKOZAT KISUGARZASI IRANYOK
708 /700 FIF  4/4 KOZVETETT
730/ 752 E/F 8/8
746 /721 E/E  11/11
75 140 92 3400 / 4900
719/ 756 E/E 14/15
771/ 741 E/E 18/17
666 / 633 E/F 26/26
IP67 )
387 G 4 KOZVETLEN
393 G 7
403 G 8
192
i (96 RGB -+ 96 F) 85 2700 106 ) 0
405 G 15
375 G 24

Tudnivalé: A LED-szalagok 50 milliméterenként (meleg fehér/semleges fehér) ill. 62,5 milliméterenként (RGB+F) révidithetdek.
A megadott energiahatékonységi osztalyok csak a LED-csikra vonatkoznak.
Az RGB+F LED-ek esetében a fényaram, az energiahatékonysagi osztaly és a sulyozott fogyasztas kizardlag a fehér fényre vonatkozik.

- _ - v, v

- VILAGITASTECHNIKAI ADATOK

NEVLEGES TELJE-  LED-EK SZAMA SZINHGMERSEKLET FENYARAM KWh/  VEDETTSEGI P
SITMENY (W / m) (db. / m) L] (Kelvin) (Im/ m) EEK  .000h  FOKOZAT KISUGARZASI IRANYOK
708 /700 F/IF  4/4 KOZVETETT
730/ 752 E/F 8/8
746/ 721 E/E  11/11
75 140 92 3400 / 4900
719/ 756 E/E 14/15
771174 E/E 18/17
666 / 633 E/F 26/26
IP67 .
387 G KOZVETLEN
393 G 7
403 G 8
192
I (96 RGB+96 F) 85 2700 106 ; 0
405 G 15
375 G 24

Tudnivalé: A LED-szalagok 50 milliméterenként (meleg fehér/semleges fehér) ill. 62,5 milliméterenként (RGB+F) rovidithetdek.
A megadott energiahatékonységi osztalyok csak a LED-csikra vonatkoznak.
Az RGB+F LED-ek esetében a fényaram, az energiahatékonysagi osztaly és a sulyozott fogyasztas kizardlag a fehér fényre vonatkozik.
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A\
Schiliter®-LIPROTEC-WSQ

A Schliter-LIPROTEC-WSQ egy eloxalt aluminiumbdl készUlt kivald minéségu tartoprofil a falsikbdl eléreugrd falpanelek a profilba berakott
klldnbdzd Schitter-LIPROTEC-ES LED-szalagokkal t6rténé megvilagitasahoz. Két kilénbdzé diffizorlemezzel kombinalva kilénb6zd fény-
hatasok jénnek létre. Igy az elététfalak valaszthatéan visszaugro, kézvetett vagy kdzvetlen megvilagitasa valdsithaté meg. A LIPROTEC-WSQ
megformalt burkolatlezardval rendelkezik id&tlen modern Schititer-QUADEC designban. A profil Ugy van kialakitva, hogy a berakott diffuzorle-
mezek és fényforrasok beépitett allapotban is kicserélhetdk. (Termék adatlap 15.2)

PROFILOK / FENYFAJTA | ALKALMAZASI TEROLET | TULAJDONSAGOK PROFIL MERETEK ﬁ%gg‘;‘{( -

SZELESSEG / MAGASSAG HOSSZ HOSSZ

ALUMINIUM (mm) (m) (cm)

MELEG FEHER/ KOZVETETT

SEMLEGES FEHER L
% L 100
s e - i_'": csak fuggdbleges beépitésre @ 150

11
1 200
250
400
- 25
RGB+F 6 KOZVETLEN 50

35 mm

17 mm

20 mm

- 100
: — €
- e E ) 200
o=
250
20 mm
a tusoldban nem 400

Vezeték: 3 m. A 400 cm hosszu LED-szalagok mindegyike kettd vezetékkel rendelkezik.
A vilagitastechnikai adatok kizérodlag a LED-szalagra vonatkoznak. Az optikai hatasfokot a diffuzorlemez tulajdonsagai befolyasoljak.

Schltter®-LIPROTEC-PB

A Schllter-LIPROTEC-PB egy eloxalt aluminiumbdl készult lépcséélprofil 25 mm széles latszéfelllettel. A profil a Schitter-LIPROTEC-ES
LED-savok befogadasara el6 van készitve és a Schllter-lépcsdprofilokkal egylitt tetszetds I1épcsdél-megvildgitast eredmeényez. Két kilénbdzd
diffizorlemezzel kombindlva kilonbdzs fényhatasok jdnnek Iétre. Az él megvilagithatd kdzvetve vagy egy 3 mm vastag plusz fénysavval egyUtt
kozvetlenll is. A LIPROTEC-PB egy tovabbi alkalmazasi terllete a munkalapok homlokfelUleteinek kdzvetlen ill. kdzvetett megvilagitasa. A profil
ugy van kialakitva, hogy a berakott diffizorlemezek és fényforrasok beépitett dllapotban is kicserélhetdk. (Termek adatlap 15.4)

PROFILOK / FENYFAJTA | ALKALMAZASITEROLET | TULAJDONSAGOK PROFIL MERETEK GE%EST@»’( -

T SZELESSEG / MAGASSAG HOSSZ HOSSZ
(mm) (m) (cm)
MELEG FEHER / KOZVETETT KOZVETLEN 50

SEMLEGES FEHER ]
% 100

. — £ £ £ £
-:1.-4;:-1' ot -H-'Hl.i-l- ¢ € E £ 5 150
W -, [ee] 89 e} [ 115
o o 200
N 5mm’ Hesmm! - A0

400

Vezeték: 3 m. A 400 cm hosszu LED-szalagok mindegyike kettd vezetékkel rendelkezik.
A vilagitastechnikai adatok kizardlag a LED-szalagra vonatkoznak. Az optikai hatasfokot a difftzorlemez tulajdonsagai befolyasoljak.
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MUszaki informaciok

= N
-

.E % Falpanel kialakitdas a 19 mm-es

Schltter-KERDI-BOARD termékkel
- VILAGITASTECHNIKAI ADATOK

NEVLEGES TELJE-  LED-EK SZAMA SZINHOMERSEKLET FENYARAM KWh/  VEDETTSEGI 1 1oy
SITMENY (W / m) (db./m) Al (Kelvin) (Im/m) K jooon  FoKkozar LB L
708 /700 F/IF  4/4 KOZVETETT
730/ 752 E/F 8/8
746 /721 E/E 11/11
75 140 92 3400 / 4900
719/ 756 E/E 14/15
771174 E/E 18/17
666 /633 E/F 26/26
P67 .
387 G KOZVETLEN
393 G 7
403 G 8
192
I (96 RGB+ 96 F) 85 2700 106 . 0
405 G 15
375 G 24

Tudnivalé: A LED-szalagok 50 milliméterenként (meleg fehér/semleges fehér) ill. 62,5 milliméterenként (RGB+F) rovidithetdek.
A megadott energiahatékonységi osztdlyok csak a LED-csikra vonatkoznak.
Az RGB+F LED-ek esetében a fényaram, az energiahatékonysagi osztaly és a sulyozott fogyasztas kizardlag a fehér fényre vonatkozik.

- VILAGITASTECHNIKAI ADATOK

NEVLEGES TELJE-  LED-EK SZAMA SZINHOMERSEKLET FENYARAM KWh/  VEDETTSEGI

SITMENY W/ m) (db./m) CRI (Kalvin) (m?m) EEK  Jooon  FOKOZAT KISUGARZAS! IRANYOK

610 /650 FIF  4/4 KOZVETETT

614 /621 F/IF  8/8 .

603 /636 F/F 11/11

75 140 92 3200/ 4900 IP65 )

621/637 F/F  15/15 KOZVETLEN

566 / 630 F/F 18/18

541/587 FIF 26/27

Tudnivalo: A LED-szalagok 50 milliméterenként (meleg fehér/semleges fehér) rovidithetéek.
A megadott energiahatékonységi osztalyok csak a LED-csikra vonatkoznak.
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WA W,
Schititer®-DESIGNBASE-QD

A Schllter-DESIGNBASE-QD egy mindségi, elaxalt aluminiumbdl készult profil sokoldalu alkalmazasokhoz. Falfellleteken labazat- és sze-
gély-profilként kildénbdzd Schllter-LIPROTEC-ES LED-szalagokat képes befogadni. A profil 10 mm széles latszo fellletei kdzott helyezkedik
el egy 39 mm magas diffizorlemezen, amin keresztll kdzvetlen megvilagitas hozhaté Iétre. Ugyanigy képes a profil a sajat nutjagba mas
dekoranyagokat, pl. csempéket vagy fa dekorokat is befogadni. A profil Ugy van kialakitva, hogy a berakott diffizorlemezek és fényforrasok
beépitett dllapotban is kicserélheték. (Termék adatlap 16.1)

PROFILOK / FENYFAJTA | ALKALMAZASITERULET | TULAJDONSAGOK PROFIL MERETEK ,h%gg‘;‘{( -

ALUMNIUM SZELESSEG / MAGASSAG HOSSZ HOSSZ
(mm) (m) (cm)
MELEG FEHER / 0
SEMLEGES FEHER 5
() (} 100

150

csak flggdleges beépttésre @
-Lz._.- ;_- Ld ‘!- o @ 200
6 % 1 2Y

Vezeték: 3 m. A 400 cm hosszu LED-szalagok mindegyike kettd vezetékkel rendelkezik.
A vilagitastechnikai adatok kizardlag a LED-szalagra vonatkoznak. Az optikai hatasfokot a diffuzorlemez tulajdonsagai befolyasoljak.

60 mm

[

250

[&)]

400

Schltter®-LIPROTEC-VB

A Schliter-LIPROTEC-VB egy kivaléd min&ségu falicsempe lezardprofil 25 mm széles latszéfelllettel. A profil Schitter-LIPROTEC-ES LED-sza-
lagok befogadasara el van készitve és két kilénbozé diffizorlemezzel kombinalva eltérd fény hatdsokat tud elérni. A profilperemtdl kdzvetett
fénysugarzast lehet vele a hatdrolé anyagokon at a mennyezetre iranyitani, ill. labazat-vilagitasként is kivitelezhetd. Emellett lehetéség van egy
3 mm vastag kdzvetlen sugarzasu fénysav létrehozasara. A profil Ugy van kialakitva, hogy a berakott diffizorlemezek és fényforrasok beépitett
dllapotban is kicserélhetdk. (Termek adatlap 15.1)

PROFILOK / FENYFAJTA | ALKALMAZASI TERULET | TULAJDONSAGOK PROFIL MERETEK I\I;IE[I;E%\II( -

T SZELESSEG / MAGASSAG HOSSZ HOSSZ
(mm) (m) (cm)
MELEG FEHER / KOZVETETT KOZVETLEN 50
SEMLEGES FEHER 1
% 100
£ £
. T 2 g 150
;I-l,'—!‘ﬂ !: H.ﬂl-:.:}: 1’5
200
=H =H
250
2,5
400

Vezeték: 3 m. A 400 cm hosszu LED-szalagok mindegyike kettd vezetékkel rendelkezik.
A vilagitastechnikai adatok kizarélag a LED-szalagra vonatkoznak. Az optikai hatasfokot a diffizorlemez tulajdonsagai befolyasoljak.
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MUszaki informaciok

- VILAGITASTECHNIKAI ADATOK

NEVLEGES TELJE-  LED-EK SZAMA SZINHOMERSEKLET FENYARAM KWh/  VEDETTSEGI

SITMENY W/m)  (db./m) CRl (Kelvin) (im /m) EEK ooon  FoKozaT KISUGARZASI IRANYOK
7751 FIF 4/4
772/794  FIF  8/8
880/817  E/E  12/12
75 140 % 3400/ 4900 P67
801/780  E/E  15/15
785/799  E/E  18/18
725/693  E/E  27/25

Tudnivalo: A LED-szalagok 50 milliméterenként (meleg fehér/semleges fehér) rovidithetéek.
A megadott energiahatékonységi osztalyok csak a LED-csikra vonatkoznak.

VILAGITASTECHNIKAI ADATOK

NEVLEGES TELJE-  LED-EK SZAMA SZINHOMERSEKLET ~ FENYARAM kWh/  VEDETTSEGI A A
SITMENY (W / m) (db./ m) £l (Kelvin) (Im / m) EEK  jooon  Fokozar LR TS
610/650 FIF  4/4 KOZVETETT
614 /621 F/F 8/8
603/ 636 F/F 11/11 I
75 140 92 3200 / 4900 IP65 N
621/637 F/F  15/15 KOZVETLEN
566 / 630 F/F 18/18
541/ 587 F/F 26/27 I

Tudnivalé: A LED-szalagok 50 milliméterenként (meleg fehér/semleges fehér) révidithetek.
A megadott energiahatékonységi osztalyok csak a LED-csikra vonatkoznak.
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A\
Schitter®-LIPROTEC-D

A Schltter-LIPROTEC-D egy eloxalt aluminiumbdl készUlt fali dekorbefogadd profil 6 mm széles latszéfelllettel. A profil kilonbdzE dekora-
nyagok, pl. Uveg vagy tikor befogasara kindl lehetéséget keramia burkolatokhoz csatlakozdan. A LIPROTEC-D a Schluter-LIPROTEC-ES
LED-szalagokat be tudja fogadni, hogy igy a dekor-objektum korUl kbzvetett fényhatasokat hozzon létre. A profil Ugy van kialakitva, hogy az
alkalmazott fényforrasok beépitett allapotban is kicserélhetdk. (Termek adatlap 15.3)

PROFILOK / FENYFAJTA | ALKALMAZASITERULET | TULAJDONSAGOK PROFIL MERETEK et -

SZELESSEG / MAGASSAG HOSSZ HOSSZ

ALUMINIUM (mm) (m) (em)

MELEG FEHER /

, 50
SEMLEGES FEHER @ % H=45

100
Iq_,-—tmﬂpﬂ-:-:}: ‘ > 25

200
@ 250

H=16,5

150

400

Vezeték: 3 m. A 400 cm hosszu LED-szalagok mindegyike kettd vezetékkel rendelkezik.
A vilagitastechnikai adatok kizardlag a LED-szalagra vonatkoznak. Az optikai hatasfokot a diffuzorlemez tulajdonsagai befolyasoljak.

Falpanel készletek (WSK)

Az RGB+F fény(i falpanel készletek nagyon egyszer(ivé teszik Onnek, hogy valami kiemelkedét hozzon Iétre. Egyszerlien csak vélasszon a
széles (128,5 cm) vagy keskeny (70 cm) falpanelek kozil és rendelje meg hozza a praktikus profil-készletet. Az RGB+F technoldgiank altal a
konstrukciok kialakitdsanak hatartalan szabadsaga all rendelkezésére: a tébb mint 16 millié szindrnyalatnak kdszénhetéen vélnak az On helyi-
ségei szines wellness terekké. A 2500 K és 6500 K kdzotti fehér fényszinek altal az On falpanelek ugyanolyan fényben pompézhatnak, mint a
mar meglévé mennyezeti lampaja. Igény esetén a vezérlés Bluetooth vevén keresztll is torténhet. A Schllter-Systems megfeleld applikacidja
ingyenesen elérheté az App Store-ban vagy a Google Play-ben.

PROFILOK / FENYFAJTA | ALKALMAZASITERULET | TULAJDONSAGOK PROFIL MERETEK ,h%gg‘;‘{( -

SZELESSEG / MAGASSAG HOSSZ HOSSZ

ALUMINIUM (mm) (m) (cm)

RGB+F KOZVETETT

@ @ F 75mm Il

G SEEmAT ;
el - st :-'-J: 0 25 2x250

N

Vezeték: 3 m. A vilagitastechnikai adatok kizardlag a LED-szalagra vonatkoznak.
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MUszaki informaciok

7

min. 8 mm
max. 12 mm

- VILAGITASTECHNIKAI ADATOK

NEVLEGES TELJE-  LED-EK SZAMA SZINHOMERSEKLET FENYARAM kWh/  VEDETTSEGI Al oy
SITMENY (W / m) (db. / m) e (Kelvin) (Im/m) EEK  jooon  FoKozar LEIEG LTS
610/ 650 F/IF  4/4
614/ 621 F/F 8/8
603 /636 F/F 11/11
75 140 92 3200 / 4900 IP65
621/637 F/F  15/15
566 / 630 F/F 18/18
541 / 587 F/F 26/27

Tudnivalé: A LED-szalagok 50 milliméterenként (meleg fehér/semleges fehér) révidithetek.
A megadott energiahatékonységi osztalyok csak a LED-csikra vonatkoznak.

v
75 mm
- A - g
Sie S| e =
- 28 = —
: c I 57,5 mm 175
Schliiter-LIPROTEC-WSK 700 Schliiter-LIPROTEC-WSK 1285
- VILAGITASTECHNIKAI ADATOK
NEVLEGES TELJE-  LED-EK SZAMA SZINHGMERSEKLET FENYARAM kWh/  VEDETTSEGI ey
SITMENY (W / m) (db. / m) & (Kelvin) (Im/ m) EEK  jooon  FoKozar LHEGR L BLTLS
KOZVETETT
15 Uiz 85 2700 405 2xG  2x15  IP67
(96 RGB +96 F)

Tudnivalé: A LED-szalagok 62,5 milliméterenként (RGB+F) rovidithetéek.
A megadott energiahatékonységi osztalyok csak a LED-csikra vonatkoznak.
Az RGB+F LED-ek esetében a fényaram, az energiahatékonysagi osztaly és a sulyozott fogyasztas kizardlag a fehér fényre vonatkozik.
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WA W
LépcsoO-keszletek (PB)

A SchlUter-LIPROTEC-PB Iépcsé-készletek oda iranyitjigk a fényt, ahol szlkség van ra: a lépcséfokok kodzepére. A 15 PB készletek 15 1ép-
cséfokhoz kbzépre elére felszerelt, 60 cm széles LED-modulokkal rendelkeznek és kdzvetett fényszdrast biztositanak a diffizorlemezeknek
kdszdnhetéen decens fényvonallal kombinalva. Az aluminium tartéprofilodl és diffizorlemezbdl alld 100/150 cm hosszu kombinaciok egyénileg
rovidithetéek. A LED-modulok semleges fehér 4500 K szinhdmérséklettel rendelkeznek és egy egyszerl csatlakozérendszeren keresztll kertiinek
kabelezésre; a készlet egy 500 cm hosszu csatlakozd kdbelt, valamint egy haldzati tapegységet tartalmaz.

Akinek ez még nem elég: a lépcsé-készletet minddssze egy bekdtd vezetéknél problémamentesen ki lehet béviteni akar 18 lépcséfokra. Enhez
haszndlja a Schitter-LIPROTEC-PB 1-lépcséfok-készleteket.

PROFILOK / FENYFAJTA | ALKALMAZASITERULET | TULAJDONSAGOK PROFIL MERETEK e -

SZELESSEG / MAGASSAG HOSSZ HOSSZ

ALUMINIUM (mm) (m) (cm)

SEMLEGES FEHER KOZVETLEN 1 60
@ @ 1,5 60
I | 1 60
(15 fokhoz) (15 fokhoz)
R

16,5 mm

28 mm
25 mm

1,5 60
(15 fokhoz) (15 fokhoz)

A vilagitastechnikai adatok kizérolag a LED-szalagra vonatkoznak.

Dekorkeret-készletek (D)

A SchlUter-LIPROTEC-D 90 készletekkel vilagitd dekorkeretek hozhatok létre. Az olyan tUkor vagy designelemek, mint a nyomott mintas Gveg
vagy dekortablak, ezzel a készlettel egy értékes és elegans kdzvetett LED-megvilagitasu keretet kaphatnak. A tartdprofilok mar gérbe vannak
vagva. A készlet négy egymashoz illeszkedd, 3200 K (meleg fehér) vagy 4900 K (semleges fehér) szinh6mérsékletl Schllter-LIPROTEC-ES
LED-szalagot, valamint a szereléshez szlkséges 0sszes anyagot, kabelezést és a megfeleld haldzati tapegységet tartalmazza.

PROFILOK / FENYFAJTA | ALKALMAZASI TEROLET | TULAJDONSAGOK PROFIL MERETEK I\II.IEDRES'I'I-I\EY( -

SZELESSEG / MAGASSAG HOSSZ HOSSZ

ALUMINIUM (mm) (m) (cm)

S1 MELEG FEHER
e .!fal:l:;

1,185/0,935 110/85

S2 SEMLEGES FEHER (méretenként 2db.)  (méretenként 2 db.)

:tl_-,xr;'q"'-l'q".!f.:-q:lﬁ

Vezeték: 3 m. A vilagitastechnikai adatok kizarélag a LED-szalagra vonatkoznak.
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MUszaki informaciok

Schltiter-LIPROTEC-PB 15 Schltiter-LIPROTEC-PB 1
- VILAGITASTECHNIKAI ADATOK
NEVLEGES TELJE-  LED-EK SZAMA SZINHOMERSEKLET ~ FENYARAM kWh/  VEDETTSEGI A e
SITMENY (W) (db.) Eil (Kelvin) (Im / m) EEK  jooon  Fokozar SRS
KOZVETLEN
E 3
3,7 72 80 4500 375 1P20 l
15xE  15x3

Tudnivaloé: Egy szetthez egy 70 cm-es csatlakozd kabel tartozik.
A 15 profilhoz valo szett pedig egy 500 cm-es bekdtékabelt, valamint 14 db csatakozékabelt tartalmaz a 70 cm hosszubal.
A megadott energiahatékonységi osztalyok csak a LED-csikra vonatkoznak.

¥ min. 8 mm
J o max. 12 mm
.R.

VILAGITASTECHNIKAI ADATOK

NEVLEGES TELJE-  LED-EK SZAMA SZINHOMERSEKLET FENYARAM kWh/  VEDETTSEGI e 1oy
SITMENY (készlet) (db. / m) e (Kelvin) (Im / m) EEK jooon  Fokozar Ll LS
2x8
29,3 3200 595 4xF 5%t
140 92 IP65
2x8
28,9 4900 609 4xF 5

Tudnivalo: A LED-szalagok 50 milliméterenként (meleg fehér/semleges fehér) rovidithetéek.
Az energiahatékonysagi osztdly és a sulyozott energiafogyasztas kizardlag a vagatlan LED-szalagra vonatkozik.
A névleges teliesitmény a beépitéshez méretre vagott LED-szalagok energiafogyasztasat irja le.
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CLASSIC vezérles

Schltter®-LIPROTEC-PEBR | Schllter®-LIPROTEC-EBR

A vezérlés mUszaki paraméterei

LT PEBR 1 LT PEBR 4
Kivitel EASY EASY
Atviteli szabvanyos vevokésziilék/tavvezérls Bluetooth-/radiés Bluetooth-/radiés
LED-modulokkal valé hasznalat fehér RGB+F
LED szalagos hasznalat = -
Max. hat6tavolsag 10m 10m
Bemend fesziiltség 24V, DC 24V, DC
Max. teljes terhelés a LIPROTEC rendszerben QW QW
LED-sav max. hossza 18 m 6m
Védettségi fokozat IP63 IP63
Kornyezeti hémérséklet —20 °C—+50 °C —20 °C - +50 °C

ZONES vezérlés

Schliter®-LIPROTEC-PEBZS | Schliter®-LIPROTEC-EBZS

A ZONES inditd készlet mlszaki paraméterei

LT PEB ZS 1 LTPEBZS4 LTPEBZS1/4

Kivitel EASY EASY
Atviteli szabvany Bluetooth-Mesh Bluetooth-Mesh Bluetooth-Mesh
Max. hat6tavolsag 10m 10m
Bemend fesziiltség 24V, DC 24V, DC
Max. teljes terhelés a LIPROTEC
rendszerben 25 BIED

. fehér: 18 m,
LED-sav max. hossza 2x6m RGB+F: 6 m
Védettségi fokozat IP63 IP63
Kornyezeti hémérséklet -20°C-+50°C -20°C-+50°C  -20°C-+50°C

Schliter®-LIPROTEC-PEBZR | Schitter®-LIPROTEC-EBZR

A ZONES vevokészulék miszaki paraméterei

LT PEB ZR 1 LT PEB ZR 4

Kivitel EASY EASY
Atviteli szabvany Bluetooth-Mesh Bluetooth-Mesh
Max. hat6tavolsag 10m 10m
Bemend fesziiltség 24V, DC 24V, DC
Max. teljes terhelés a LIPROTEC rendszerben QW QW
LED-sav max. hossza 18m 6m
Védettségi fokozat IP63 IP63
Kornyezeti hémérséklet —20 °C - +50 °C —20 °C - +50 °C
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LTEBR 1

PRO
Bluetooth-/radiés

LTES 11 - LT ES 61

10m
24V, DC
180 W
24 m
IP63
—20°C - +50 °C
LTEBZS 1 LTEB ZS 4
PRO PRO
Bluetooth-Mesh Bluetooth-Mesh
10m 10m
24V, DC 24V,DC
2x180W 2x180W
2x24m 2x12m
IP63 IP63

-20°C-+50°C  -20°C-+50°C

LTEB ZR 1

PRO
Bluetooth-Mesh
10m
24V, DC
180 W
24'm
IP63
—20°C - +50 °C

LT EBR 4

PRO
Bluetooth-/radids
LTES 9
10m
24V, DC
180 W
12m
IP63
—20°C - +50 °C

LT EB ZS 1/4

PRO
Bluetooth-Mesh
10m
24V, DC

2x180W

fehér: 24 m,
RGB+F: 12 m

IP63
—20°C-+50°C

LTEB ZR 4

PRO
Bluetooth-Mesh
10m
24V, DC
180 W
12m
IP63
—20°C - +50 °C



CLASSIC/Z0ONES forgathato kapcsolo

Schliter®-LIPROTEC-ERP | Schiiter®-LIPROTEC-ERPZ

A forgokapcsold mulszaki paraméterei

LT ERP LT ERPZ
Kivitel CLASSIC ZONES
Atviteli szabvany Radiohullam (433,92 MHz) Bluetooth-Mesh
Max. hat6tavolsag 10m 10m
Akkumulator tipusa CR2032 CR2032
Védettségi fokozat IP20 1P20
Kornyezeti hémérséklet +10 °C — +50 °C +10 °C — +50 °C

Tudnivalo:
A forgathatd kapcsoldt védeni kell a vizzel vald kbzvetlen érintkezéstdl.

Csak 55 x 55 mm-es lapos keretekkel kombinalhatd.

MUszaki informaciok
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LIPROTEC-EASY-CLASSIC bekotési rajzok

LED-modul mF/ sk

Tm=5W

max. 90 W/18 m
24\
30...100 W
®@©.

®

o /

»
»

LED-modul res+ F

Tm=15W

max. 90 W/6 m
24\
30...100 W
®©©.

Tudnivalé:
Tapegységek Osszekapcsolasa tilos.
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LIPROTEC bekétési rajzok

L PRO__ EASY

max. 90 W/18 m

24V A

30...200 W

max. 90 W/18 m

@ <10m
\(b\_6x @

Tudnivalé: Az egymashoz csatlakoztathatd LED-modulok max. hossza a LIPROTEC-EASY rendszerben a plug & play adapter alkalmazasaval:
kabelkodtegenként (A vagy B) 18 m az alkalmazasra kerll6 haldzati tapegységtdl figgden.

______________PRO____ EASY

max. 90 W/6 m

& A

A
v

Tm=5W

24V
30...200 W

max. 90 W/6 m

S

v

A

Tudnivalé: Az egymashoz csatlakoztathatd LED-modulok max. hossza a LIPROTEC-EASY rendszerben a plug & play adapter alkalmazasaval:
kabelkdtegenként (A vagy B) 6 m az alkalmazasra kerlilé haldzati tapegységtd! figgden.
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LIPROTEC-PRO bekotési rajzok

Wago csatlakozok alkalmazasa a PRO rendszerben

max. 180 W
o4V @ @
30... 200 W
\ max. 180 W
\ ~
e ‘
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LIPROTEC bekdtési rajzok

LIPROTEC-EASY-ZONES bekotési rajzok

LED-savok mF/ sF/RraB+F .j

24V
30...100 W

24V
30...100 W

v
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Schliiter®-LIPROTEC-WS/-WSK/-WSQ

r

Schliiter®-LIPROTEC-LLPE/-LLE

Schliiter®-LIPROTEC-D

Schliiter®>-KERDI-BOARD-NLT
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Schliiter®

Schliiter®

Schliiter®

Schliiter®

Schliter®

Schltter-LIPROTEC — a komplett valasztek

Schliiter®
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Jegyzetek




AN\

Altalanos szallitasi és fizetési feltételek

Kizérolag az Altalanos szallitasi és fizetési feltételeink érvényesek, amelyeknek az aktudlis verzidja itt letélthets:
schlueter-systems.com/agb, vagy kérésre szivesen elkiildjiik Onnek.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc..
Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
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Jelmagyarazat

Jelmagyarazat

R
@)
O

(O
0
-
@,

oL

©
>
|_

teruletek

asi

Alkalmaz

OPOCHOIOD

00005000

. o . Csomagolasi egységek
Csekeély beépitési magassag P golasi egysege
= csomag
KV = doboz
P . PL = euro-raklap
Plug & play-vel mUkodtethetd db = darab
Méretek
Készletben kaphaté H = magasség
L = hosszlsag
B = szélesség
A LED révidithetd T = mélység
Innovacidk
. , L Uj termék
IP X5 (vizsugar elleni védelem) & Ujterme

IP X7 (ideiglenes elmertlés elleni védelem)

Bluetooth-kompatibilis

Radidkompatibilis

Alkalmas a zuhanyoz¢ falan torténd hasznéalatra

Alkalmas beltéren, falon torténd hasznalatra

Alkalmas a mennyezeten t6rténd hasznalatra

Alkalmas egy helyiség belsé sarkaban torténd hasznalatra

Alkalmas egy helyiség kuilsg sarkan torténd hasznalatra

Alkalmas a privat célokra hasznalt terlleteken 1évd
padldkon torténd hasznalatra

Alkalmas a lépcsdfokon t8rténd hasznalatra

Medencék korlli terlleteken torténd hasznalatra, azonban
viz alatt nem (klérral szembeni fokozott ellenalld képesség)

Fali alkalmazasra hasznalhatd, éplleten kivUl
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liprotec.com schlueter-systems.com/app/

Informativ

Mindenkinek, aki meg tobbet
szeretne tudni!

Siker(ilt fellelkesitentink Ont a Schliter-Systems fényprofiltechnikéja irant?
Akkor most biztosan szeretne még tébbet megtudni. A leggyorsabban az
interneten keresztUl tajékozddhat. A liprotec.com weboldalon egy kattintassal
tovabbi informaciokhoz juthat.

A SchlUter-LIPROTEC beépitésére vonatkozo részletes miszaki informaciok és a cégunk garancialis feltételei
a MUszaki Kézikonyvben, illetve a termékkel egyutt kiszallitott hasznalati utasitasaban talalhatok.

A Schliiter-Systems KG Altalanos Szallitasi és Fizetési Feltételei érvényesek.
A jelen képes arlista megjelenésével minden korabbi arlista érvényét veszti.
Fenntartjuk magunknak a tévedés, a modositas és a nyomtatasi hiba jogat, valamint azon modositasok jogat,
amelyek a termék-innovaciot szolgaljak, vagy a kiszallitas fliggvényében elkertlhetetlenek. Nyomdatechnikai okokbol
eléfordulhatnak szineltérések a jelen érlistaban szerepld képi megjelenitésekhez képest.

Schliiter
Systems .

INNOVATIV PROFILOK

Schiliiter-Systems KG - SchmolestraBe 7 - D-58640 Iserlohn
Tel.: +49 2371 971-1261 - Fax: +49 2371 971-1112 - info@schlueter.de - schlueter-systems.com

Schliiter-Systems KG - Pagony u. 7/A - 1124 Budapest
Tel.: +36 1 412 0189 - Fax: +36 1 412 0190 - info@schlueter.hu - liprotec.com

Kiadas 09/23



