Energiatakarekos. Kenyelmes. Megbizhato.
Schliiter®-BEKOTEC /-THERM
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Udvozoljik a
Schltter®-DITRA-csa

A Schluter-BEKOTEC-THERM 06sszekapcsolja az 6koldgiai fltési
komfortot, a higiéniat és a kenyelmet. A szabadalmaztatott padlo-

adban

szerkezet — az alacsony rétegfelépitéssel €s az innovativ fltés- €s
szabalyzastechnikaval — a rendszert olyan energia- és koltségta-
karekos, gyorsan reagalo ,padlo-fitétestte” teszi, aminek rendkivil
alacsony az el6remend hdmerséklete. De nem csak ezt kindlja a
keramia-klimapadld — mar a gyors és bonyodalommentes beépi-
téssel is egy sor plusz pontot szerez. Mindegy, hogy csempet,
természetes kélapokat vagy mas padloburkolatot szeretne készi-
teni, a BEKOTEC-THERM vékonyrétegrendU padlofités-alaphités
rendszerrel mindig biztonsagos megoldast valaszt.

A kultéri burkolatok készitésénél is a BEKOTEC a biztonsagos
valasztas. A BEKOTEC-DRAIN épitélemezzel optimalis aljzat ala-
kithato ki a mutatos keramia- vagy termeészetes kdlapokbdl keszult
burkolatokhoz Ugy az erkélyen, mint a teraszon.
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AW,

FOKUSZBAN -
Energia-megtakaritas keramiaval
A keramia-klimapadld

Amikor napjainkban energiatakarékos épi-
tésrél beszéllnk, akkor elsésorban a takaré-
kos hétermelésre és az éplletek hészigete-
|ésére gondolunk. Sokan — indokolatlanul —
figyelmen kivil hagyjak a héleadast, mint
fontos tényezét. Pedig a megujuld ener-
giaforrasok és a korszerl hd&szigeteld
rendszerek alkalmazasa mellett a haté-
kony, nagy fellletl héleadas és hdéelosz-
tas az energiatakarékos épitkezések masik

TAKAR/» 8
@?S‘ 7:4&

8
|

|
(© Gepadi Fllesen GmbH

jelentés  tényezéjgvé valt. Olvassa el
ebben a flzetben, hogy hogyan teheti a vé-
kony rétegszerkezetl Schliter-BEKOTEC-
THERM rendszer a padlét kilondsen haté-
kony f(it6testté.

A BEKOTEC-THERM &sszekapcsolia  a
Okologiai fltési komfortot, a higiéniat és a
kényelmet. A szabadalmaztatott padidszer-
kezet — az alacsony rétegfelépitéssel és az
innovativ f(ités- és szabdlyzastechnikaval —
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a rendszert olyan energia- és koltségtaka-
rékos, gyorsan reagéld ,padlo-fitétestte”
teszi, aminek rendkivil alacsony az eld-
remend hémérséklete. De nem csak ezt
kindlja a keramia-klimapadld — mar a gyors
és bonyodalommentes beépitéssel is egy
sor plusz pontot szerez.

Megiegyzes
A BEKOTEC—THER{;\/\ 2\;2; -
| is hax ,
\e: purkolattal , ‘
rigj pgé\dé\u\ parkettahoz is!




FOKUSZBAN

A Schltter®-BEKOTEC-THERM e

On el lesz ragadtatva

onyei

Egyszerl

Sem komplex komponensekre, sem pedig draga
épUlletvegyészeti termékekre nincsen sziikség a Schilter-
BEKOTEC lerakéasahoz. Egyszerd, évtizedek ota bevalt
technika — tdbbre nincs szlkség. 7 nappal a keramia
burkolat lefektetése utan elkezdheti felfiteni az esztri-
chet. Az el6remend hdmérseklet fliggvényében a fel-
ftési szakasz csupan 2-3 napot vesz igénybe
(25 °C-kal inditson és naponta legfeliebb 5 °C-kal
emelie a hémérsékletet mindaddig, amig a kivant
eléremend hémérsékletet eléri).

Biztonsagos

Keramia padidburkolatot szeretne? Nagyszer(! Mivel
a Schllter-BEKOTEC alkalmazasaval a keramiabdl
készult burkoldanyagok tartésan mentesek maradnak
a repedésektdl — akar mar 5 x 5 cm mérettdl kezds-
déen és a lapmeéreteknek nincsen felsé hatara. A
kozkedvelt nagyméretl lapok igy tokéletes biztonsag-
ban vannak és nem érheti 6ket karosodas. Tovabbi
elény: A BEKOTEC szinte tokéletesen mentes a
kipuposodastdl és a behorpadastdl. A labazati csem-
pe alatti kiszakadt fugak immar a multé.

Gyors

Hagyomanyos cementes esztrich és keramia burkolat
alkalmazasakor nem szlikséges maradvany-nedves-
séget mérni vagy ilyet elérni. Mihelyst jarhaté az eszt-
rich, elkezdhetd a burkolds. Es mindez kdltséges és
munkaigényes specidlis épitési vegyi anyagok nélkul.
Az Ugyfele akar 28 nappal korabban bekdltdézhet Uj
otthonaba. Ezzel id&t és pénzt takarit meg.

Bonyodalommentes

A BEKOTEC-rendszernél nincsen szlikség hétagulasi
(dilatacios) fugakra vagy bevagasra az esztrichben
(kivéve, ha épuletszerkezeti, vagy egyéb okokbdl
szlikséges a szétvalasztas). Ezért a burkolatra érvényes
épitészeti szabdlyokban el&irt mezéhatarold fugakat
az esztrichtdl fliggetlentl lehet elhelyezni. gy nem
keletkeznek zavard felszabdalasok a hidegburkolat
kiosztasaban. A végeredmeény pedig magaért beszél.

Fenntarthato

A csekély beépitési magassag okan a BEKOTEC-
THERM rendszer nagyon alacsony eléremend hémér-
séklettel mikodtethetd. Ezért kivaldan kombinalhatd
a fenntarthatd, modern hészivattyukkal. Tovabbi elény:
mivel kevesebb esztrichre van szikség, kevesebb olyan
eréforrast is hasznalunk, mint amilyen a homok és a
cement, ami jelentds mértékben csdkkenti az dkolo-
giai ldbnyomunkat.

Rendszer-szavatossag

A Schllter-Systems KG a BEKOTEC padidburkolati
konstrukcidra az egyedi objektum vonatkozasaban
kibGvitett szavatossagot vallal. Ebbe beletartozik a
megdfeleld teherviselés és a kerdamiabdl, természetes
kélapokbdl vagy miksbdl készilt burkolatok megre-
pedésének a kizarasa. Ennek el&feltétele az, hogy a
BEKOTEC rendszer kivitelezése a megfelel6 termék-adat-
lapok és a Schllter-Systems KG el6irasainak figyelem-
bevételével tdrténjék. Szeretne kérdéseket feltenni
nekiink? Ugyfélszolgdlatunk készséggel &ll az On
rendelkezésére!

E-mail: info@schlueter.hu vagy tel.: +36 1 412-0189

KOltseg- es energiahatekony ...
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El6remend hémeérsékletnek nevezzik a keramia-klimapadidba bevezetett héatadd
kdzeg (pl. viz) hémérsékletét. Az el6remend hémérséklet mértéke fligg a héleadd fell-
lettdl és a helyiség higényétdl. Régebben a hagyomanyos rendszereknél ez 70—-90 °C
volt. Az alacsony, kb. 30 °C el6remend hémérséklet idedlis partnerként predesztindlja a
Schliter-BEKOTEC-THERM-et a hészivattyukkal és szolartechnikaval valé kombinacio-
hoz, melyek energidja ugyanakkor elegend6 ahhoz, hogy a hasznalati melegvizet is eléal-
litson a flrd&szobai és konyhai felhasznalashoz. Tovabbi plusz pont: A szabdlyozastech-
nika folyamatosan alkalmazkodik a megvaltozott Uzemi feltételekhez és igy optimalizélja
az energia-felhasznalast. A neves drezdai Technikai Epilletgépészeti Kutatési és Alkalma-
zasi Intézet (ITG) tudomanyos gyakorlati teszje igazolja: a BEKOTEC-THERM rendszerrel
akar 9,5 % energia is megtakarithatd a hagyomanyos padléfiitésekhez képest.

hagyomanyos
* Schliiter®-BEKOTEC-THERM
Akar 9,5% koltségmegtakaritas

ABEKOTEC-THERM

gyakorlat varians elemzése |
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A hoszigetelt
Schluter®-BEKOTEC-EN P/PF

\

Beépitési magassag: 52-69 mm
(plusz DITRA rétegelvalaszto fesziiltségmentesité lemez)

Integralt 20 mm hdészigeteléssel
Kiegészit6 hé és Iépés-hangszigeteléssel kombinalhaté
Feliletterhelés: 57 kg/m2-t6l

Fektetési raszter: 75 mm

NN N N

Fiitési teljesitmény: akar 100 W/m2



Ezt tudja a BEKOTEC-EN P/PF

A Schltter-BEKOTEC-EN P/PF egy polisztirol, korongmintas, esztriches rendszerlemez, amit
kozvetlendl a teherhordd alapfellletre, vagy a kereskedelemben kaphatd szokvanyos hé- és
|épészaj-szigetel6 anyagra fektethetlnk. A korongok kdzotti tavolsagot Ugy alakitottuk ki,
hogy a rendszerhez tartozo, flitéesztrich készitéséhez szilkséges 16 mm atmérdji fltécso-
veket 75 mme-es raszterben kbzéjik lehessen szoritani. Ezzel optimalis feltételeket teremt a
rendszerben készUI§ burkolati konstrukciokhoz a repedésmentes, biztonsagosan mdkddd
és Usztatott eszrichekhez, a keramiabdl, természetes kdlapokbdl vagy példaul parkettabdl,
vinylbdl, lindleumbdl vagy laminatbdl készUlé burkolatokhoz.

Alkalmazasi teriiletek Rendszer-tulajdonsagok
e felujitas * csekély beépitési magassag
e (j épités * mindenféle padidburkolathoz
° magan- és kozuleti célu alkalmas

hasznositas e dinamikusan reagald rendszer
* nagy felUletek * anyag- és sulymegtakaritas

* rovid kivitelezési idd

e kis feszUltségl konstrukcid

e dilatacios fugamentes esztrich
¢ h(itési lehetéség

Tobbet megtudhat a weben

Schliiter®-BEKOTEC-EN P/PF

Lehetséges alapfeliiletek

* beton

e esztrichek

e fabdl készllt aljizatok

e arra alkalmas hdészigetelések
o kotott szerkezetd feltdltések



A . mindentudo”
SchlUter®-BEKOTEC-EN F

\/ Beépitési magassag: 31-48 mm
(plusz DITRA rétegelvalaszto és fesziltségmentesité lemez)

Hészigetelés nélkiil, hé és Iépés-hangszigeteléssel kombinalhato
Feliletterhelés: 57 kg/m2-t6l

Fektetési raszter: 75 mm

NSNS

Fiitési teljesitmény: akar 100 W/m2



Ezt tudja a BEKOTEC-EN F

A Schllter-BEKOTEC-EN 23 F nyomasallé polisztirol, mélyhizott féliat kdzvetlenll a teherhor-
dé alapfellletre, vagy a kereskedelemben kaphaté szokvanyos hé- és/vagy |épészaj-szige-
telé anyagra fektethetjik. A korongok kozotti tavolsagot ugy alakitottuk ki, hogy a rendszer-
hez tartozo, flitdesztrich készitéséhez szikséges 14 mm atmérdjd flitécséveket 75 mm-es
raszterben kozéjlk lehessen szoritani. igy idedlis alapfeliiletet biztosit a repedésmentes és
mukddésbiztos Usztatott és flitéesztrichekhez a keramiabdl, természetes kélapokbdl és mas
anyagokbdl készUlt burkolatokhoz.

Alkalmazasi teriiletek Rendszer-tulajdonsagok
e felujitas * csekély beépitési magassag
e (j épités * mindenféle padldburkolathoz
° magan- és kozuleti célu alkalmas

hasznositas e dinamikusan reagald rendszer

* nagy felUletek * anyag- és sulymegtakaritas
rovid kivitelezési idd

e kis feszUltségl konstrukcid

e dilatacios fugamentes esztrich
¢ h(itési lehetéség

Tobbet megtudhat a weben
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Schliiter®-BEKOTEC-EN F

Lehetséges alapfeliiletek

* beton

e esztrichek

e fabdl készllt aljizatok

e arra alkalmas hdészigetelések
o kotott szerkezetd feltdltések



A csondes
Schlliiter®-BEKOTEC-EN FTS
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beépitési magassag: 31-43 mm
(plusz DITRA rétegelvalaszto és fesziltségmentesité lemez)

integralt Iépészaj-szigetelés akar 25 dB-ig
feliletterhelés: 52 kg/m2-t6l
fektetési raszter: 50 mm

fitési teljesitmény: akar 100 W/m2



Ezt tudja a BEKOTEC-EN FTS

A BEKOTEC-EN 18 FTS korongmintas, esztriches rendszerlemez rendelkezik egy integralt
5 mm vastag lépészaj-szigeteléssel és kdzvetlenll lerakhatd a teherhordd alapfelliletre.
A rendszer lépészaj-csillapitasa a DIN EN ISO 717-2 szabvanynak megfelelve elérheti a
25 dB értéket. A korongok kozétti tavolsagot ugy alakitottuk ki, hogy a rendszerhez tartozo,
fltSesztrich készitéséhez szlkséges 12 mm atmérdju flitécsdveket 50 mm-es raszterben
kozéjluk lehessen szoritani. Ezt a rendszer Usztatva, de kbzvetlenll a teherbird, terhelést
elvezetd alapfellletekre fektetjik, mint amilyenek a beton- vagy a fafédém szerkezetek; ez
gondoskodik a repedésmentes és biztonsagosan miikodd Usztatott esztrichekrdl és f(itéeszt-
richekrél — ugyanakkor csillapitja a Iépészajokat.

Alkalmazasi teriiletek Rendszer-tulajdonsagok

e felujitas * csekély beépitési magassag

° magan- és kozuleti célu * mindenféle padldburkolathoz
hasznositas alkalmas

e dinamikusan reagald rendszer
* anyag- és sulymegtakaritas

e rdvid kivitelezési id8

e kis feszUltségl konstrukcid

e dilatacios fugamentes esztrich
¢ h(itési lehetéség

Tobbet megtudhat a weben

2
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Schliiter®-BEKOTEC-EN FTS

Lehetséges alapfeliiletek

* beton

e esztrichek

e fabdl készllt aljizatok

e terhet elvezetd meglévd burkolatok

11



SChluter®—BEKOTEC—EN FK
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Beépitési magassag: 20-27 mm
(plusz DITRA rétegelvalaszto fesziiltségmentesité lemez)

Az aljzatra ragasztva
Feliletterhelés: 40 kg/m2-t6l
Fektetési raszter: 50 mm

Fiitési teljesitmény: akar 100 W/m2



Ezt tudja a BEKOTEC-EN FK

A Schltter-BEKOTEC-EN 12 FK korongmintés esztriches rendszerlemez, a hatoldalan fatyol-
szbvet tapadohiddal kasirozva, melyet vékonyagyazds eljarassal kdzvetlenll fektetlink le a
teherbird, terhelést elvezetd alapfelliletekre, mint amilyenek a beton-, meglévd esztrichek vagy
a fafddém szerkezetek. A korongok kdzotti tavolsagot ugy alakitottuk ki, hogy a rendszerhez
tartozo, flitéesztrich készitéséhez szilkséges 10 mm atmérdju flitécsdveket 50 mm-es rasz-
terben kdzéjik lehessen szoritani. fly médon egy killénésen vékony szerkezetvastagsagu
burkolati konstrukcio jon létre, amely biztositja a repedésmentes és miikddésbiztos esztrichek
és fltéesztrichek kialakitasat és alkalmazasat keramiabdl, természetes kdlapokbdl és mas
anyagokbdl készUlt burkolatokkal kombinalva.

Alkalmazasi teriiletek

e felujitas

° magan- és kozuleti célu
hasznositas

Rendszer-tulajdonsagok

* csekély beépitési magassag

* mindenféle padldburkolathoz
alkalmas

e dinamikusan reagald rendszer

* anyag- és sulymegtakaritas

e rdvid kivitelezési id8

e kis feszUltségl konstrukcid

e dilatacios fugamentes esztrich

¢ h(itési lehetéség

Tobbet megtudhat a weben
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Schliiter®-BEKOTEC-EN FK

Lehetséges alapfeliiletek

* beton

e esztrichek

e fabdl készllt aljizatok

e terhet elvezetd meglévd burkolatok
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A kultéri specialista
Schltter®-BEKOTEC-EN 23 FD

\/ Szabalyos attorések és egymassal kommunikalé dréncsatornak

\/ A hidegburkolatok fuga-kiviragzasanak és elszinezé6dések csékkentéséhez
\/ Csekély szerkezetvastagsag

\/ Nagy terhelhet6ség

\/ Alkalmas nagymeéretii jarélapokhoz

14



Ezt tudja a BEKOTEC-EN 23 FD

A kiltérben biztonsagosan mikadsé vékonyrétegrendl esztrichek és keramidbdl vagy termé-
szetes kélapokbdl készllt burkolatok készitéséhez idedlis megoldast kindl a Schititer-BEKOTEC-
DRAIN, ami kivaldan alkalmas vizelvezetd (drén) esztrichek alkalmazasahoz is. A rendszer egy
specidlisan kialakitott, szabalyos attdréseket és egymassal kommunikalé dréncsatornakat
tartalmazd BEKOTEC-EN 23 FD korongmintés félialemezbdl all, amelyet a mindenkori szer-
kezeti felépités fuggvényében kbzvetlenll a lejtésben kialakitott vizszigeteld rétegre fektetett
SchlUter-TROBA-PLUS drénlemezen kell kialakitani.

A BEKOTEC-DRAIN révén kiiltérben is tetszéleges méretti lapokat rakhatunk le. igy a nappa-
liban lerakott modern, nagyméret( jardlapokat ki lehet vinni a teraszra vagy az erkélyre is és
igy egységes burkolat alakithato ki. Itt sem kell elvalasztd fugakat elhelyezni az esztrich-ben.
Ez lehetévé teszi, hogy az egyébként is szabvany szerinti tavolsagokban elhelyezendd
dilatacids fugakat a Schilter-DILEX haszndlataval a burkolatban tkéletesen, a kivalasztott
fuga-raszterhez igazitsak.

Alkalmazasi teriiletek Funkcidk

e felljitasok és Uj épitések e csekély beépitési magassag

* nagymeéretu jardlapok * anyag- és sulymegtakaritas

e konzolos erkélyek e rdvid Kivitelezési id8

e talajon fevd teraszok teraszok e kis feszUltségl konstrukcio

* tetSteraszok e dilatacios fugamentes esztrich

Tobbet megtudhat a weben
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Schliiter®-BEKOTEC-EN 23 FD

Lehetséges alapfeliiletek
és alkalmazasok

* a TROBA-PLUS drénlemez
feletti alkalmazashoz

e cementes esztrich-hel és
DITRA-DRAIN lemezzel
kombinalhatd

e drén-habarccsal kombinalhato

15
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Hatékonysag innovativ szabalyozastechnikaval

Ve

Uj épitesekhez és felujitasokhoz — akar részteruletekhez is

Mindent egy kézbdl: Természetesen a modern
szabalyozastechnika is a Schliiter-BEKOTEC-
THERM keramia-klimapadlé kinalatanak része.
Olyan kulénbdz6 kivitell elosztdk, allitdmdivek
és termosztatok tartoznak bele, amelyek
energetikailag hatékony f(itési rendszerek
kialakitasat teszik lehetévé. Természetesen
ezekre a termékekre mUszaki tamogatas
igényelhetd.

Rugalmas szabalyozastechnika 3 lepésben

@

1.1

S -

1.2

1.1

ER/WL - Radiéfrekvencias
beltéri érzékel6

Rédiofrekvencids szobatermosztat a hémérséklet
szabdlyozasahoz. A készllék a helyiség aktudlis
hémérsékletét és a bedllitott elérendd értéket is radi-
o6hulldamokkal tovabbitja az EAR/WL csatolé modulhoz.

1.2

ER - Vezetékes beltéri érzékeld
Vezetékes szobatermosztat a hémérséklet
szabdlyozasahoz. A készlilék a helyiség aktua-
lis hémérsékletét és a bedllitott elérendd értéket
is tovabbitja az EAR csatolé modulhoz.

16

2.3

2.2

24

21

EBC - ,,Control” bazis modul
Alapegység a helyiség-hémérséklet szabalyoza-
sahoz. A ,Control” bazis modulhoz kell csatlakoz-
tatni a beltéri érzékel6khdz tartozo radidfrekven-
cias, valamint vezetékes csatolé modulokat. A
vegyes installaciok és az utélagos racsatlakozta-
tasok igy egyszerlien megvaldsithatok. A bazis
modul az egyes csatold modulokon keresztll latja
el a vezetékes szobatermosztatokat 5 voltos
alacsony fesziltségl arammal és ez vezérli a
racsatlakoztatott szabalyzékat 230 voltos valtoa-
rammal.

@

3.1

S

3.2

2.2

EET - Id6kapcsolo egység (timer)
Az opciondlis EET — id6kapcsold egység (timer) a
hémérseklet csokkentésének idévezérlésére szolgal.
Az id6kapcsoldt a hémérséklet-csokkentés idejének
manualis programozasahoz levehetjik, és utana
Ujra rddughatjuk a ,Control” bazis modulra. A beal-
litott id6szakokban a rendszer a 4 °C hémérséklet-
csokkentéssel szamol.

A BEKOTEC-THERM keramia-klimapadlé gyors
szabdlyzoképessége révén az idékapcsold egység
megfelel a német energia-takarékossagrol szold
térvényben (EnEV) a gyors szabdlyozhatdsagu
rendszerekkel szemben tamasztott kdvetelménynek.



Schliiter®-BEKOTEC-THERM

Az adaptiv hidraulikus kiegyenlités

Schluter®-BEKOTEC-THERM-EAHB

A fit6- és hiitéberendezések hatékonysaga alapvetéen fligg a hidra-
ulikus kiegyenlitéstdl. Elkertlhetd igy, hogy az egyes flit6korok
ellatasa tul alacsony vagy tul magas legyen, ami néveli a komfortot és
az energia-hatékonysagot. A f(itési rendszerben a viz alapvetéen a
legkisebb ellenallas iranyaba folyik, tehat inkabb a révid, mint a hosz-
szU ftékadrokon keresztll. Amennyiben emiatt tul meleg viz folyik
vissza a kazanba, a kazanban eléallitott hét a viz mar nem képes
félvenni, ami miatt az lekapcsol. A f(tési rendszer hidraulikus kiegyen-
lités nélkdl tul sokat ,kapcsolgat ki-be“ és lecsdkken a hatékonysaga.

A hidraulikus kiegyenlitésnek tobb lehet6sége is van. A klasz-
szikus statikussal szemben az intelligens, adaptiv kiegyenli-

Hidraulikus kiegyenlités nél

tésnek szamos elénye van:

/ A valtozé Gizemi kériilményekhez val6 folyamatos alkalmazkodas

/ A visszatérd agi h6mérséklet optimalizalasa

/ Nem sziikséges kiszamitani az egyes fiit6korok beallitasi értékeit

/ Ontanul6 hatas

/ Egyszeriien beépithetd

/ Energiatakarékos: Akar 20% energiat is megtakarithat a kiegyenlitéssel
nem rendelkezé rendszerekkel szemben (lasd még az Optimus tanulmanyt,

Wolfenbiittel Egyetem)

/ No6vekvé komfortérzet: Elkeriilhet6 az egyenetlen hémérséklet

2.3

EAR/WL - Radioéfrekvencias
csatolé modul

Modulok 2 vagy 6 ER/WL radiéfrekvencias beltéri
érzékeld csatlakoztatasahoz. A csatold modulok
egyszer( 6sszedugassal kombindlhatok egymassal.
igy a szabélyozandé helyiségek, illetve flitési korok
szdma és a hozzajuk rendelendd allitomUvekkel
kénnyedén valtoztathatok és bévitheték. A csatold
modul minden egyes csatorngjahoz 4 allitému
rendelhetd hozza. A vezetékes EAR csatolé modu-
lokkal torténd kombinalas is lehetséges.

24

EAR - Vezetékes csatolé modul
Modulok 2 vagy 6 ER vezetékes ER beltéri érzé-
kel6 csatlakoztatasahoz. A csatold modulok
egyszerl 0sszedugéssal kombindlhaték egymas-
sal. Igy a szabalyozandé helyiségek, illetve flitési
korék szama és a hozzajuk rendelendd allitému-
vekkel kdnnyedén valtoztathatok és bévithetok.
A csatoléd modul minden egyes csatorndjahoz
4 alltdmU rendelhetd hozza. Lehetséges a radio-
frekvencias EAR/WL csatolé modulokkal torténé
kombinalas is.

kal

Hidraulikus kiegyenll’téssel

3.1

EAHB - Allitémii

Az intelligens, adaptiv hidraulikus kiegyenlitésre
szolgdld EAHB dllitému a flitékor eléremend és
visszatéré hémérsékletétd fliggetlenll optimalis
energiahatékonysagot tesz lehetéve.

3.2

ESA - Allitémii

Az ESA dllitdmUvek klasszikus médon a helyiség
hé&mérseékletének fliggvényében a flitékor-
eloszté visszatérd szelepeinél atfolyd folyadék
mennyiségét szabalyozzak. A hidraulikus kiegyen-
lités statikus médon az eloszton torténik.
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Kompetens. Minden teruleten.

A Schliter-Systems rendszer-megoldasai sok terlileten piacvezeték. A termékek egymashoz
ileszkednek és On egy egységes, rendszermegoldast kap egy kézbdl. Ez a tapasztalatok, a
know-how és az innovacié eredménye.

Vizszigetelés / feszultsegmentesités /rétegelva-
lasztas / fUtés / vizelvezetés / |epészaj szigetelés

A Schltter-KERDI, -DITRA és -TROBA termékekkel a SchlUter-Systems optimalis, ¢sz-
szehangolt rendszer-megoldasokat kindl a csempébdl és természetes kbl készilt
burkolatokhoz lUzemi és haszndlati vizzel terhelt helyiségekben és kdiltérben, valamint
kritikus aljzatokhoz.

Erkélyek és teraszok

A csempe idedlis padidburkolat az erkélyeken és a teraszokon. Atgondolt rétegrenddel
gondoskodik a Schllter-Systems arrdl, hogy hosszu élettartamu legyen a kiltéri csem-
peburkolat. Az erkélyek rétegrendjéhez mindent kindlunk A-tél Z-ig. Mindegy, hogy On
felUjitani szeretne, vagy Ujat épiteni. A tébbrétegd, burkolhatd vizszigeteléstdl, a szegély-
vizorr profilokon at a folyokakig: A Schliter-Systems-nél minden passzol mindenhez.

MUszaki megoldasok és dizajn Schltter-profilokkal

A SchlUter-profilok a funkcionalitas és a dizajn idedlis kombinacidjat kinaljak. A mi kina-
latunkba tartoznak a fal- és padldburkolatok zardprofiliai, a lépcsé-profilok, valamint a
falazati, mez&hatarold, a perem- és a csatlakozo fugak profiljai.
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Kompetencia-teriiletek

Hidegburkolatok alapfelUletei

A Schltter-KERDI-BOARD egy innovativ rendszer a tokéletes csempézhetd alapfellletek
gyors és tartds kialakitasahoz.

Fliggetlenlil attdl, hogy On mozaik-, hagyomanyos csempe- nagy nagyméret(i keramiala-
pokat kivan-e lefektetni — a KERDI-BOARD vizszigeteld épitélemezzel kialakitott alapfelllet
azonnal és tovabbi el6készité miveletek nélkll burkolhatd.

Burkolatszerkezetek és futés-/hltés-technika

A Schliter-BEKOTEC rendszer kuléndsen gyorsan el6allithatd, vékonyrétegl, nem fel-
puposodd és fesziltségmentes alizat-kialakitast tesz lehetévé. A Schllter-BEKOTEC-
THERM f(t6- és hité komponenseivel hatékony keramia-klimapadid épithetd.

Fény-Profil- Technika

A fény felhasznalasa egy tér-atmoszféra létrehozasahoz meghatarozé fontossagu. A puszta
megvilagitasi hatason tilmenden a modern vilagitastechnikaval kreativan és dekorativan
lehet tereket alakitani.
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Csekély beépitési Padlé fiitése Rétegek tapadasa
magassag
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Hészigetelés Lépészaj-csillapitas Tobbrétegii burkolha-
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Digitalis

Latogasson el hozzank az Interneten

A bekotec-therm.hu honlapon minden fontos tudnivalét megtaldl a Schliter-Systems inno-
vativ padléfiitéseirdl. A tajékoztatd videoktdl kezdve a gyakori kérdésekre adott valaszokig
itt minden olyan informaciét megtalal, amire sziiksége van.

Amennyiben tovabbi kérdései vannak, Ugy a weboldalunkon taldlhaté ,Kapcsolat” funkcion
keresztlil felveheti veliink a kapcsolatot. Ortiliink neki, ha megkeres benniinket!
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| Ischliter
Systems .

INNOVATIV PROFILOK

Schiliiter-Systems KG - SchmolestraBe 7 - D-58640 Iserlohn
Tel.: +49 2371 971-1261 - Fax: +49 2371 971-1112 - info@schlueter.de - schlueter-systems.com

Schliiter-Systems KG - Pagony u. 7/A - 1124 Budapest
Tel.: +36 1 412 0189 - Fax: +36 1 412 0190 - info@schlueter.hu - bekotec-therm.hu
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